En este manual encontrard informacion precedida por el simbolo
INHe) . La finalidad de esta informacion es ayudarle a evitar dafios
en su vehiculo, otras propiedades y el medio ambiente.

La simbologia /\ [i] de las etiquetas fijadas en el vehiculo le
recuerdan que debe leer este manual del propietario para utilizar
de forma correcta y segura el vehiculo.

/I\ se muestra con un cédigo de colores que indican “peligro”

(rojo), “advertencia” (naranja) o “precaucion” (&mbar).
Etiquetas de seguridad P. 74

Informacién sobre seguridad

Su seguridad y la de los demas es muy importante. Conducir este
vehiculo de forma segura es una responsabilidad muy importante.

Para ayudarle a tomar decisiones fundadas sobre seguridad, se han
incluido procedimientos de funcionamiento y otro tipo de
informacion en etiquetas y en este manual. Esta informacion le
avisa de posibles riesgos que le podrian causar lesiones a usted o a
terceros.

Por supuesto, no es practico ni posible advertirle de todos los
peligros relacionados con el funcionamiento o el mantenimiento de
su vehiculo. Debera hacer uso de su buen juicio.

Esta importante informacion de seguridad la encontrara de diversas
formas, entre las que se incluyen:

@ Etiquetas de seguridad - en el vehiculo.

® Mensajes de seguridad - precedidos por un simbolo de aviso
de seguridad A y una de las tres palabras de aviso: PELIGRO,
ADVERTENCIA o PRECAUCION.
Estas palabras de aviso significan:

Si no sigue las instrucciones se producira la
APELIGRO MUERTE o HERIDAS GRAVES.
Si no sigue las instrucciones pueden
AADVERTENCIA producirse la MUERTE o HERIDAS GRAVES.
A Si no sigue las instrucciones pueden
APRECAUCION producirse HERIDAS.

® Encabezamientos de seguridad - por ejemplo, Precauciones
de seguridad importantes.

® Seccion sobre seguridad - por ejemplo, Conduccién segura.

@ Instrucciones - cOmo usar este vehiculo correctamente y de
forma segura.

Todo el manual incluye importante informacién sobre seguridad;
léalo atentamente.






El manual del propietario BR-V 2020 se debe considerar como una parte
del vehiculo y debera ir con el vehiculo cuando se venda.

El manual del propietario abarca todos los modelos del vehiculo. Puede
encontrar descripciones de equipamiento y caracteristicas que no son de su
modelo en concreto.

Las imagenes que aparecen a lo largo de este manual de propietario
representan las caracteristicas y el equipamiento disponibles en algunos
modelos, aunque no en todos. Es posible que su modelo en concreto no
disponga de algunas de estas caracteristicas.

La informacién y las especificaciones incluidas en esta publicacién estaban
en vigor en el momento de la aprobacién para su impresién. No obstante,
Honda Motor Co., Ltd. se reserva el derecho a suspender o cambiar
especificaciones o disefio en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir
en ninguna obligacion.
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Para una conduccion segura P. 32 Cinturones de seguridad P. 36 Airbags P. 46
Tablero de instrumentos P. 75

Indicadores P. 76 Indicadores y pantalla P. 86
Controles P. 93

Reloj P. 94
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* No disponible en todos los modelos
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* No disponible en todos los modelos
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indice visual

Botdon | & | (sistema auxiliar de estabilidad del vehiculo (VSA) OFF)

I Indicadores del sistema
I Medidores

I Pantalla de informacion
— 1 Reloj

Boton de las luces de emergencia

Sistema de calefaccion y refrigeracion”

Sistema de aire acondicionado* CA

Desempaiador de luneta CEEE

: EY © —puertouss:
I Toma de alimentacion de accesorios

Ajustes del volante
1 Bot6n ENGINE START/STOP*

* No disponible en todos los modelos



Modelo con volante a la derecha

I Sistema de audio*

Boton de las luces de emergencia

Indicadores del sistema
Medidores
Pantalla de informacion

Reloj

Control del regulador de los faros”

Boton [ (sistema auxiliar de
estabilidad del vehiculo, VSA,
DESACTIVADO)*

Botén ENGINE START/STOP*

1 Ajustes del volante

I Toma de alimentacién de accesorios

1 Puerto USB*

1 Sistema de calefaccion y refrigeracion*
| Sistema de aire acondicionado®

1 Desempaiiador de luneta*

* No disponible en todos los modelos

epides epuaIayal 3p BIND l
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indice visual

I Faros/intermitentes
—1 Botdn de luces antiniebla
— Limpia/lavaparabrisas

| Paleta de cambio (cambio descendente)*
Paleta de cambio (cambio ascendente)*

PP 222
Modelo con volante a la izquierda

Limi iallavai arabrisas -»R 129
Modelo con volante a la derecha
Faros/intermitentes CPE
Boton de luces antiniebla® CEPSE

.‘il Interruptor de encendido”

Bocina (pulse alrededor de [h=.)

* No disponible en todos los modelos



Modelo con volante a la izquierda

1 Interruptores de los elevalunas eléctricos CREII3

| Interruptor de bloqueo centralizado de puertas

1 Controles de los retrovisores
Caja de fusibles interior del lado del conductor

I Airbag delantero del conductor

Palanca de cambios
Caja de cambios automatica de
variacion continua CIPiV

Freno de estacionamiento CF¥¥

1 Manija de apertura del cofre

1 Manija de apertura de la tapa del depésito de combustible

* No disponible en todos los modelos

epides epuaIayal 3p BIND l
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z | § | ]
Indice visual

I Caja de fusibles interior del lado del acompafante*

I Airbag del acompafante

I Palanca de cambios
Caja de cambios automatica de variaciéon continua* CIPil
Caja de cambios manual* CFFE

I Airbag delantero del conductor

Caja de fusibles interior del lado del

conductor CREIR

Controles de los retrovisores* CEES

Interruptor de bloqueo principal de puertas
_____ / (@b-P 105 ]

= | Interruptores de los elevalunas eléctricos

Manija de apertura del cofre

v Manija de apertura de la tapa del depésito
de combustible

Freno de estacionamiento CIF¥¥
Clavija de entrada auxiliar* CIXIA

I Guantera CSEEE

* No disponible en todos los modelos



1 Retrovisor

— Viseras

—1 Espejos de cortesia*

— 1 Luz interior delantera

Cinturones de seguridad

Refrigeracion trasera” i
lJaladera*

hl Luz interior trasera CREIPYA

epides epuaIayal 3p BIND l

1 Cinturén de seguridad (instalacion
de un sistema de sujeciéon infantil)
Cinturén de seguridad para fijar el
sistema de sujecion infantil

Cinturén de seguridad con anclaje
desmontable*

{—I
Tercera fila de asientos™

I Puntos de anclaje inferior para fijar un sistema
de sujecion infantil CI3
— 1 Segunda fila de asientos*! CIEER
. — Asiento trasero*? CIEER
Asiento delantero CIED ) ) )
*1: Modelos para siete pasajeros
=P 136 *2: Modelos para cinco pasajeros

* No disponible en todos los modelos 9
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indice visual

I Mantenimiento bajo el cofre

Limpiaparabrisas CREPENIZ

Retrovisores eléctricos* CTRES
Luces intermitentes laterales” CRPEN

Faros CPIW)

Intermitentes delanteros/luces de posicion CLEPERIE

I Neumaticos CSPIEE

* No disponible en todos los modelos

I Luces antiniebla* CSEFR
1 Co6mo suministrar CEFED

!

p— 5“ .1 Tercera luz de freno
5 51 Limpiaparabrisas trasero
—%

35 ‘;—I Apertura/cierre del maletero
\ T‘—l Luces de placa de matricula trasera
Luces de marcha atras
1 Luces de freno/traseras

Intermitentes traseros CPE)




Conducciéon segura

Lista de comprobaciones antes de conducir

® Antes de conducir, compruebe que los asientos delanteros, las cabeceras, el
volante y los retrovisores se hayan ajustado correctamente.

Cinturones de seguridad

@ Abrodchese el cinturén de seguridad y siéntese en
posicion vertical apoyandose bien en el respaldo.

@® Compruebe que los pasajeros tienen puestos los
cinturones de seguridad correctamente.

epides epuaIayal 3p BIND l

Sujete la correa de la cadera
lo mas baja posible.

Riesgos de los gases de escape

@ Su vehiculo emite gases de escape peligrosos que contienen
monoxido de carbono. No ponga en marcha el motor en espacios
cerrados en los que el mondxido de carbono se puede acumular.

Seguridad para ninos

® Todos los nifios de 12 aflos 0 menos se deberan sentar en el asiento trasero.

@ Los nifios pequeiios deben ir correctamente sujetos en un sistema de sujecion
infantil orientado hacia delante.

@ Los bebés deben ir correctamente sujetos en un sistema de sujecion infantil
orientado hacia atras en un asiento trasero.

Airbags

® El vehiculo esta equipado con airbag para protegerle a usted y a
los pasajeros en caso de colision de moderada a severa.

* No disponible en todos los modelos 11
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Tablero de instrumentos

Medidores cx@/pantalla de informacion /indicadores del sistema

Indicadores del sistema

Testigo de averias

Indicador de presion
baja de aceite

carga

Indicador del sistema

R ]
Indicador del sistema de
=

auxiliar de estabilidad

€€ el vehiculo (VSA)*
eﬁa Indicador VSA OFF*
OFF

Indicador del sistema de
frenos antibloqueo (ABS)

Indicador de puertas y
maletero abiertos

ECO indicador ECO

Indicador del sistema
inmovilizador

Indicador del freno de
estacionamiento y del
sistema de frenos (rojo)

Indicador del sistema de
frenos (4mbar)

Indicador del sistema de
servodireccion eléctrica

®!

(EPS)
MAINT Indicador de
REQ'D mantenimiento necesario*

J

Tacémetro

i
el ’I”"I/

80 100 7Y

180
Pu© ¥3g
® 0,

Eg AO\#
& 2

Velocimetro

Indicador M (modalidad de cambio

manual de 7 velocidades)/indicador de

la palanca de cambios*

Indicador de posicion de la palanca
de cambios”

Indicadores de las luces

Indicador de alarma
del sistema de
seguridad

Indicador de
combustible

Pantalla de
informacion

:Oo: Indicador de luces
~Y N~ encendidas

10

Indicador de las luces

E. de carretera

Indicador de las luces
antiniebla*®

~ . *
ZCD Indicador de control de luces

Indicadores del sistema

~
Indicadores de los
‘ » intermitentes y de las
luces de emergencia
H Indicador de temperatura

~&~ alta

Indicador de nivel bajo
de combustible

I Indicador de recordatorio
7~ del cinturén de seguridad

Indicador del sistema de
sujecion suplementario

l@ Indicador del sistema
@ e acceso sin llave*

Indicador del sistema
de arranque”

Indicador de cambio a
estacionamiento”

!
2
¢E
( ) Indicador de giro
del volante”
Indicador del sistema del
P'I/A sensor de

estacionamiento”

* No disponible en todos los modelos




Indicadores del sistema

-

L
=

Testigo de averias

Indicador de presion
baja de aceite

Indicador del sistema de
carga

Indicador del sistema
inmovilizador

Indicador del sistema de
servodireccién eléctrica
(EPS)

Indicador de
temperatura alta

Indicador ECO

Tacémetro Velocimetro

"7 8

X1000¢/min

O

/

(o)
L%

Indicadores de las luces

Indicador de alarma del
sistema de seguridad

Indicador de combustible

Pantalla de informacién

0= Indicador de luces

10

encendidas antiniebla
E. Indicador de las luces de o: Indice‘ldqr’ del sistema
= carretera ~ de sujecion
suplementario
~ J

Indicador de luces

Indicadores del sistema
s A\

Indicadores de los
>

intermitentes y de las
luces de emergencia

Indicador de sistema
de frenos
antibloqueo (ABS)

®
(©)

Indicador del freno de
estacionamiento y del
sistema de frenos (rojo)

Indicador del sistema
de frenos (dmbar)

Indicador de puertas y
maletero abiertos

Indicador de nivel bajo
de combustible

Indicador de
;1 recordatorio del
T (inturén de seguridad

* No disponible en todos los modelos
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Controles

Reloj cam
Modelos con pantalla de informacién del tipo A

Control

Reloj

* No disponible en todos los modelos

“ Pulse el botén &) (seleccionar/restablecer)
hasta que la hora mostrada comience a
parpadear.

9 Gire el control[&)] para ajustar los

minutos.
P> La hora avanzara o retrocedera cuando
incremente o disminuya los minutos.

ajustes del reloj.

Boton ENGINE START/
STOP*

Oprima el botén para cambiar la modalidad de
alimentacion del vehiculo.




Intermitentes

Palanca de control de intermitentes

Izquierdo

Derecho

Modelo con volante a la izquierda

Palanca de control de intermitentes

Derecho

lzquierdo "

Luces

Interruptores de control de las luces

Modelos sin control automatico de luces
~ Luz de carretera
-
— 5
21 Luz de
’ cruce

Rafagas

Modelos con control automatico de luces

‘ Luz de carretera

‘ Luz de

cruce

Rafagas

Limpiaparabrisas y
lavaparabrisas

Palanca de control del limpia/lavaparabrisas

Tire hacia usted
para pulverizar
liquido
lavaparabrisas.

MIST
OFF
INT: Velocidad baja con intermitencia
LO: Limpiaparabrisas de baja velocidad
HI: Limpiaparabrisas de alta velocidad

* No disponible en todos los modelos

epides epuaIayal 3p BIND l
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Volante

@ Para ajustarlo, tire de la palanca de ajuste
hacia arriba, llévelo hasta la posicion
deseada y, a continuacién, empuje de la
palanca para devolverla a su sitio.

Desbloqueo de la puerta
del conductor desde el
interior

@ Tire de la manija interior de la puerta del
conductor para desbloquearla y abrirla al
mismo tiempo.

@ El desbloqueo y la apertura de la puerta del
conductor desde la manija interior
desbloquea las demas puertas.

Maletero

Modelos sin sistema de acceso sin llave

@ Con todas las puertas desbloqueadas, tire de
la manija exterior y levante para abrir la
compuerta trasera.

Modelos con sistema de acceso sin llave

@ Pulse el botén de apertura del maletero
para desbloquear y abrir el portén con el
control a distancia sin llave.



Retrovisores eléctricos*

@ Con el interruptor de encendido en
CONTACTO @*1, mueva el interruptor de
seleccionaLoR.

® Empuje el borde correspondiente del
interruptor de ajuste para ajustar el
retrovisor.

@ Pulse el boton de plegado* para plegary
desplegar los retrovisores.

Interruptor de seleccion

Interruptor de ajuste

Botdn de plegado”

Elevalunas eléctricos

® Con el interruptor de encendido en la

posicion de CONTACTO [11]*", abra y cierre
los elevalunas eléctricos.

® Si el botdn de bloqueo de los elevalunas

eléctricos esta en la posicion de desactivado,
cada una de las ventanillas de los pasajeros
se puede abrir y cerrar con su propio
interruptor.

@ Si el interruptor de bloqueo de los

elevalunas eléctricos esta en la posicion
activado, los interruptores de los elevalunas
de los pasajeros estaran desactivados.

Interruptor de elevalunas

Botdn de bloqueo de los elevalunas eléctricos

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen

un botén ENGINE START/STOP en lugar de un
interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

epides epuaIayal 3p BIND l
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Sistema de calefaccion y refrigeracion*®

@ Pulse el boton de control de modo para seleccionar //'/’ y elegir las salidas por donde fluye el aire.
@ Pulse la barra de control de temperatura para ajustarla.

@ Pulse la barra de control del ventilador para ajustar su velocidad.

@ Pulse el boton * para desempanar el parabrisas.

Botén

Barra de control del ventilador Botén A/C (Aire acondicionado)
’030 ] %

epides eIpUSIRYRI 3P eIND l

A ON/ H
Boton (encendido/apagado) Modelos sin sistema de calefaccion |

l l Botones de control de modo

Palanca (recirculacién)/ (aire exterior) e Vo
Modelos con sistema de calefaccion

& | \%y «———Botén de control MODE

-
-

Botén de modo

e e . o . Botén (desempafador del parabrisas)

Vod ¥l Yo ~
El aire sale El aire sale El aire sale El aire sale por
por las por las por las las salidas de
salidas de salidas de salidas de aire del pisoy
aire del aire del piso  aire del del
salpicadero. 'y del piso™. desempanador

salpicadero. del parabrisas’.
J

18 * No disponible en todos los modelos



Sistema de aire acondicionado*

® Oprima el botén AUTO para activar el sistema de aire acondicionado.
@ Pulse el boton para activar o desactivar el sistema.

@ Pulse el boton * para desempanar el parabrisas.

Palanca (aire exterior) (Recirculacién)

>

AC N

W
R ———— {
Modelos sin sistema de calefaccion
excepto modelos de Indonesia

wee | MAX
EEAE

Botén de control de modo

Botén de modo

b
Modelos de Indonesia
A | W |y
(. T T J

- o - ®
Y H

El aire sale por El aire sale por
las salidas de las salidas de

aire del aire del pisoy

salpicadero.

del salpicadero.

.
‘o
El aire sale por
las salidas de
aire del piso.

W'N.
El aire sale por
las salidas de aire
del piso y del
desempanador
del parabrisas”.

Boton AUTO

Boton (desempafador del parabrisas)

. [MAX
— Botdn |codl

* No disponible en todos los modelos
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Refrigeracion trasera*

La refrigeracion trasera se puede usar cuando el boton A/C del panel de control delantero esté en la posicién de CONTACTO.
Ajuste la velocidad del ventilador deslizando la palanca de control del ventilador en el techo por encima de la posicién de la segunda fila de asientos.

Palanca del control del ventilador

* No disponible en todos los modelos



Funciones
Sistema de audio*

Control de seleccion

epides epuaIayal 3p BIND l

Boton

]
Boton [(D] (alimentacién) —0| [ 8 15 MHz l Boton [\J]
| II (Teléfono)

Boton
(buscar/saltar)

Pantalla del sistema de audio

v S/A )] »>|

Al MENU FM/AM  MEDIA

Toma de entrada auxiliar Botén MEDIA

Botén FM/AM
Botén MENU

Boton

(sonido)

* No disponible en todos los modelos 1
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Conduccion

Caja de cambios manual*
Caja de cambios automatica de variacion continua”

@ Cambie a [P] y pise el pedal de freno al arrancar el motor.

Cambios

Modelos con Modelos sin paleta de cambio
paleta de cambio

OlZ2 = |

Tipo de conduccién Tipo de conduccién
por la izquierda por la derecha
P

P

wnwo=Z2>X 71u
-
e S
Ien O 2 0
ey rErER=
T S
rLnwOoOZ2>X
«acTo -

Estacionamiento
Apague o arranque el motor.
La caja de cambios queda bloqueada.

Marcha atras
Se utiliza al dar marcha atras.

Punto muerto
La caja de cambios no queda bloqueada.

Conduccion

Conduccién normal.

En modelos con paleta de cambio, se puede usar temporalmente
la modalidad de 7 velocidades.

Modelos con paleta de cambio

S

* No

Directa (S)

Se puede usar el modo de cambio manual de 7
velocidades.

disponible en todos los modelos

‘ Pise el pedal de freno y pulse el boton de liberacién para salir de
la posicion [P].

@ﬁ Mueva la palanca de cambios sin pulsar el botén de liberacion.

‘ 1 Pulse el botén de liberacion para mover la palanca de cambios.

Palanca de ——,
cambios

—

Botén de
liberacion

Modelos sin Paleta de cambio

S

Directa (S)

® Mejor aceleracion.

® Se utiliza para aumentar el efecto de frenado del motor.
® Se utiliza para ascender o descender pendientes.

Baja
® Se utiliza para aumentar aiin mas el efecto de frenado del motor.
® Se utiliza para ascender o descender pendientes.



Modo de cambio manual de 7 velocidades*

@ Permite realizar cambios ascendentes o descendentes manualmente sin quitar las manos
del volante.

Cuando la palanca de cambios esta en

@ Jalando de una paleta de cambio se pasa de caja de cambios automatica de variacion

continua a modalidad de cambio manual de 7 velocidades.

@ El testigo My el numero de la marcha seleccionada se muestran en el indicador de cambio.

Cuando la palanca de cambios esta en [D]

@ Jalando de una paleta de cambio se pasa temporalmente de caja de cambios automatica de

variacién continua a modalidad de cambio manual de 7 velocidades. El nimero de la

velocidad elegida se muestra en el indicador de la palanca de cambios.

Testigo M Paleta de cambio Paleta de cambio
E descendente ascendente

I

Activacion y desactivacion
del VSA*

@ El sistema auxiliar de estabilidad del
vehiculo (VSA) ayuda a estabilizar el
vehiculo en las curvas y a mantener la
traccién al acelerar sobre firmes sueltos o
deslizantes.

® El VSA se activa de forma automatica cada
vez que arranca el motor.

@ Para desactivar parcialmente o restaurar
totalmente la funcién/caracteristicas de VSA,
mantenga pulsado el botén hasta que
escuche un aviso acustico.

* No disponible en todos los modelos

epides epuaIayal 3p BIND l
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Abastecimiento

Recomendaciones sobre el combustible:

Modelos de Brunei, Filipinas, México, Malasia y Vietnam

Gasolina sin plomo de 91 o mas octanos

Modelos de Indonesia

Gasolina sin plomo de 90 o mas octanos

Modelos de Tailandia

Gasolina sin plomo/gasohol hasta E85 (15% de gasolina'y 85% de etanol), 91 octanos o mas

Modelos de Pakistan
Se recomienda gasolina sin plomo de 87 o mas octanos

Excepto modelos de Tailandia, Brunei y Malasia

Capacidad del depésito de combustible: 42 L

Modelos de Tailandia, Brunei y Malasia

Capacidad del depésito de combustible: 48,5 L

® 000 O

Tire de la manija de apertura de la tapa del depésito de
combustible. LS

Gire lentamente el tapon de llenado de combustible para retirarlo.
Coloque el tapdn en el soporte de la tapa del depésito de combustible.

Después del abastecimiento, enrosque de nuevo el tapén hasta que

escuche por lo menos un clic.

No llene el tanque en exceso, podria ocasionar derrames de combustible

debido a los cambios de temperatura, detenga el llenado al parar el
automatico de la bomba de gasolina.




Mantenimiento

Bajo el cofre

@® Compruebe el aceite y el refrigerante del motor y el liquido
lavaparabrisas. Reponga segun sea necesario.

® Compruebe el liquido de frenos/embrague™.

@® Compruebe la bateria con frecuencia.

a Tire de la manija de apertura del cofre bajo la esquina del
salpicadero.

g Localice la palanca del cerrojo del cofre, empujela hacia el lado
y levante el cofre. Una vez levantado el cofre
ligeramente, puede soltar la palanca.

9 Cuando termine, cierre el cofre y compruebe que queda
bloqueado en su sitio.

Escobillas de los
limpiaparabrisas

@ Sustituya las rasquetas si dejan marcas
en el parabrisas.

Neumaticos 1

® Compruebe las llantas
y los neumaticos con
frecuencia.

® Compruebe la presion
de los neumaticos con
frecuencia.

Luces

® Compruebe todas las luces
con frecuencia.

* No disponible en todos los modelos
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Como hacer frente a lo inesperado

Neumatico pinchado El motor no arranca Sobrecalentamiento

@ Estacione en un lugar seguro y sustituya @ Si se ha quedado sin bateria, arranque con @ Estacione en un lugar seguro. Si no se ve
el neumatico pinchado por el neumatico cables usando una bateria auxiliar. el vapor bajo el cofre, abra el cofre y deje
de repuesto que hay debajo del piso del enfriar el motor.

maletero.

Se encienden los Fusible fundido Remolcado de emergencia

indicadores ® Compruebe si hay un fusible fundido cuando

@ Identifique los indicadores y consulte el algun dispositivo eléctrico no funcione. @ Pongase en contacto con un servicio de
manual del propietario. remolcado profesional si necesita remolcar

su vehiculo.

=7 O (O) @

&) |
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Qué hacer si

Modelos sin sistema de acceso sin llave
Q El interruptor de encendido no

girade [0] a[I]. ¢{Por qué?

La modalidad de alimentacion

no pasa de VEHICULO

APAGADO (BLOQUEO) a

ACCESORIOS. ;Por qué?

e El volante puede estar bloqueado.
Q Modelos sin sistema de acceso sin llave P )
e Mueva el volante a la izquierda y a la

START/STOP del motor.

Modelos sin sistema de acceso sin llave
Q El interruptor de encendido no
girade [I]a[0]y no puedo
sacar la llave. ;Por qué?
La modalidad de alimentacion
no cambia de ACCESORIOS a
VEHICULO APAGADO
(BLOQUEO). ;Por qué?

¢ Intente girar el volante a la derechay a la
izquierda mientras gira la llave de
encendido.

derecha después de pulsar el botén ENGINE
Q La palanca de cambios se debe mover a [P].

¢Por qué tiembla ligeramente
Q el pedal del freno al aplicar los

frenos?

problema. Aplique una presién firme y constante en el pedal del freno.

e Esto puede suceder cuando se activa el ABS y no es sefial de ningln

Nunca pise repetidamente el pedal del freno.
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
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No se puede abrir la puerta Compruebe si el bloqueo de seguridad para
trasera desde el interior del nifnos esta en la posicion de bloqueo. Si
vehiculo. ;Por qué? estd, abra la puerta trasera con la manija
exterior de la puerta.
Para cancelar esta funcién, deslice la
palanca hacia arriba a la posicién de
desbloqueo.

Bloquear

Si no abre las puertas antes de 30 segundos, se vuelven a bloquear
automaticamente por seguridad.

¢Por qué se bloquean las
puertas después de que yo las
haya desbloqueado?

El aviso acustico suena cuando:
e Se quedan encendidas las luces exteriores.

Modelos sin sistema de acceso sin llave

e La llave estd en el interruptor de encendido.

Modelos con sistema de acceso sin llave

e La modalidad de alimentacion se encuentra en ACCESORIOS.

¢Por qué suena un aviso
acustico cuando abro la puerta
del conductor?

El aviso acustico suena cuando:

e El conductor y/o el acompafiante no llevan puestos los cinturones de
seguridad.

¢ La palanca del freno de estacionamiento no se ha liberado completamente.

¢Por qué suena un aviso
acustico cuando empiezo a
conducir?

Es necesario sustituir las pastillas de freno. Lleve el vehiculo a un
concesionario para que lo revisen.

¢Por qué se produce un
rechinido al pisar el pedal
del freno?

QO 0




Modelos de Indonesia

Se recomienda gasolina sin
plomo con octanaje (RON) de
90 o0 mas octanos.

¢Se puede utilizar gasolina sin
plomo de 88 o menos octanos
en este vehiculo?

Se recomienda gasolina sin plomo de 90 o mas octanos.

El uso de gasolina de menor octanaje puede causar un ruido de
golpeteo metdlico ocasional y provocara un rendimiento inferior del
motor.

El uso de gasolina de menos de 88 octanos puede provocar dafios en el
motor.

epides epuaIayal 3p BIND l

29



30



-"‘~

-
% -

Con§ucc on segura
"‘\ -~
-« -

odo el manual.

»
S
'

X
&
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Para una conduccién segura Indicadores del sistema de airbag .
Precauciones de seguridad importantes.. Mantenimiento de los airbags
Caracteristicas de seguridad del vehiculo ... Seguridad para nifios
Lista de comprobacién de seguridad Proteccion de los nifos a bordo
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seguridad Riesgos de los gases de escape
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Inspeccion de los cinturones de seguridad.. Etiquetas de seguridad
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Componentes del sistema de airbag
Tipos de airbags.
Airbags frontales (SRS).
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Para una conduccién segura

En las siguientes paginas se explican las caracteristicas de seguridad del vehiculo y cémo
utilizarlas correctamente. Las siguientes precauciones de seguridad son fundamentales.

Precauciones de seguridad importantes

BIPrecauciones de seguridad importantes

M Abréchese siempre el cinturén de seguridad

El cinturon de seguridad es la mejor proteccion en cualquier tipo de colision. Los airbags estan
disefiados para complementar a los cinturones de seguridad, no para sustituirlos. Asi que
aunque el vehiculo esté equipado con airbags, asegurese de que tanto usted como los
pasajeros siempre llevan abrochados los cinturones de seguridad correctamente.

M Sujete debidamente a todos los nifios

Los nifos de 12 o menos afios deben ir debidamente sujetos en uno de los asientos traseros,
no en el asiento delantero. Los bebés y los niflos pequefios deberadn sujetarse con un sistema
de sujecién para ninos. Los ninos mayores deberan utilizar un cojin elevador con un cinturén
de seguridad de tres puntos hasta que puedan utilizar adecuadamente el cinturdn sin un cojin
elevador.

B Conozca los riesgos relacionados con los airbags

Los airbags pueden salvar vidas, pero también pueden provocar lesiones graves o incluso
mortales a los ocupantes del vehiculo que se sienten demasiado cerca de los mismos, o que no
vayan debidamente sujetos. Los bebés, los nifios pequenos y los adultos de corta estatura son
quienes corren mayor riesgo. Asegurese de seguir todas las instrucciones y advertencias de este
manual.

M No beba si va a conducir

El alcohol y la conduccion no combinan bien. Una sola bebida puede mermar su capacidad de
respuesta ante condiciones cambiantes, y el tiempo de respuesta empeora con cada bebida
adicional. Asi que si bebe, no conduzca, y tampoco deje que lo hagan sus amigos.

En algunos paises se prohibe al conductor el uso de teléfonos
moviles durante la conduccion a menos que se trate de
dispositivos manos libres.
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M Preste la debida atencion a la tarea de conducir de forma segura

Si habla por el movil o realiza otras actividades que le impidan prestar la debida atencion a la
carretera, los demas vehiculos y los peatones, podria ocurrir un accidente. Recuerde que
cualquier situacién puede cambiar con rapidez, y sélo usted puede decidir cudndo resulta
seguro desviar en parte su atenciéon de la conduccion.

M Controle la velocidad

El exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes con heridos y fallecidos.
Por lo general, cuanto mas alta sea velocidad, mayor es el riesgo, pero también pueden
producirse lesiones graves a velocidades moderadas. No conduzca nunca a mayor velocidad de
lo que resulte seguro segun las circunstancias, independientemente de cuél sea el limite de
velocidad correspondiente.

H Mantenga el vehiculo en buen estado

Un pinchazo o una averia mecdnica pueden resultar extremadamente peligrosos.

Para reducir la posibilidad de que se produzcan dichos problemas, compruebe con frecuencia
el estado y la presion de los neumaticos, y realice con regularidad todo el mantenimiento
programado.

M No deje a los nifios solos en el vehiculo

Si se dejan a nifios, animales de compafiia y personas que necesitan asistencia solos en el
vehiculo pueden sufrir lesiones si activan alguno o varios controles del vehiculo. También
pueden provocar que el vehiculo se desplace, causando como resultado un accidente en el que
ellos y otras personas pueden sufrir lesiones graves o fatales. Ademas, dependiendo de la
temperatura ambiente, la temperatura del interior del vehiculo puede alcanzar niveles
extremos, con resultado de lesiones graves o muerte. Aunque el climatizador esté encendido,
no debe dejarlos nunca solos en el vehiculo, puesto que el climatizador puede detenerse en
cualquier momento.
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PP Para una conduccién segura P> Caracteristicas de seguridad del vehiculo

Caracteristicas de seguridad del vehiculo

Caja de seguridad

Zonas deformables

Asientos y respaldos

Cabeceras

Columna de la direccién deformable
Cinturones de seguridad

Airbags frontales

Tensores automaticos de los
cinturones de seguridad

00000000

La siguiente lista de comprobacién le ayudara a desempefar un papel activo en su proteccién
personal y la de sus pasajeros.

B Caracteristicas de sequridad del vehiculo

El vehiculo esta equipado con numerosas caracteristicas que
funcionan conjuntamente para protegerle a usted y a los
pasajeros en caso de accidente.

Algunas de estas caracteristicas no requieren que usted haga
nada. Entre ellas esta el resistente bastidor de acero que
forma una caja de seguridad en torno al habitaculo, las zonas
deformables delanteras y traseras, una columna de la
direccién deformable y los tensores que tensan los cinturones
de seguridad delanteros en caso de colision lo
suficientemente fuerte.

No obstante, usted y sus pasajeros no podran aprovechar
plenamente todas las ventajas de estas caracteristicas a
menos que se sienten en la posicién correcta y lleven siempre
abrochados los cinturones de seguridad. De hecho, algunas
de las caracteristicas de seguridad pueden contribuir a causar
lesiones si no se utilizan correctamente.
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Lista de comprobacion de seguridad

Por su seguridad personal y la de sus pasajeros, acostimbrese a comprobar estos elementos
antes de ponerse en marcha.
® Ajuste su asiento a la posicién adecuada para conducir. Asegurese de que los asientos
delanteros estén ajustados hacia atras todo lo que sea posible sin que el conductor deje de
mantener el control del vehiculo. Sentarse demasiado cerca de un airbag frontal puede
tener como consecuencia lesiones graves o incluso mortales en caso de accidente.
Ajuste de los asientos P. 136
® Abrdchese siempre el cinturén de seguridad, asegurandose de llevarlo bien colocado.
Compruebe que los demas pasajeros también lo llevan bien colocado y abrochado.
Abrochamiento del cinturén de seguridad P. 39
® Proteja a los nifos mediante el uso de cinturones de seguridad o un sistema de sujecion para
nifos adecuado a la edad, la estatura y el peso del nifio.
Seguridad para nifios P. 53

En un asiento con cabeceras ajustable

® Ajuste las cabeceras a la posicién adecuada. La eficacia de una cabecera es éptima cuando
el centro del mismo estd alineado con el centro de la cabeza. Las personas de estatura
muy elevada deben ajustar la cabecera a la posicion mas alta posible.
Cabeceras P. 147

BLista de comprobacion de seguridad

Si esta encendido el indicador de puertas/maletero abiertos,
significa que una de las puertas y/o el maletero no estan bien
cerrados. Cierre bien todas las puertas y el maletero, y
compruebe que se apaga el indicador.
Indicador de puertas y maletero
abiertos P. 80

Modelos con

pantalla de
| informacion

del tipo A

Modelos con
| pantalla de
informacion
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Cinturones de seguridad

Informacién acerca de los cinturones de seguridad

Los cinturones de seguridad constituyen el dispositivo individual de seguridad mas eficaz, ya
que mantienen al pasajero conectado al vehiculo de manera que se pueden aprovechar las
numerosas caracteristicas de seguridad incorporadas. También contribuyen a evitar que salga
despedido contra el interior del vehiculo, contra otros ocupantes o fuera del vehiculo. Ademas,
los cinturones de seguridad, si se utilizan correctamente, mantienen el cuerpo colocado
correctamente en caso de accidente de manera que se pueda aprovechar al méaximo la
proteccién adicional que ofrecen los airbags.

Ademas, los cinturones de seguridad facilitan la proteccién en casi cualquier tipo de accidente,
incluidos los siguientes:

- impactos frontales

- impactos laterales

- impactos traseros

- vueltas de campana

Blinformacion acerca de los cinturones de seguridad

AADVERTENCIA

Si el cinturén de seguridad no se utiliza
correctamente, aumenta el riesgo de sufrir
lesiones graves o incluso mortales en caso de
accidente, aunque el vehiculo cuente con
airbags.

Asegurese de que tanto usted mismo como sus
pasajeros llevan el cinturén de seguridad
abrochado y colocado correctamente.

ADVERTENCIA: Los cinturones de seguridad estan
disenados para soportar la estructura 6sea del cuerpo y se
deberan llevar bajos sobre la parte delantera de la pelvis o la
pelvis, térax y hombros, segun proceda; se debe evitar llevar
la seccion de la cadera del cinturén sobre la zona abdominal.

ADVERTENCIA: Los cinturones de seguridad de deben
ajustar lo mas firmemente posible, aunque cémoda, para
proporcionar la proteccién para la que se han disefiado. Un
cinturon suelto reduce enormemente la proteccion que
asegura a quien lo lleva.

ADVERTENCIA: No se deben utilizar los cinturones con las
correas torcidas.

ADVERTENCIA: Cada conjunto de cinturén solo debe ser
utilizado por un Unico ocupante; es peligroso colocar un
cinturoén alrededor de un nifio que se lleva en el regazo.
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M Cinturones de seguridad de tres puntos
Los asientos delanteros, traseros exteriores y central” estan equipados con cinturones de
seguridad de tres puntos con retractores de bloqueo de emergencia. Durante la conduccién
normal el retractor permite que el ocupante del asiento se mueva libremente pero mantiene
parte de la tension en el cinturén. En una colision o en un frenado brusco el retractor se
bloquea para sujetar el cuerpo del pasajero.

Instalacion de un sistema de sujecion de nifios con cinturén de seguridad de tres

puntos P. 65

H Uso correcto de los cinturones de seguridad

Siga estas instrucciones para utilizarlos correctamente:

® Todos los ocupantes deben sentarse con la espalda recta y bien apoyada en el respaldo, y
permanecer en esa posicion durante todo el viaje. Agacharse o inclinarse reduce la eficacia
del cinturén y puede aumentar las posibilidades de que se produzcan lesiones graves en
caso de accidente.

® No cologue nunca la seccién del hombro de un cinturén de seguridad de tres puntos debajo
del brazo o detréas de la espalda. Si lo hace, se podrian producir lesiones extremadamente
graves en caso de accidente.

® Dos personas no deben compartir un cinturén de seguridad. Si lo hacen, podrian sufrir
lesiones extremadamente graves en caso de accidente.

® No cologue ningun accesorio en los cinturones de seguridad. Los dispositivos cuyo
proposito es mejorar el confort de la seccién del hombro de un cinturén de seguridad, o
cambiar su posicién, pueden reducir la capacidad de proteccién del cinturén y aumentar el
riesgo de lesiones graves en caso de accidente.

* No disponible en todos los modelos CONTINUA

Binformacion acerca de los cinturones de seguridad

Los cinturones de seguridad no ofrecen una proteccion
completa en cualquier tipo de accidente. No obstante, en la
mayoria de los casos pueden reducir el riesgo de que se
produzcan lesiones graves.

En la mayoria de paises es obligatorio llevar puesto el
cinturén de seguridad. Témese el tiempo necesario para
familiarizarse con los requisitos legales de los paises en los
que conduzca.

Si extiende el cinturén de seguridad demasiado rapido, se
bloqueara en su sitio. Si ocurriera esto, retraiga el cinturéon de
seguridad ligeramente y, a continuacion, extiéndalo
lentamente.

Modelos con cinturén de seguridad de cadera

El asiento central trasero del vehiculo esta equipado con
cinturon de seguridad de cadera. Este cinturén de seguridad
no incluye retractor de bloqueo de emergencia.
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M Recordatorio del cinturén de seguridad

Modelos con
pantalla de
informacién
del tipo

einbas uoIINPUO) l

A

Modelos con
pantalla de
informacién
del tipo B
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El sistema del cinturén de seguridad incluye un
indicador en el tablero de instrumentos para
recordar al conductor, al acompafante” o a ambos
que deben abrocharse los cinturones. Si el
interruptor de encendido se giraa CONTACTO @”
y algun cinturén de seguridad no esta abrochado,
sonara un aviso acustico y parpadeara el indicador
correspondiente. Pasados unos segundos, el aviso
acustico se detendrd y el indicador se encendera y
permanecerd iluminado hasta que se abroche el
cinturdén de seguridad.

El aviso acustico sonara periddicamente y el testigo
parpadeard cuando el vehiculo esté en movimiento
hasta que se abroche el cinturén.

M Tensores automaticos de los cinturones de seguridad

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botén ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.
38 * Nodisponible en todos los modelos

Los asientos delanteros estan equipados con
tensores autométicos de los cinturones de
seguridad, que aumentan la seguridad.

Los tensores tensan automaticamente los
cinturones de seguridad delanteros si se produce
una colision frontal de moderada a fuerte, en
ocasiones incluso si la colisién no es lo
suficientemente fuerte como para que se inflen los
airbags frontales.

BJRecordatorio del cinturén de seguridad

Modelos con recordatorio de cinturén de seguridad del
acompahante

El indicador se encenderé si uno de los pasajeros delanteros
no se abrocha el cinturén de seguridad en el plazo de seis
segundos después de girar el interruptor de encendido a la
posicion de CONTACTO [ ]

Si el asiento del acompafante no esta ocupado, el indicador
no se encenderd y el aviso acustico no sonara.

Si el indicador se enciende o el aviso acUstico suena sin que

haya nadie sentado en el asiento del acompanante.

Compruebe lo siguiente:

® No hay ningun objeto pesado en el asiento del
acompafante.

® E| cinturén de seguridad del conductor estd abrochado.

Si el indicador no se enciende cuando el pasajero esta

sentado pero no abrochado, es posible que algo esté

interfiriendo con el sensor de deteccion del ocupante.

Compruebe lo siguiente:

® Hay un cojin colocado sobre el asiento.

® E| acompanante no est4 correctamente sentado.

Si no se da ninguna de estas condiciones, haga que revisen el
vehiculo en un concesionario.

BTensores automaticos de los cinturones de seguridad

Los tensores de los cinturones de seguridad solo pueden
activarse una vez.

Si se activa un tensor, el indicador SRS se encendera. Haga
que el concesionario sustituya el tensor e inspeccione a
fondo el sistema de los cinturones de seguridad; de lo
contrario, puede que no ofrezca la proteccién necesaria en
caso de sufrir otro accidente.
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Abrochamiento del cinturén de seguridad

M Cinturon de seguridad de tres puntos

Después de ajustar el asiento delantero a la posicion adecuada y sentdndose con la espalda
recta y bien apoyada en el respaldo:
Ajuste de los asientos P. 136

1. Tire despacio del cinturén de seguridad hacia

Tire despacio hacia fuera.
Cal fuera.

Posicion
correcta
sentado.

2. Introduzca la hebilla en el enganche y luego tire
del cinturdn para asegurarse de que ha quedado
bien enganchado.

P> Asegurese de que el cinturén no esté
retorcido ni atrapado en ningln punto.

Hebilla

CONTINUA

BJAbrochamiento del cinturén de seguridad

Nadie debe ocupar un asiento cuyo cinturén de seguridad no
funcione o parezca no funcionar correctamente. Si se usa un
cinturén de seguridad que no funciona correctamente, el
ocupante del asiento podria no estar protegido si se produce
un accidente. El cinturon afectado debe ser inspeccionado en
un concesionario lo antes posible.

AADVERTENCIA

Si los cinturones de seguridad se colocan de
forma incorrecta, se pueden producir lesiones
graves o incluso mortales en caso de accidente.

Asegurese de que todos los cinturones de
seguridad estén colocados correctamente antes
de ponerse en marcha.

Para soltar el cinturén, presione el boton PRESS rojo y, a
continuacion, guie el cinturén con la mano hasta que se haya
retraido por completo.

Al salir del vehiculo asegurese de que el cinturén se guarda
adecuadamente para que no quede atrapado al cerrar la
puerta.

No introduzca nunca objetos extraios en el enganche o el
mecanismo del retractor.
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PP Cinturones de seguridad P> Abrochamiento del cinturén de seguridad

Seccion de la
cadera lo mas
baja posible

3. Coloque la seccién de la cadera del cinturén de
seguridad lo mas baja posible sobre las caderas, y
luego tire hacia arriba de la seccion del hombro
para que la seccién de la cadera quede bien
ajustada. De este modo los robustos huesos
pélvicos recibiran la fuerza de un impacto, con lo
que se reduce el riesgo de que se produzcan
lesiones internas.

4. Si es necesario tire de nuevo hacia arriba del
cinturén para tensarlo, y luego compruebe que el
cinturdn pasa a través del centro del térax y sobre
el hombro. De este modo la fuerza de un
impacto se distribuye por los huesos mas
robustos de la parte superior del cuerpo.



PP Cinturones de seguridad P> Abrochamiento del cinturén de seguridad

M Cinturén de cadera*

Ajustador _
Tirar con
L firmeza del
cinturén

Ajustar con un
angulo de 90 grados

Enganche marcado
como CENTER

* No disponible en todos los modelos

1. Sujetar la hebilla perpendicular al cinturén
tensado. La longitud del cinturén es ajustable.
P> Afloje el cinturén antes de abrocharlo.

2. Introduzca la hebilla en el enganche.

P> Asegurese de que el cinturdn no esté
retorcido ni atrapado en ninguin punto.

3. Coloque el cinturén lo més bajo posible sobre las

caderas y luego tire hacia arriba del mismo para
gue quede bien ajustado. De este modo los
robustos huesos pélvicos recibiran la fuerza de un
impacto, con lo que se reduce el riesgo de que se
produzcan lesiones internas.

4. Si es necesario, vuelva a tirar del cinturén para

eliminar cualquier holgura.

CONTINUA
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PP Cinturones de seguridad P> Abrochamiento del cinturén de seguridad

M Cinturén de seguridad con anclaje desmontable*

Enganche
de anclaje

Hebilla

* No disponible en todos los modelos

Hem‘ 1. Saque la hebilla pequena del cinturén de

seguridad y la hebilla de cada ranura de sujecion
del techo.

. Alinee las marcas triangulares de la hebilla

pequena y del enganche de anclaje. Asegurese
de que el cinturén de seguridad no esté

retorcido. Fije el cinturén al enganche de anclaje.

. Introduzca la hebilla en el enganche. Ajuste

adecuadamente el cinturén de seguridad de la
misma forma que ajusta el cinturén de seguridad
de tres puntos.

BICinturén de seguridad con anclaje desmontable *

AADVERTENCIA

Usar el cinturdn de seguridad con el anclaje
desmontable desabrochado aumenta el riesgo
de sufrir lesiones graves o incluso mortales en
caso de accidente.

Antes de usar el cinturén de seguridad,
asegurese de que el anclaje desmontable esté
correctamente abrochado.

Para desabrochar el anclaje desmontable, introduzca la
hebilla en la ranura lateral del enganche de anclaje.

Enganche
e Hebilla




PP Cinturones de seguridad P> Abrochamiento del cinturén de seguridad

M Consejos para mujeres embarazadas BConsejos para mujeres embarazadas
) ) ) . Cada vez que vaya a una revision médica, preguntele al

Si estd embarazada, la mejor forma de protegerse a si misma y a su hijo cuando conduce el meédico si le permite conducir.

vehiculo o viaja en él como pasajera es ponerse siempre el cinturdn de seguridad y mantener

la seccién de la cadera del cinturén lo més baja posible sobre las caderas. Para reducir el riesgo de que usted o su hijo sufran lesiones

debidas a la activacion del airbag frontal:

Coloque la secciéon del hombro a ® Sjva a conducir, siéntese con la espalda recta y ajuste el
través del pecho, evitando el asiento hacia atras todo lo que sea posible sin dejar de
abdomen. mantener el control del vehiculo.

® Sise sienta en el asiento del acompafante, ajuste el
asiento hacia atras todo lo que sea posible.

Coloque la seccion de la
cadera lo mas baja posible
sobre las caderas.
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PP Cinturones de seguridad P> Inspeccion de los cinturones de seguridad

Inspeccion de los cinturones de seguridad

Compruebe el estado de los cinturones de seguridad con regularidad de la siguiente manera:

® Tire hacia fuera de cada cinturén hasta el tope y compruebe si esta deshilachado o presenta
cortes, quemaduras y desgaste.
® Compruebe que las hebillas funcionen correctamente y que los cinturones se retraigan sin
problemas.
P> Si un cinturén no se retrae facilimente, es posible que la limpieza corrija el problema.
Utilice solamente jabdn neutro y agua caliente. No utilice blanqueador ni disolventes.
Asegurese de que el cinturén estd completamente seco antes de dejar que se retraiga.

Si un cinturén no esta en buen estado o no funciona correctamente, no ofreceré la proteccion
adecuada y deberd sustituirse lo antes posible.

Es posible que un cinturén que se llevaba puesto cuando tuvo lugar un accidente no ofrezca el
mismo nivel de proteccion en caso de sufrir otro accidente. Los cinturones de seguridad deben
ser inspeccionados en un concesionario después de cualquier colision.

BInspeccion de los cinturones de seguridad

AADVERTENCIA

Si los cinturones de seguridad no se comprueban
ni reciben mantenimiento es posible que no
funcionen correctamente cuando se necesiten, lo
que puede tener como consecuencia lesiones
graves o incluso mortales.

Compruebe los cinturones de seguridad con
regularidad, y si detecta algun problema
asegurese de que es rectificado lo antes posible.

ADVERTENCIA: No se deben realizar modificaciones ni
anadidos por parte del usuario que impidan el
funcionamiento de los dispositivos de ajuste del cinturon de
seguridad para eliminar la holgura, ni impedir que se ajuste el
conjunto del cinturén de seguridad para eliminar la holgura.

ADVERTENCIA: Es esencial sustituir todo el conjunto
después de su desgaste debido a un impacto fuerte, aunque
los danos en el conjunto no sean evidentes.

ADVERTENCIA: Se debera tener cuidado de evitar la
contaminacién de las correas con pulimentos, aceitesy
productos quimicos, en particular el 4cido de la bateria. Se
pueden limpiar de forma segura con un jabon suave y agua.
Se debera sustituir el cinturén de seguridad si la correa se
deshilacha, se contamina o resulta danada.



P p>Cinturones de seguridad P Puntos de anclaje

Puntos de anclaje

Asiento delantero

Al sustituir los cinturones de seguridad, utilice los

puntos de anclaje que se muestran en las imagenes.

El asiento delantero tiene un cinturén de seguridad
de tres puntos.

Los asientos exteriores de la segunda fila de asientos
tienen cinturones de seguridad de tres puntos.

La posicién central tiene un cinturén de cadera o un
cinturdn de seguridad de tres puntos.

La tercera fila de asientos tiene dos cinturones de
seguridad de tres puntos.
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Airbags

Componentes del sistema de airbag

Los airbags delanteros se despliegan en funcién de la direccién y la gravedad del impacto. El
sistema de airbag consta de:

® Dos airbags frontales SRS (sistema de sujecion suplementario). El airbag del conductor esta

almacenado en el centro del volante, y el del acompanante en el salpicadero. Ambos
muestran la marca SRS AIRBAG.

® Una unidad de control electrénico que, cuando el interruptor de encendido estd en la

posicion de CONTACTO @”, controla permanente la informacién de los diferentes
sensores de impacto, sensores de asiento y enganche, activadores de los airbags y tensores
de los cinturones de seguridad, ademas de otra informacién del vehiculo. En caso de
choque, esta informacion quedara grabada en la unidad.

® Tensores automaticos de los cinturones de seguridad delanteros.
® Sensores de impacto que pueden detectar un impacto frontal de moderado a fuerte.

® Un indicador en el tablero de instrumentos que alerta sobre un posible problema en el

sistema de airbag o en los tensores de los cinturones de seguridad.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un
interruptor de encendido.



P> p> Airbags »>Componentes del sistema de airbag

M Observaciones importantes acerca de los airbags

Los airbags pueden resultar peligrosos. Para cumplir su funcién, los airbags deben inflarse con
una enorme fuerza. Asf, aunque los airbags ayudan a salvar vidas, pueden causar quemaduras,
moretones y otras lesiones en principio leves y que en ocasiones pueden resultar mortales si
los ocupantes no utilizan correctamente los cinturones de seguridad ni estan bien sentados.

Lo que debe hacer: Utilice el cinturén de seguridad siempre correctamente, y siéntese con la
espalda recta y tan alejado del volante como sea posible sin dejar de mantener el control del
vehiculo. El acompanante debe colocar su asiento tan alejado del salpicadero como sea
posible.

Recuerde, no obstante, que ningun sistema de seguridad puede evitar todas las lesiones o los
fallecimientos que pueden llegar a producirse en un accidente grave, aunque se utilicen
correctamente los cinturones de seguridad y se desplieguen los airbags.

No coloque objetos duros o puntiagudos entre usted y un airbag delantero. Si se llevan
objetos duros o puntiagudos en el regazo, o se conduce con una pipa u otro objeto
puntiagudo en la boca, pueden producirse lesiones en caso de inflarse el airbag delantero.

No fije ni coloque objetos sobre las cubiertas de los airbags frontales. Los objetos
depositados sobre las cubiertas marcadas con SRS AIRBAG pueden impedir el funcionamiento
correcto de los airbags o salir despedidos en el interior del vehiculo y herir a alguien si se inflan
los airbags.

BJObservaciones importantes acerca de los airbags

No intente desactivar los airbags. Los airbags junto con los
cinturones de seguridad ofrecen la mejor proteccién posible.

Al conducir, mantenga los brazos y las manos apartados de
la trayectoria de despliegue del airbag frontal; para ello,
sujete el volante con una mano a cada lado. No pase el brazo
por encima de la tapa del airbag.
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P> Airbags P Tipos de airbags

Tipos de airbags

El vehiculo va equipado con airbags delanteros:
® Airbag delante del asiento del conductor.
® Airbag delante del asiento del acompafante.

Airbags frontales (SRS)

Los airbags frontales SRS se inflan en caso de colisién frontal de moderada a fuerte para ayudar
a proteger la cabeza y el térax del conductor y/o el acompanante.

SRS (sistema de sujecion suplementario) indica que los airbags estan disefiados para
complementar los cinturones de seguridad, no para sustituirlos. Los cinturones de seguridad
son el principal sistema de sujecién de los ocupantes.

M Ubicaciones

Los airbags frontales estan ubicados en el centro del volante en el caso del conductor y en el
salpicadero en el caso del acompafnante. Ambos airbags muestran la marca SRS AIRBAG.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un
interruptor de encendido.

BTipos de airbags

Los airbags se pueden inflar siempre que el interruptor de
encendido esté en la posicion de CONTACTO [11].

Cuando un airbag se infla a causa de una colision, se puede
ver una pequefa cantidad de humo. Procede del proceso de
combustion del material inflador y no es perjudicial. Las
personas con problemas respiratorios pueden experimentar
un cierto malestar temporal. Si esto sucede, salga del
vehiculo en cuanto resulte seguro hacerlo.



P p Airbags P> Airbags frontales (SRS)

M Funcionamiento

Los airbags frontales estan disefiados para inflarse cuando se produce una colisién frontal de
moderada a fuerte. Si el vehiculo desacelera repentinamente, los sensores envian informacién
a la unidad de control, que envia las sefiales correspondientes para que se infle un airbag
frontal o ambos.

Una colisién frontal o bien puede suceder de forma totalmente frontal o en dngulo entre dos
vehiculos, o bien puede consistir en el impacto del vehiculo contra un objeto fijo, como una
pared de cemento.

M Funcionamiento de los airbags frontales

Mientras el cinturdn de seguridad sujeta el torso, el
airbag frontal ofrece protecciéon suplementaria para
la cabeza y el térax.

Los airbags frontales se desinflan de inmediato para
no dificultar la visibilidad del conductor ni su
capacidad de manejar el volante o utilizar otros
controles.

El tiempo total que tardan en inflarse y desinflarse es tan breve que la mayoria de los ocupantes
no se dan cuenta de que los airbags se han desplegado hasta que los ven desinflados delante.

CONTINUA
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P> Airbags P Airbags frontales (SRS)

M Situaciones en las que no se deberian desplegar los airbags
Colisiones frontales leves: Los airbags frontales estan disefiados para complementar a los
cinturones de seguridad y ayudar a salvar vidas, no para evitar las lesiones leves (incluso la
fractura de alguin hueso) que se pueden producir en una colision frontal de caracter leve.
Impactos laterales: Los airbags frontales pueden ofrecer proteccion cuando se produce una
desaceleracion brusca que hace que el conductor o el acompanante se desplacen hacia la parte
delantera del vehiculo. Los airbags frontales no pueden ofrecer apenas protecciéon en dicho
caso y no estan disefados para desplegarse en colisiones de este tipo.
Impactos traseros: Las cabeceras y los cinturones de seguridad son la mejor proteccion
posible en un impacto trasero. Los airbags frontales no pueden ofrecer apenas proteccion en
dicho caso y no estéan disenados para desplegarse en colisiones de este tipo.
Vueltas de campana: Los cinturones de seguridad proporcionan la mejor proteccion si vuelca
el vehiculo. Los airbags frontales no estan disefiados para desplegarse en caso de una vuelta
de campana, ya que la proteccién que pueden ofrecer en dicho caso es minima.
M Situaciones en las que se despliegan los airbags frontales a pesar de haberse
producido daiios leves o inapreciables
Dado que el sistema de airbag detecta una desaceleracion brusca, un fuerte impacto en el
bastidor o la suspensién del vehiculo podrian provocar el despliegue de uno o varios airbags.
Por ejemplo, esto podrfa suceder al impactar contra el bordillo de la acera, el borde de un
agujero u otro objeto fijo a baja altura, lo que causa una desaceleracion brusca en el chasis del
vehiculo. Como el impacto se produce debajo del vehiculo, los dafios pueden no ser aparentes.
M Situaciones en las que es posible que no se desplieguen los airbags delanteros
aunque los daios exteriores parezcan graves
Dado que las partes deformables de la carroceria absorben la energia de colisiéon en un
impacto, el alcance de los dafos visibles puede no ser siempre indicativo del funcionamiento
correcto de los airbags. De hecho, algunas colisiones pueden provocar dafios graves pero no el
despliegue de los airbags, debido a que o bien no resultan necesarios o bien no
proporcionarian proteccion aungue se desplegaran.



PP Airbags > Indicadores del sistema de airbag

Indicadores del sistema de airbag

Si se produce un problema en el sistema de airbag, se encendera el indicador del SRS.

M Indicador del sistema de sujecion suplementario (SRS)

Modelos con

pantalla de
| informacion

del tipo A

AN

Modelos con
pantalla de
- informacién

M Cuando el interruptor de encendido se giraa
la posicion de CONTACTO [1]*

El indicador se enciende durante unos segundos y a

continuacion se apaga. Esto confirma que el sistema

funciona correctamente.

Si el indicador se enciende en cualquier otro momento, o no se llega a encender, el sistema
debe ser inspeccionado en un concesionario lo antes posible. En caso contrario, es posible que
los airbags y los tensores de los cinturones de seguridad no funcionen correctamente cuando

se necesiten.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un

interruptor de encendido.

Bindicador del sistema de sujecion suplementario (SRS)

AADVERTENCIA

Si se hace caso omiso del indicador del SRS
pueden producirse lesiones graves o incluso
mortales en caso de que el sistema de airbag o
los tensores no funcionen correctamente.

Si el indicador del SRS alerta sobre un posible
problema, el vehiculo debe ser inspeccionado en
un concesionario lo antes posible.
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PP Airbags > Mantenimiento de los airbags

Mantenimiento de los airbags

No necesitara ni debera realizar mantenimiento alguno ni sustituir cualquiera de los
componentes del sistema de airbag por sus propios medios. No obstante, el vehiculo debe ser
inspeccionado en un concesionario si se produce una de estas situaciones:

M Cuando los airbags se han desplegado
Si se ha inflado un airbag, se deben sustituir la unidad de control y las demas piezas
relacionadas. Asimismo, una vez que se haya activado el tensor automatico de un cinturén de

seguridad, deberd sustituirse.

M Cuando el vehiculo ha sufrido una colision de moderada a fuerte

Aun cuando no se hayan inflado los airbags, debe inspeccionarse lo siguiente en su
concesionario: los tensores de los cinturones de seguridad delanteros y todos los cinturones
que estaban abrochados en el momento de producirse el accidente.

BIMantenimiento de los airbags

Esta prohibido desmontar los componentes de los airbags del
vehiculo.

En caso de anomalia o averfa, o después de la activacion del
despliegue del airbag/tensor de cinturén de seguridad,
acuda a personal calificado para su manipulacion.

No se recomienda el uso de componentes recuperados del
sistema de airbag, incluido el airbag, los tensores, los
sensores y la unidad de control.



Seguridad para nifos

Proteccion de los ninos a bordo

Cada ano muchos nifos resultan heridos o mueren en accidentes de tréafico porque viajaban BProteccion de los nifios a bordo

sin sujetar o sujetos de forma incorrecta. De hecho, los choques de vehiculos son la primera
causa de muerte de nifos de 12 afos y menores. AADVE RTENC'A

Los nifios que viajen sin sujetar o sujetos de
forma incorrecta pueden resultar heridos de
gravedad o muertos en un accidente.

Para reducir el niUmero de muertes y lesiones de nifios, los bebés y los nifios deben ir
adecuadamente sujetos cuando van en un vehiculo.

Los nifios deben sentarse en un asiento trasero debidamente sujetos. La razén es la Si un nifio es demasiado pequefio para utilizar el
siguiente: cinturon de seguridad, se debe sujetar debidamente
® Sihay un nifo sentado en el asiento delantero y mediante un sistema de sujecién para nifios

eJnB3s UoIPINPUO) l

se infla el airbag frontal, el nifio puede resultar homologado. Los nifios mayores se deben sujetar
herido o muerto. debidamente con un cinturén de seguridad,
utilizando un cojin elevador si es necesario.

® Un nifo sentado en el asiento delantero puede

ademas distraer al conductor, afectando a su En muchos paises, la ley exige que todos los nifios de 12 o
capacidad de controlar el vehiculo menos afos, y aquellos cuya altura sea inferior a 150 cm,
’ vayan adecuadamente sujetos en un asiento trasero.

® Las estadisticas indican que los nifios de cualquier En muchos paises es obligatorio utilizar un sistema de
edad y tamano viajan mas seguros cuando van sujecion para ninos homologado oficialmente y adecuado
sentados en un asiento trasero debidamente para transportar a un nifio en _cual_qu|er asiento de
. acompanante. Consulte la legislacion de su pafs.
sujetos.
Modelos de Malasia

Los sistemas de sujecion infantil deben cumplir el
reglamento n°® 44 de la Comision Econdémica Europea para
las Naciones Unidas o la normativa de los paises en cuestion.
Seleccion de un sistema de sujecion de
nifos P. 59

Excepto modelos de Malasia

Se recomienda que los sistemas de sujecién infantil
cumplan el reglamento n° 44 de la Comisién
Economica Europea para las Naciones Unidas o la
normativa de los paises en cuestion.
Seleccion de un sistema de sujecion de
ninos P. 59
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P> Seguridad para nifios »>Proteccion de los ninos a bordo

® No lleve nunca a un nifo en su regazo, ya que es imposible protegerles en caso de colision.

® No se ponga tampoco nunca el cinturén de seguridad sobre usted y el nifio. En un accidente
el cinturdén presionaria mucho al nifio y le causaria heridas graves o incluso mortales.

® Dos nifios no deben compartir un cinturén. Ambos podrian resultar heridos de extrema
gravedad en caso de accidente.

® Cualquier nifio que sea demasiado pequefo para llevar un cinturén de seguridad, se debera
sujetar adecuadamente en un sistema de sujecion infantil aprobado y que esté
adecuadamente sujeto al vehiculo utilizando el cinturén de seguridad o el sistema de anclaje
de sujecion infantil.

BProteccion de los nifios a bordo

Visera del acompafante

AADVERTENCIA
A AIRBAG

8¢ fa

No utilice NUNCA un sistema de sujecion
infantil orientado hacia atras en un asiento
protegido por un AIRBAG FRONTAL ACTIVO.
Pueden producirse LESIONES GRAVES o
MORTALES en el NINO.

Como recordatorio del riesgo que presenta el airbag frontal
en relacién con la seguridad infantil, el vehiculo cuenta con
una etiqueta de advertencia en la visera del lado del
acompanante.
Lea y siga las instrucciones de esta etiqueta.

Etiquetas de seguridad P. 74



P> Seguridad para nifios»Proteccion de los nifos a bordo

® |mpida que los nifios accionen las puertas, las ventanillas o los dispositivos de ajuste de los

asientos.

® No deje a los nifios solos en el vehiculo, especialmente si el tiempo es caluroso, ya que el
habitaculo se puede calentar tanto que podrian morir. Ademas, podrian activar algin
control del vehiculo, haciendo que se desplace inesperadamente.

BProteccion de los nifios a bordo

ADVERTENCIA: Utilice el boton de bloqueo del elevalunas
para impedir que los nifios abran las ventanillas. Utilice esta
funcion para impedir que los nifos jueguen con las
ventanillas, lo cual puede exponerles a peligros o distraer al
conductor.
Apertura y cierre de los elevalunas
eléctricos P. 116

ADVERTENCIA: LIévese siempre consigo la llave de contacto
al salir del vehiculo o si hay otros ocupantes dentro.
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PP Seguridad para nifios»Seguridad de los bebés y nifios pequefios

Seguridad de los bebés y ninos pequenos

M Proteccion de bebés

Un bebé debe ir siempre debidamente sujeto en un sistema de sujecion infantil reclinable

orientado hacia atras hasta que el bebé alcance el limite de estatura o peso establecido por

el fabricante del sistema de sujecién y tenga por lo menos un afo de edad.

M Colocacién de un sistema de sujecién
infantil orientado hacia atras

El sistema de sujecion para nifilos debe colocarse y

fijarse en uno de los asientos traseros.

P> En dicho caso, recomendamos montar el
sistema de sujecion infantil justo detras del
asiento del acompanante, desplazar el asiento
hacia delante hasta donde sea necesario y
dejarlo libre. Otra alternativa es utilizar un
sistema de sujecion infantil orientado hacia
atras de menor tamafo.

P> Asegurese de que el sistema de sujecion
infantil no esté en contacto con el asiento que
tiene delante.

BProteccion de bebés

AADVERTENCIA

Si se coloca en el asiento delantero un sistema de
sujecién para niflos orientado hacia atras,
podrian producirse lesiones graves o incluso
mortales en caso de inflarse el airbag frontal del
acompahante.

Coloque siempre en uno de los asientos traseros,
no en el asiento delantero, los sistemas de
sujecion para nifos orientados hacia atras.

Segun exige el reglamento n° 94 de la Comisién Econémica
Europea para las Naciones Unidas:

AADVERTENCIA
A AIRBAG

e

No utilice NUNCA un sistema de sujecién
infantil orientado hacia atras en un asiento
protegido por un AIRBAG FRONTAL ACTIVO.
Pueden producirse LESIONES GRAVES o
MORTALES en el NINO.




PP Seguridad para nifios»Seguridad de los bebés y nifios pequefos

Si se monta correctamente, el sistema de sujecion infantil orientado hacia atras puede
impedir que el conductor o el acompanante desplacen su asiento completamente hacia atras

0 que bloqueen el respaldo de su asiento en la posicion deseada.

CONTINUA

BProteccion de bebés

Numerosos expertos recomiendan el uso de un sistema de
sujecion infantil orientado hacia atras para nifos de hasta
dos afos, siempre que el peso y la estatura del nifo sean
adecuados para un sistema de sujecion infantil orientado
hacia atras.

Los sistemas de sujecion para nifios orientados hacia atras
nunca deben colocarse orientados hacia delante.

Consulte siempre las instrucciones del fabricante del
sistema de sujecion para nifios antes de montarlo.

Si se infla el airbag frontal del acompanante, puede
impactar con mucha fuerza en el sistema de sujecién
infantil orientado hacia atras, pudiendo desplazar o golpear
el sistema y lesionar gravemente al nifio.
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M Proteccion de ninos de menor tamano

Si un nifo tiene al menos un ano de edad y ha superado las limitaciones de peso y altura de un
sistema de sujecion infantil orientado hacia atras, el nifio debera viajar correctamente sujeto
en un sistema de sujecién infantil orientado hacia delante firmemente asegurado hasta que
supere las limitaciones de peso y altura de dicho sistema.
H Colocacién de un sistema de sujecion
infantil orientado hacia adelante
Recomendamos encarecidamente colocar en los
asientos traseros los sistemas de sujecion infantil
orientados hacia delante.

La colocacién de un sistema de sujecion infantil orientado hacia delante en el asiento

delantero puede ser peligrosa. Los asientos traseros son los lugares mas seguros para los nifios.

BProteccion de nifios de menor tamafio

AADVERTENCIA

Si se coloca un sistema de sujecion infantil
orientado hacia delante en el asiento delantero,
podrian producirse lesiones graves o incluso
mortales en caso de inflarse el airbag frontal.

Si necesita colocar en el asiento delantero un
sistema de sujecién infantil orientado hacia
delante, desplace el asiento hacia atras todo lo
que sea posible y sujete al nifio correctamente.

Familiaricese con las leyes y normas relativas al uso de
sistemas de sujecion para nifos en vigor en la zona donde
utiliza el vehiculo, y siga las instrucciones del fabricante del
sistema que emplea.
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[l Seleccion de un sistema de sujecion de niinos

Algunos sistemas de sujecion infantil son compatibles con anclaje inferior. Algunos disponen
de conexién de tipo rigido, mientras que otros son de tipo flexible. La facilidad de uso de
ambos es similar. Algunos sistemas actuales y anteriores de sujecién para nifos sélo se pueden
instalar utilizando el cinturén de seguridad. Sea cual sea el tipo que elija, siga las instrucciones
de uso y mantenimiento del fabricante del sistema de sujecién infantil, incluidas las fechas de
caducidad recomendadas, asi como las instrucciones de este manual. Una instalacion
adecuada es esencial para maximizar la seguridad del nifio.

Es posible que el tipo flexible no esté disponible en su pais.

En las posiciones de asiento y en los vehiculos no equipados con anclajes inferiores, se puede
instalar un sistema de sujecion infantil utilizando el cinturén de seguridad y una sujecién
superior para mayor seguridad. Esto se debe a que todos los sistemas de sujecion infantil
deben ir sujetos con el cinturéon de seguridad cuando no se utiliza el sistema de anclaje inferior.
Ademas, es posible que el fabricante del sistema de sujecion infantil aconseje utilizar un
cinturon de seguridad para fijar un sistema de sujecion I1SO FIX una vez que el nifio alcance un
peso determinado. Lea el manual del propietario del sistema de sujecion infantil para obtener
las instrucciones de instalacion correctas.

M Consideracién importante al seleccionar un sistema de sujecién para nifios

Asegurese de que el sistema de sujecion para nifios cumple los tres requisitos siguientes:

® Elsistema de sujecion para nifios es del tipo y tamafio correctos para el nifio.

® Elsistema de sujecion para nifos es del tipo correcto para el asiento del vehiculo.

® Elsistema de sujecion infantil cumple las normativas de seguridad. Se recomienda un
sistema de sujecion infantil que cumpla el reglamento n° 44 de la Comisién Econdmica
Europea para las Naciones Unidas o la normativa de los paises en cuestion. Busque en la caja
la marca de homologacion del sistema y la declaracion de cumplimiento del fabricante.

CONTINUA

BSeleccion de un sistema de sujecion de nifios

La instalacién de un sistema de sujecién de nifios compatible
con anclaje inferior es sencilla.

Los sistemas de sujecion de nifios compatibles con anclaje
inferior se han concebido para simplificar el proceso de
instalacion y reducir la probabilidad de lesiones producidas
por una instalacion incorrecta.

Se recomienda un sistema de sujecion infantil orientado
hacia atras o hacia delante ISOFIX genuino Honda para bebés
0 nifos pequeros respectivamente. Pregunte en su
concesionario.
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Modelos de Malasia

M sistema de sujecion infantil recomendado

Hay disponibles varios tipos de sistemas de sujecién infantil. No todos los tipos son adecuados para este vehiculo. Consulte la siguiente tabla para
seleccionar la categoria de sistema de sujecion infantil que se puede utilizar en cada una de las posiciones de los asientos.

Instalacion con cinturdén de seguridad de tres puntos

Posicién del asiento

Asiento Asiento central Asiento trasero
Grupo de peso delantero
As'entq il . La_do Lado derecho Centro Lado izquierdo  Lado derecho
acompanante izquierdo
Grupo 0 Hasta 10 kg X L U+ U L= L
Grupo 0+ Hasta 13 kg X L u U L L
Grupo | De 9 a 18 kg I 2 U= U 2 L
Grupo Il De 15 a 25 kg UF 14 X yr U X X
Grupo lll De 22 a 36 kg UF 14 X U= U X X
U: Adecuado para sistemas de retencién de tipo “universal” homologados para su uso en este grupo de peso.
UF:  Adecuado para sistemas de sujecion para nifios orientados hacia delante de tipo “universal” y homologados para su uso en este grupo
de peso.

X: Posicion de asiento no adecuada para nifios en este grupo de peso.

*1:  Mover el asiento delantero hasta su posicién de deslizamiento mas hacia atras.

L*2: Honda ISOFIX puede equiparse con un sistema orientado hacia delante.

L*3: Honda BABY SAFE puede equiparse con un sistema orientado hacia atras.

*4:  Ajustar el angulo del respaldo en posicion vertical (posicién de bloqueo mas hacia delante).

Se especifica una clase de tamafo para algunos sistemas de sujecién infantil. Asegurese de comprobar la clase de tamafo segun indican las
instrucciones del fabricante, el embalaje y las etiquetas del sistema de sujecion infantil.
En particular, las sujeciones para nifios que figuran en la tabla son piezas originales Honda. Estan disponibles en su concesionario.

Para una instalacion correcta, consulte el manual de instrucciones del sistema de sujecion infantil.
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Instalacion con el anclaje inferior

Posiciones ISOFIX del vehiculo

Clase de L, Asiento Asiento central Asiento trasero
Grupo de peso tamafo Instalacion  delantero
Asiento del Lado Lado Lado Lado
acompanante derecho izquierdo (SEm3re derecho izquierdo
Genees F ISO/L1 - X X - - -
G ISO/L2 - X X - - -
Grupo 0 Hasta 10 kg E ISO/R1 - L L - - -
E ISO/R1 - L L - - -
Grupo 0+ Hasta 13 kg D ISO/R2 - IL*2 IL*2 - - -
C ISO/R3 - L2 L2 - - -
D ISO/R2 - X X - - -
C ISO/R3 - X X - - -
Grupo | De9a18kg B ISO/F2 - IUF, IL*3 IUF, IL*3 - - -
B1 ISO/F2X - IUF, IL*3 IUF, IL*3 - - -
A ISO/F3 - IUF, IL*3 IUF, IL*3 - - -
Grupo Il De 15 a 25 kg — X X - - -
Grupo Il De 22 a 36 kg - X X - - -

IUF:  Apto para un sistema de sujecion infantil ISOFIX orientado hacia delante, tipo universal homologado para su uso en este grupo de peso.
X: Posicién de asiento no adecuada para nifos en este grupo de peso.

IL*1: Honda BABY-SAFE ISOFIX y Honda ISOFIX NEO pueden equiparse orientados hacia atras.

IL*2: Honda ISOFIX NEO puede equiparse para mirar hacia atras.

IL*3: Honda ISOFIX NEO puede equiparse con un sistema orientado hacia delante.

Se especifica una clase de tamafo para algunos sistemas de sujecién infantil. Asegurese de comprobar la clase de tamafno segun indican las
instrucciones del fabricante, el embalaje y las etiquetas del sistema de sujecién infantil.

En particular, las sujeciones para nifos que figuran en la tabla son piezas originales Honda. Estan disponibles en su concesionario.

Para una instalacion correcta, consulte el manual de instrucciones del sistema de sujecion infantil.

CONTINUA
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M Instalacion de un sistema de sujecion de nifnos compatible con
anclaje inferior

Se puede instalar un sistema de sujecién infantil compatible con anclaje inferior en cualquiera
de los dos asientos exteriores de la segunda fila. Un sistema de sujecién para nifios se fija a los
anclajes inferiores con el tipo de conectores rigido o flexible.

1. Localice los anclajes inferiores debajo de las
@ Marcas

marcas.

2. Mueva el asiento ajustable de la segunda fila*
hacia atras hasta el final y asegurese de bloquear
el respaldo en la posicion vertical.

* No disponible en todos los modelos

Binstalacion de un sistema de sujecion de nifios compatible con
anclaje inferior

AADVERTENCIA

No instale nunca dos sistemas de sujeciéon
infantil al mismo anclaje. En una colisién, es
posible que un anclaje no sea suficientemente
fuerte para mantener los acoplamientos de dos
sistemas de sujecion infantil y se puede
romper, causando lesiones graves o la muerte.

Algunos sistemas de sujecion para nifos disponen de copas
de gufa opcionales, que impiden posibles dafios en la
superficie del asiento. Siga las instrucciones del fabricante
cuando utilice las copas de gufa, y fijelas a los anclajes
inferiores como se muestra en la imagen.

Anclaje inferior —

b Copa de guia
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Tipo rigido

Anclajes inferiores

3. Coloque el sistema de sujecién para nifios en el
asiento del vehiculo y después fijelo a los anclajes
inferiores segun las instrucciones del sistema de
sujecion para ninos.

P> Cuando instale el sistema de sujecién para
nifos, asegurese de que los anclajes inferiores
no estan obstruidos por el cinturon de
seguridad o cualquier otro objeto.

CONTINUA

Binstalacion de un sistema de sujecion de nifios compatible con
anclaje inferior

Para la seguridad de su hijo, cuando utilice un sistema de
sujecion para ninos utilizando el sistema de anclaje inferior,
asegurese de que el sistema de sujecion esté debidamente
sujeto al vehiculo. Un sistema de sujecién para nifos que no
esté debidamente sujeto no protegerd adecuadamente al
nifo en caso de accidente y puede causar lesiones al ninoy a
otros ocupantes del vehiculo.

Es posible que el tipo flexible no esté disponible en su pais.
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P— M 4. Suba la cabecera a su posicion mas alta, dirija la
ﬂl - : correa de sujecién entre las patas de la cabecera
Simbolo de y sujete el gancho de la correa de sujecion en el
anclaje de - anclaje.
correa superior 5. Ajuste la correa siguiendo las instrucciones del
fabricante del sistema de sujecion infantil.

6. AsegUrese de que el sistema de sujecion infantil
esté firmemente sujeto balanceandolo hacia
delante, atras y lateralmente; debera notarse
poco movimiento.

7. Asegurese de que los cinturones sin usar que

Gancho de la correa de sujecion

estén al alcance de un nifio estén enganchados.

Minstalacion de un sistema de sujecion de nifios compatible con
anclaje inferior

ADVERTENCIA: No utilice nunca un gancho que no incluya
el simbolo de anclaje de sujecién superior al fijar un
sistema de sujecion infantil.
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M Instalacion de un sistema de sujecion de nifos con cinturén de

seguridad de tres puntos

. Coloque el sistema de sujecién infantil en el

asiento del vehiculo.
P> Asegurese de bloquear el respaldo del asiento
en posicion vertical.

. Pase el cinturén de seguridad por el sistema de

sujecion infantil siguiendo las instrucciones del

fabricante e introduzca la hebilla en el enganche.

P> Introduzca completamente la hebilla hasta
gue se escuche un clic.

. Empuije hacia abajo la lengUeta. Pase la parte del

hombro del cinturén por la ranura lateral del
sistema de sujecion.

. Tome la parte del hombro del cinturén cerca de

la hebilla y tire hacia arriba para eliminar

cualquier holgura de la parte de la cadera del

cinturon.

P> Al hacerlo, coloque su peso sobre el sistema
de sujecién para nifos y empuijelo en el
asiento del vehiculo.

. Coloque correctamente el cinturén y empuje la

lenglieta hacia arriba. Asegurese de que el

cinturdn no esté retorcido.

P> Cuando empuije la lengleta hacia arriba, tire
hacia arriba de la parte superior del hombro
para eliminar cualquier holgura del cinturén.

CONTINUA

BInstalacion de un sistema de sujecion de nifios con cinturdn de
seguridad de tres puntos

Un sistema de sujecion para nifios que no esté debidamente
sujeto no protegerad adecuadamente al nifio en caso de
accidente y puede causar lesiones al nifio y a otros ocupantes
del vehiculo.
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6. AsegUrese de que el sistema de sujecion infantil
esté firmemente sujeto balanceandolo hacia
delante, atras y lateralmente; debera notarse
poco movimiento.

7. Asegurese de que los cinturones sin usar que
estén al alcance de un nifio estén enganchados.
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Clip de inmovilizacion

B

Si el sistema de sujecion para nifios no dispone de
un mecanismo de sujecion del cinturdn, instale un
clip de inmovilizacién en el cinturén de seguridad.

Después de realizar el paso 1y 2, tire de la parte del
hombro del cinturén y asegurese de que no haya
holgura en la parte de la cadera.

3. Sujete con firmeza el cinturdn cerca de la hebilla.
Mantenga sujetas las dos partes del cinturén
para que no se deslicen por la hebilla.
Desabroche el cinturéon de seguridad.

4. Instale el clip de inmovilizacién como se muestra
en laimagen. Coloque el clip lo mas cerca posible
de la hebilla.

5. Introduzca la hebilla en el enganche. Vaya a los
pasos 6y 7.

CONTINUA
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M Instalacion de un sistema de sujecion de nifos con cinturén de

cadera*

* No disponible en todos los modelos

. Cologue el sistema de sujecién infantil en el

asiento del vehiculo.

. Mueva el asiento ajustable de la segunda fila*

hacia atrés hasta el final y asegurese de bloquear
el respaldo en la posicion vertical.

. Pase el cinturon de seguridad por el sistema de

sujecién para nifos siguiendo las instrucciones

del fabricante del asiento e introduzca la hebilla

en el enganche.

P> Introduzca completamente la hebilla hasta
que se escuche un clic.

. Tire fuerte del extremo flojo del cinturén para

eliminar cualquier holgura.

P> Al hacerlo, coloque su peso sobre el sistema
de sujecién para ninos y empuijelo en el
asiento del vehiculo.

. Asegurese de que el sistema de sujecién infantil

esté firmemente sujeto balanceandolo hacia
delante, atras y lateralmente; debera notarse
poco movimiento.
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M Seguridad adicional con una correa

Gancho de la correa de sujecion

Hay un punto de anclaje para la correa de sujecion
detras de cada asiento exterior de la segunda fila. Si
dispone de un sistema de sujecion para nifios que
incluye una correa de sujecion pero que se puede
instalar con cinturén de seguridad, puede utilizar la
correa para obtener una mayor seguridad.

1. Tire de la cabecera hacia arriba y empujelo hacia
atras hasta que se enganche; a continuacion,
pase la correa a través de las patas de la
cabecera. Asegurese de que la correa no esté
retorcida.

2. Sujete el gancho de la correa al anclaje.

3. Ajuste la correa siguiendo las instrucciones del
fabricante del sistema de sujecion para nifos.

BSeguridad adicional con una correa

ADVERTENCIA: Los sistemas de sujecion para nifos estan
disenados para soportar solamente la carga impuesta por
sujeciones de nifos correctamente instaladas. En ningdin
caso deberan usarse para cinturones de seguridad de
adultos, arneses ni para fijar otros elementos de
equipamiento al vehiculo.

Utilice siempre una correa de sujecién para sistemas de
sujecion infantil orientados hacia delante al usar el cinturon
de seguridad o los anclajes inferiores.
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Seguridad de los ninos mayores

M Proteccion de nifnos mayores

En las siguientes paginas se proporcionan instrucciones para la comprobacién del ajuste
adecuado del cinturdn de seguridad, la eleccién del cojin elevador si es necesario utilizarlo y las
precauciones a tener en cuenta si un nifo debe sentarse delante.

Il Comprobacion del ajuste del cinturén de seguridad

Si el niflo ya es demasiado grande para utilizar un sistema de sujecion para nifos, sujételo en
uno de los asientos traseros con el cinturon de seguridad de tres puntos. Compruebe que el
nifo se sienta con la espalda recta y bien apoyada en el respaldo y luego hagase las preguntas
siguientes.

M Lista de comprobacién

® El nifo puede doblar las rodillas cdmodamente
por el borde del asiento?

® ;la seccion del hombro del cinturén de
seguridad pasa entre el cuello y el brazo del
nino?

® laseccién de la cadera del cinturdn de
seguridad esta lo mas baja posible, y toca los
muslos del nifo?

® ;Podra el nifio permanecer sentado de esta
manera durante todo el trayecto?

Si responde afirmativamente a todas estas preguntas, el nifio ya puede utilizar el cinturén de

seguridad de tres puntos correctamente. Si la respuesta es no a alguna de las preguntas, el

nino debe sentarse en un cojin elevador hasta que el cinturén de seguridad se ajuste

correctamente sin un cojin elevador.

BISeguridad de los nifios mayores

AADVERTENCIA

Si permite que un nifio de hasta 12 afios de edad
se siente delante, el nifio puede sufrir lesiones
graves o incluso mortales en caso de inflarse el
airbag frontal del acompanante.

Si un niflo mayor debe viajar delante, mueva el
asiento del vehiculo lo mas atras posible, haga
que el nifio se siente correctamente y lleve el
cinturén de seguridad de forma adecuada,
utilizando un cojin elevador si es necesario.




»p>Seguridad para nifios»Seguridad de los nifos mayores

M Cojines elevadores

Sino se puede utilizar correctamente un cinturén de
seguridad de tres puntos, siente al nifio en un cojin
elevador en el asiento trasero. Por la seguridad del
nifo, compruebe que el nino cumple las
recomendaciones del fabricante del cojin de
seguridad.

Hay disponible un respaldo para un elevador
determinado. Instale el respaldo en el elevador y
ajustelo al asiento del vehiculo siguiendo las
instrucciones del fabricante del elevador. Asegurese
de que el cinturén de seguridad se pasa
correctamente a través de la guia del hombro del
respaldo y que el cinturén no toca y cruza el cuello
del nifo.

CONTINUA

B3Cojines elevadores

Para montar un cojin elevador, siga las instrucciones del
mismo.

Hay cojines elevadores de tipo alto y bajo. Elija un cojin
elevador que permita al nifio utilizar el cinturén de seguridad
correctamente.

Recomendamos usar un elevador con respaldo puesto que es
mas sencillo ajustar el cinturon de seguridad de tres puntos.
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M Proteccion de nifios de mayor tamano - Comprobaciones finales

En los asientos traseros del vehiculo es donde los nifios pueden ir sujetos adecuadamente. Si

en alguna ocasién debe llevar a un grupo de nifios, y uno de ellos debe sentarse delante:

® Asegurese de leer y entender perfectamente las instrucciones y la informacién de seguridad
gue contiene este manual.

® Desplace el asiento del acompafante hacia atras todo lo que sea posible.

® Compruebe que el nifio se sienta con la espalda recta y bien apoyada en el respaldo del
asiento.

e Compruebe que el cinturén de seguridad esta colocado correctamente para que el nifio esté
bien sujeto en el asiento.

B Supervision de los nifios a bordo

Recomendamos encarecidamente que esté pendiente de los nifios que viajen a bordo. Hasta
los nifos mayores y mas formales necesitan en ocasiones que se les recuerde que deben
sentarse bien y abrocharse los cinturones de seguridad.



Riesgos de los gases de escape

Monoéxido de carbono

Los gases de escape del motor de este vehiculo contienen mondéxido de carbono, un gas
incoloro, inodoro y altamente téxico. Mientras se asegure de que el vehiculo recibe el
mantenimiento adecuado, el monodxido de carbono no pasaré al habitaculo.

M Asegurese de que el sistema de escape es inspeccionado para comprobar si
presenta fugas siempre que:

® Elsistema de escape produzca ruidos anémalos.

® Elsistema de escape pueda estar dafado.

e Se eleve el vehiculo para realizar un cambio de aceite.

Si pone en marcha el vehiculo con el maletero abierto, la corriente de aire puede hacer que
entren gases de escape al habitaculo, lo que supone una situacion peligrosa. Si debe conducir
con el maletero abierto, abra todas las ventanillas y ajuste el sistema de calefaccion y
refrigeracién’/sistema de aire acondicionado” como se indica a continuacién.

1. Seleccione el modo de aire fresco.

2. Seleccione el modo |y/p|.
3. Ajuste el ventilador a velocidad alta.
4. Ajuste el control de temperatura a una temperatura agradable.

Ajuste el sistema de calefaccion y refrigeracion/sistema de aire acondicionado” del mismo
modo que se sentaria en el vehiculo estacionado con el motor en marcha.

* No disponible en todos los modelos

BIMonoxido de carbono

AADVERTENCIA

Los gases de monoxido de carbono son téxicos.
Respirarlo puede provocar pérdida del
conocimiento e incluso la muerte.

Evite los lugares cerrados o las actividades en que
pueda verse expuesto al monoxido de carbono.

Un lugar cerrado como una cochera se puede llenar de
monoxido de carbono con rapidez.

No tenga el motor en marcha con la puerta de la cochera
cerrada. Incluso si la puerta de la cochera esta abierta,
saque el vehiculo de la cochera en cuanto arranque el
motor.
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Etiquetas de seguridad

Ubicaciones de las etiquetas

Estas etiguetas se encuentran en las ubicaciones sefaladas. Le advierten sobre posibles riesgos que pueden causar lesiones graves o incluso mortales. Lea

estas etiquetas atentamente.

Si una etiqueta se desprende o no puede leerse facilmente, pdngase en contacto con un concesionario para que la sustituyan.

Visera
Seguridad para nifios/Airbag SRS
(modelo con volante a la izquierda)
P. 54

Tapon del radiador
Etiqueta de peligro del tapon del radiador

* No disponible en todos los modelos

Visera
Seguridad infantil/Airbag SRS (tipo de conduccién por la derecha)

P. 54

Etiqueta de la cabecera de los
J asientos de la tercera fila™ P. 149

o
I Etiqueta de las cabeceras
exteriores/central de los asientos
traseros/de la segunda fila”
P. 148

Etiqueta de peligro de la bateria”®



* No disponible en todos los modelos

Indicadores 76

Mensajes de advertencia e informacion de la
pantalla de informacién™ ............c.c........ 85
Indicadores y pantalla
Medidores
Pantalla de informacién ...
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Indicadores

Indicador

e

e

Nombre

Indicador del freno
de
estacionamiento y
del sistema de
frenos (rojo)

Indicador del
sistema de frenos
(ambar)

Indicador de
presion baja de
aceite

Encendido/parpadeando

Se enciende durante unos segundos cuando se gira
el interruptor de encendido a la posicién
CONTACTO @*‘, y se desconecta al soltar el freno
de mano.

Se enciende cuando el freno de estacionamiento
estd aplicado y se apaga cuando se suelta.

Se enciende cuando el nivel del liquido de frenos es
bajo.

Se enciende si el sistema de frenos presenta algun
problema.

Suena el aviso acustico y se enciende el indicador si
conduce con el freno de estacionamiento aplicado
parcialmente.

Se enciende durante unos segundos cuando gira el
interruptor de encendido a la posicion de
CONTACTO @*1 y luego se apaga.

Se enciende si algun sistema relacionado con la
frenada, distinto del sistema de frenos convencional,
presenta algun problema.

Se enciende cuando gira el interruptor de encendido
ala posicién de CONTACTO @*‘ y se apaga cuando
arranca el motor.

Se enciende cuando la presion de aceite del motor
es baja.

Explicacién

o Se enciende durante la conduccidn - Asegurese

de que el freno de estacionamiento esta liberado.
Compruebe el nivel del liquido de frenos.
Qué hacer cuando se enciende el indicador
durante la conducciéon P. 313

e Se enciende junto con el indicador del ABS -

Haga que revisen el vehiculo en un concesionario.
Si se enciende el indicador del sistema de
frenos (rojo) P. 313

® Permanece encendido - Haga que revisen el

vehiculo en un concesionario.

e Se enciende durante la conduccion - Deténgase

inmediatamente en un lugar seguro.
Si se enciende el indicador de presion
baja de aceite P. 312

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.



P> Indicadores P

Nombre

Indicador

Testigo de averias

Indicador del
sistema de carga

Indicador de
posicién de la
palanca de
cambios”

Encendido/parpadeando

Se enciende cuando se gira el interruptor de
encendido a la posicion de CONTACTO @” y se
apaga cuando arranca el motor o transcurridos
varios segundos si el motor no arranca.

Se enciende si el sistema de control de emisiones
presenta algun problema.

Parpadea cuando se detecta un fallo de encendido
en los cilindros del motor.

Se enciende cuando gira el interruptor de encendido
ala posicion de CONTACTO [ 1]y se apaga cuando
arranca el motor.

Se enciende cuando la bateria no se carga.

Indica la posicion actual de la palanca de cambios.

Explicacién

e Se enciende durante la conduccion - Haga que

revisen el vehiculo en un concesionario.
Muestra el estado de autocomprobacion de la
diagnosis del sistema de control de emisiones.
Parpadea durante la conduccién - Deténgase en
un lugar seguro donde no haya objetos inflamables.
Pare el motor durante 10 minutos como minimo y
espere a que se enfrie. A continuacién, lleve el
vehiculo a un concesionario.

Si se enciende o parpadea el testigo de

averias P. 313

Se enciende durante la conducciéon- Desconecte
el sistema de calefaccion y refrigeracion™/sistema de
aire acondicionado” y el desempanador” trasero
para reducir el consumo de electricidad.
Si se enciende el indicador del sistema de
cargaP. 312

Cambios P. 217

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

CONTINUA
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P> Indicadores

Indicador Nombre

Indicador de la caja
de cambios*

Indicador M
(modalidad de
cambio manual de
7 velocidades)/
indicador de la
palanca de
cambios”

* No disponible en todos los modelos

Encendido/parpadeando

® Parpadea si la caja de cambios presenta algun
problema.

e Seenciende al aplicar el modo de cambio manual de
7 velocidades.

Explicacién

e Parpadea durante la conduccion - Evite las
aceleraciones y los arranques bruscos. El vehiculo
debe ser inspeccionado en un concesionario de
inmediato.

Modo de cambio manual de 7
velocidades P. 221



P> Indicadores P

Indicador Nombre Encendido/parpadeando Explicacién
® Se enciende y suena el aviso acUstico si no lleva ® F|aviso acustico se detiene y el indicador se apaga al
puesto el cinturén de seguridad cuando gira el abrocharse el cinturén de seguridad.
interruptor de encendido a la posicién de ® Permanece encendido una vez abrochado el
CONTACTO @”. cinturén de seguridad - Puede que se haya
® Parpadea durante la conduccion sino lleva producido un error de deteccion en el sensor. El
abrochado el cinturén de seguridad. El aviso vehiculo debe ser inspeccionado en un concesionario.

acustico suena y el indicador parpadea a intervalos

. Modelos con recordatorio de cinturén de seguridad
Indicador de regulares. _ _ ! del acompafiante

recordatorio del Modelos con recordatorio de cinturén de seguridad . . ) .
) . del Rant ® E| avisador acustico deja de sonar y el testigo se
cinturon de €lacompanante -
. . _ ) X ) apaga cuando el acompanante delantero se abrocha
seguridad ® Sielacompanante no lleva el cinturén dgsegumdad, el cinturén de seguridad.
el testigo se enciende unos segundos mas tarde. e Permanece encendido después de que el

® Parpadea durante la conduccion si el acompafante
no lleva abrochado el cinturén de seguridad. El aviso
acustico suena y el indicador parpadea a intervalos

acompaiante se haya abrochado el cinturén de
seguridad - Puede que se haya producido un error
de deteccion en el sensor. El vehiculo debe ser

regulares. inspeccionado en un concesionario.
Recordatorio del cinturén de seguridad
P. 38
® Se enciende - Debe suministrar combustible lo
® Se enciende cuando queda poco combustible antes posible.
(aproximadamente 6,3 litros). ® Parpadea - Haga que revisen el vehiculo en un

Modelos de Tailandia concesionario.

® Se enciende cuando queda poco combustible
(aproximadamente 7,3 litros).

EOE " Modelos de Malasia
combustible . :
® Se enciende cuando queda poco combustible
(aproximadamente 7,0 litros).

Todos los modelos

® Parpadea si el indicador de combustible presenta
algin problema.

Indicador de nivel

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.
CONTINUA
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P> Indicadores

Indicador

o,
b <;

Nombre

Indicador de
sistema de frenos
antibloqueo (ABS)

Indicador del
sistema de sujecion
suplementario

Indicador de
temperatura alta

Indicador de
puertas y
maletero abiertos

Encendido/parpadeando

Se enciende durante unos segundos cuando gira el
interruptor de encendido a la posicién de
CONTACTO @*‘ y luego se apaga.

Si se enciende en cualquier otro momento, significa
que el ABS presenta algun problema.

Se enciende durante unos segundos cuando gira el
interruptor de encendido a la posicion de
CONTACTO IE** y luego se apaga.

Se enciende si se detecta alglin problema en
cualquiera de estos elementos:

- Sistema de sujecién suplementario

- Tensor de cinturén de seguridad

Se enciende durante unos segundos cuando gira el
interruptor de encendido a la posiciéon de
CONTACTO @*‘ y luego se apaga.

Parpadea cuando sube la temperatura del
refrigerante del motor y permanece encendido si la
temperatura sigue subiendo.

Se enciende durante unos segundos cuando gira el
interruptor de encendido a la posicion de
CONTACTO IE** y luego se apaga.

Se enciende si alguna de las puertas o el maletero no
estan bien cerrados.

Suena el aviso acustico y el indicador se enciende si
se abre cualquier puerta o el maletero durante la
conduccion.

Explicacién

Permanece encendido - Haga que revisen el
vehiculo en un concesionario. Cuando este
indicador esta encendido, los frenos del vehiculo
funcionan con normalidad pero no se dispone de
funcién antibloqueo.
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
P. 229

Permanece encendido o no se llega a encender
- Haga que revisen el vehiculo en un concesionario.

Parpadea durante la conduccion - Conduzca
lentamente para evitar el sobrecalentamiento.
Se mantiene encendido durante la conduccion
- Pare inmediatamente en un lugar seguro y deje
enfriar el motor.

Sobrecalentamiento P. 310

Se apaga cuando todas las puertas y el maletero
estan cerrados.

: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botén ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.



P> Indicadores P

Indicador

Nombre

Indicador del
sistema de
servodireccion
eléctrica (EPS)

Indicadores de los
intermitentes y de
las luces de
emergencia

Indicador del
sistema auxiliar de
estabilidad del
vehiculo (VSA)*

Indicador OFF del
sistema auxiliar de
estabilidad del
vehiculo (VSA)*

Indicador del
sistema de acceso
sin llave™

* No disponible en todos los modelos

Encendido/parpadeando

Explicacién

Se enciende cuando gira el interruptor de encendido ® Permanece encendido o no se llega a encender

ala posicién de CONTACTO @” y se apaga cuando
arranca el motor.

Se enciende si el sistema EPS presenta algln
problema.

Parpadea cuando se usa la palanca de intermitentes.

Parpadea junto con todos los intermitentes cuando
oprime el botén de las luces de emergencia.

Se enciende durante unos segundos cuando gira el
interruptor de encendido a la posicién de
CONTACTO @” y luego se apaga.

Parpadea cuando el sistema VSA esta activo.

Se enciende si el VSA o el sistema de asistencia de
arranque en pendiente presentan algun problema.

Se enciende durante unos segundos cuando gira el
interruptor de encendido a la posicion de
CONTACTO [II]"" y luego se apaga.

Se enciende cuando se desactiva el sistema VSA.

Se enciende durante unos segundos cuando la
modalidad de alimentacién se pasa a CONTACTO y
después se apaga.

Se enciende en cuanto se detecta un problema en el
sistema de acceso sin llave o en el sistema de
arranque sin llave.

- Haga que revisen el vehiculo en un concesionario.
Si se enciende el indicador del sistema de
servodireccion eléctrica (EPS) P. 314

* No parpadea o parpadea con rapidez - Se ha

fundido la bombilla de un intermitente. Cambie la
bombilla de inmediato.
Sustitucion de bombillas . 264, 267, 268

® Permanece encendido - Haga que revisen el

vehiculo en un concesionario.
Sistema auxiliar de estabilidad del
vehiculo (VSA)* P. 225
Sistema de asistencia en arranque en
pendiente” P. 211

Activacion y desactivacion del VSA P. 226

® Permanece encendido o no se llega a encender -

El vehiculo debe ser inspeccionado en un
concesionario.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.

CONTINUA
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P> Indicadores

Indicador

¢
T

-
a@

Nombre

Indicador del
sistema de
arranque”

Indicador de
cambio a
estacionamiento”

Indicador de giro
del volante™

Indicador de las
luces antiniebla*

Indicador de las
luces de carretera

Indicador de luces
encendidas

Encendido/parpadeando

Se enciende cuando la modalidad de alimentacién
se pasa a CONTACTO y se apaga al arrancar el
motor.

Aparece si el sistema de arranque tiene algun
problema.

Aparece al oprimir el boton ENGINE START/STOP
para parar el motor sin que la palanca de cambios
esté en la posicion [P].

Se enciende cuando el volante esta bloqueado.

Se enciende cuando las luces antiniebla delanteras
estan encendidas.

Se enciende cuando las luces de carretera estan
encendidas.

Se enciende siempre que el interruptor de luces esta

activado, o en la posicion AUTO" si las luces
exteriores estan encendidas.

Explicacién

Como medida temporal, mantenga pulsando el
botén ENGINE START/STOP durante 15 segundos
mientras pisa el pedal de freno y arranca
manualmente el motor. El vehiculo debe ser
inspeccionado en un concesionario.

Pulse el boton ENGINE START/STOP dos veces
después de colocar la palanca de cambios en la
posicion @

Mueva el volante a la izquierda y a la derecha
mientras pulsa el botén ENGINE START/STOP.

Luces antiniebla* P. 126

Si retira la llave del interruptor de encendido™
mientras las luces exteriores estan encendidas,
sonara un aviso acustico al abrir la puerta del
conductor.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos



P> Indicadores P

Indicador Nombre

Indicador de
control de luces”

Indicador del
sistema del sensor
de
estacionamiento”

Indicador de
alarma del sistema
de seguridad

* No disponible en todos los modelos

Encendido/parpadeando Explicacién
Se enciende si el sistema de luces automaticas e Se enciende durante la conduccién - Encienda
presenta alglin problema. las luces manualmente y haga inspeccionar el

vehiculo en un concesionario.

® Se enciende durante unos segundos cuando la ® |impie la zona de alrededor de los sensores si hay
modalidad de alimentacion se pasa a CONTACTO y barro, hielo, nieve, etc. Si el indicador permanece
después se apaga. encendido incluso después de limpiar la zona, haga
® Se enciende si el sistema del sensor de gue revisen el sistema en un concesionario.

estacionamiento presenta algin problema.

Parpadea cuando la alarma del sistema de seguridad
se ha activado.

Alarma del sistema de seguridad P. 114

CONTINUA
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P> Indicadores

Indicador Nombre
Indicador del
sistema
inmovilizador

ECO Indicador ECO

MAIN-I- Indicador de

\ mantenimiento
REQ D necesario”

Encendido/parpadeando

Se enciende brevemente cuando gira el interruptor
de encendido a la posicién de CONTACTO @*1 y
luego se apaga.

Se enciende si el sistema inmovilizador no es capaz
de reconocer la informacién de la llave.

Se enciende cuando el motor funciona en su gama
mas econémica.

Se enciende durante unos segundos cuando gira el
interruptor de encendido a la posiciéon de
CONTACTO @*‘ y luego se apaga.

Se enciende cuando esta proximo el mantenimiento
programado.

Explicacién

® Parpadea - No se puede arrancar el motor. Gire el

interruptor de encendido a la posicién de BLOQUEO
@*1, retire la llave, vuelva a introducirla y girela a la
posicion de CONTACTO [11]" de nuevo.

Parpadea repetidamente - Puede que el sistema
no funcione bien. El vehiculo debe ser inspeccionado
en un concesionario.

No intente modificar este sistema ni agregarle otros
dispositivos. Se pueden producir problemas
eléctricos.

Recordatorio de servicio™ P. 243

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos



P> p>Indicadores»Mensajes de advertencia e informacién de la pantalla de informacién*

Mensajes de advertencia e informacion de la pantalla de informacion*

Los siguientes mensajes aparecen solo en la pantalla de informacion.
Modelos con sistema de acceso sin llave

Mensaje Condicion

o Aparece al cerrar la puerta con la modalidad de alimentacion
N O KEY en CONTACTO sin que el control a distancia de acceso sin
llave esté en el interior del vehiculo.

e Aparece cuando la pila del control a distancia de acceso sin
llave se esta agotando.

KEY mBAT
Modelos de México con sistema de acceso sin llave

Mensaje

Condicion

® Aparece si pulsa el boton ENGINE START/STOP para
parar el motor sin que la palanca de cambios esté en la
posicion [P].

® Aparece cuando la modalidad de alimentacion estd en la
posicion de ACCESORIOS.

® Aparece cuando el volante esta bloqueado.

* No disponible en todos los modelos

Explicacién

o Desaparece al volver a introducir el control a distancia de
acceso sin llave en el interior del vehiculo y cerrar la puerta.

e Remplace la pila tan pronto como sea posible.

Sustitucion de la pila de botén p. 282

Explicacion

® Pulse el boton ENGINE START/STOP dos veces después
de colocar la palanca de cambios en la posicion @

® Mueva el volante a la izquierda y a la derecha mientras
pulsa el botén ENGINE START/STOP.
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Indicadores y pantalla

Medidores

Los medidores incluyen el velocimetro, el cuentarrevoluciones, el indicador de combustible y
los indicadores correspondientes. Se muestran cuando el interruptor de encendido esta en la
posicion de CONTACTO [I].

M Velocimetro

Muestra la velocidad de conduccién en km/h y mph*.

B Tacémetro

Muestra el nimero de revoluciones por minuto del motor.

M Indicador de combustible * Bindicador de combustible *
Indica la cantidad de combustible que queda en el depdsito de combustible.

Se debe suministrar cuando la lectura se acerque a [E .

Si se va agotando el combustible es posible que se produzcan
fallos de encendido en el motor, lo que es perjudicial para el
catalizador.

La cantidad real que queda de combustible puede diferir de
la indicada por la lectura del indicador de combustible.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un
interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos



»»Indicadores y pantallaPPantalla de informacion

Pantalla de informacidon

BICambio de la pantalla

Ajuste del reloj P. 94
La pantalla de informacion multiple muestra el odémetro, el cuentakilémetros parcial y otros

indicadores.

[ Cambio de la pantalla

Presione el botdn |&)] (seleccionar/restablecer) para cambiar la pantalla.

17\ Botén
(seleccionar/

restablecer)

e N
%
IT

Consumo de combustible Consumo de combustible  Consumo de combustible Consumo de combustible Ajuste del reloj

al instante al instante al instante al instante Indicador de combustible

Reloj Reloj Reloj Reloj

Oddmetro Cobertura Consumo de combustible Economia de Combustible

Cuentakilémetros A Cuentakilémetros A medio A Promedio B

Temperatura exterior* Temperatura exterior* Cuentakildmetros A Cuentakilémetros B

Indicador de combustible Indicador de combustible ~ Temperatura exterior* Temperatura exterior”

L Indicador de combustible Indicador de combustible )

* No disponible en todos los modelos CONTINUA
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PP Indicadores y pantalla® Pantalla de informacion

[l Consumo de combustible al instante

Muestra el consumo instantaneo de combustible en forma de grafico de barras, en [/100 km o
km/I.

M Odémetro

Muestra el niumero total de kilémetros que el vehiculo acumula.

M Cuentakildometros

Muestra el nimero total de kilémetros recorridos desde el Ultimo reinicio. Los
cuentakilémetros A 'y B se pueden utilizar para medir 2 recorridos independientes.

M Reiniciar cuentakilometros
Para poner a cero un cuentakilometros, cuando se muestre en la pantalla mantenga pulsado el
botdn &3] (seleccionar/restablecer). El cuentakilémetros parcial se reajusta a 0.0.

H Cobertura

Muestra la distancia estimada que se puede recorrer con el combustible restante. La distancia
se calcula a partir del consumo de combustible de recorridos anteriores.

Il Consumo medio de combustible

Muestra el consumo medio de combustible estimado de cada cuentakilometros en /100 km o
km/I. La pantalla se actualiza a intervalos establecidos. Cuando se restablece el
cuentakilémetros parcial, también se restablece el consumo medio de combustible.

B3 Cuentakilémetros

Puede cambiar entre los cuentakilémetros Ay B pulsando
el control (seleccionar/restablecer).
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PP Indicadores y pantalla® Pantalla de informacion

BICambio de la pantalla
La pantalla de informacién muestra el odémetro, el cuentakildémetros y otros medidores. Cada vez que pulsa el botén T ——

pantalla de informacién cambia como se indica a
continuacion:

[l Cambio de la pantalla

Presione el boton (seleccionar/restablecer) para cambiar la pantalla. Reloj
— Odémetro
Control
(seleccionar/restablecer) J,
Reloj

Cuentakilémetros

4
Reloj

Consumo medio de
combustible (km/L)

g

Ajuste del reloj

Ajuste del reloj P. 94




»»Indicadores y pantallaPPantalla de informacion

B Odémetro

Muestra el nimero total de kilémetros que el vehiculo acumula.

M Cuentakilémetros

Muestra el nimero total de kildbmetros recorridos desde el Gltimo reinicio.

M Reiniciar cuentakilémetros
Para poner a cero un cuentakilémetros, cuando se muestre en la pantalla mantenga pulsado el
boton [)] (seleccionar/restablecer). El cuentakilometros parcial se reajusta a 0.0.

B Consumo medio de combustible

Muestra el consumo de combustible promedio estimado de cada cuentakilémetros en km/I. La
pantalla se actualiza a intervalos establecidos. Cuando se restablece el cuentakilémetros
parcial, también se restablece el consumo medio de combustible.
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Ajuste del reloj

Puede ajustar la hora que aparece en la pantalla con el control con la llave de encendido en

posicion de CONTACTO [H].

M Ajuste de la hora

Boton

(seleccionar/
restablecer)

Configuracién de
la vista de reloj

(seleccionar/
restablecer)

I Configuracién de
la vista de reloj

1. Pulse varias veces el botén (seleccionar/
restablecer) para mostrar la pantalla de ajuste del
reloj.

P> La vista de reloj comienza a parpadear.

2. Gire para ajustar los minutos.

La hora avanzara o retrocedera cuando
incremente o disminuya los minutos.

3. Pulse |6)| para fijar la hora.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un

interruptor de encendido.

BJAjuste del reloj

También puede cambiar el formato de hora para que
muestre el reloj de 12 horas, el reloj de 24 horas o
puede apagarlo manteniendo pulsado el boton
mientras se muestra la pantalla de ajuste del reloj.



Bloqueo y desbloqueo de las puertas

Tipos de llaves y funciones

Este vehiculo se entrega con las llaves siguientes: BATipos de llaves y funciones

Utilice la llave para arrancar y parar el motor, asi como para bloquear y desbloquear todas las T P —.
puertas y el maletero. inmovilizador ayuda a evitar el robo del vehiculo.
También puede utilizar el sistema de control a distancia o acceso sin llave™ para bloquear y Sistema inmovilizador P. 113

desbloquear todas las puertas y el maletero.

Siga el siguiente consejo para evitar dafar las llaves:

® No deje las llaves expuestas a la luz solar directa o en
Control a distancia de acceso sin llave* Llave de contacto con control a distancia* lugares a temperatura elevada o con un elevado nivel de
humedad.

® Evite que las llaves se caigan o depositar objetos pesados
sobre ellas.

® Mantenga las llaves apartadas de liquidos, polvo y arena.
® No abra las llaves excepto para sustituir la pila.

Si el circuito de una llave esta dafado, puede que el motor
no arranque y que el control a distancia/sistema de acceso
sin llave™ no funcione.

Si las llaves no funcionan correctamente, llévelas a un
concesionario para que las revisen.

Llave de contacto”

* No disponible en todos los modelos CONTINUA
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PP Bloqueo y desbloqueo de las puertasP Tipos de llaves y funciones

M Llave integrada*

. - Se puede utilizar la llave integrada para bloquear/
Botén de liberacion :

desbloquear las puertas cuando la pila del control a
distancia de acceso sin llave se estd agotando y la
funcién de blogueo/desbloqueo eléctrica de las
puertas esta deshabilitada.

Z 4

Para retirar la llave, gire el pomo de desbloqueo y

‘ tire de la llave hacia afuera. Para volver a instalar la
llave integrada, empujela en el control a distancia de

Llave integrada . i )
acceso sin llave hasta oir un clic.
M Etiqueta con el numero de llave

Contiene un nimero que es necesario para adquirir
una llave de repuesto.

* No disponible en todos los modelos

BIEtiqueta con el nimero de llave

Guarde la etiqueta con el nimero de llave por separado en
un lugar seguro fuera del vehiculo.

Si desea adquirir una llave adicional, péngase en contacto
con un concesionario.

Si perdiera la llave y no pudiera arrancar el motor, péngase
en contacto con un concesionario.
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PP Bloqueo y desbloqueo de las puertas»Bloqueo/desbloqueo de puertas desde el exterior

Bloqueo/desbloqueo de puertas desde el exterior

[l Uso del sistema de acceso sin llave*

Modelo con volante a la izquierda

Llevando encima el control a distancia de acceso sin
llave, puede bloguear/desbloquear las puertas y el
maletero.

Puede bloquear/desbloguear las puertas y el
maletero dentro de un radio de unos 80 cm de la
manija exterior de la puerta del conductor. Puede
abrir el maletero dentro de un radio de unos 80
cm del botdn de apertura del maletero.

H Bloqueo de las puertas y el maletero Pulse
el botén de blogueo/desbloqueo de la puerta
o el maletero.

P> Algunas luces exteriores parpadean tres veces;
suena el avisador acustico tres veces; todas las
puertas y el maletero se bloquean; y el
sistema de seguridad se activa.

Botdén de bloqueo/
desbloqueo de las
puertas

* No disponible en todos los modelos

BIBloqueo/desbloqueo de puertas desde el exterior

Si el interruptor de la luz interior estd en la posicion de
activacién por la posicion de las puertas, las luces interiores
se encienden cuando se pulsa el botén de desblogueo.
No se abre ninguna puerta: Las luces se apagan transcurridos
30 segundos.
Puertas blogqueadas de nuevo con el control a distancia: Las
luces se apagan inmediatamente.

Luces interiores P. 151

B3 Uso del sistema de acceso sin llave*

Solo puede bloquear o desbloquear las puertas y el maletero
mediante el sistema de acceso sin llave cuando la modalidad
de alimentacién est4 en la posicién VEHICULO APAGADO.

® No deje el control a distancia de acceso sin llave en el
vehiculo al salir. LIévelo consigo.

® Aungue no lleve encima el control a distancia de acceso sin
llave, puede bloquear/desbloquear las puertas y el
maletero si una persona que lo lleva se encuentra dentro
de la zona de cobertura.

® Es posible que la puerta no se abra si tira de ella
inmediatamente después de pulsar el boton de bloqueo/
desbloqueo de la puerta. Vuelva a pulsar el botén y
verifique que la puerta esta desbloqueada antes de tirar
de ella.

® Incluso dentro de un radio de 80 cm, es posible que no
pueda bloquear/desbloquear las puertas ni el maletero
con el control a distancia sin llave si este se encuentra
por encima o por debajo de la manija exterior.

® Es posible que el control a distancia de acceso sin llave no
funcione si estd demasiado cerca de la puerta y del cristal
de la puerta.
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PP Bloqueo y desbloqueo de las puertas»Bloqueo/desbloqueo de puertas desde el exterior

M Bloqueo/desbloqueo de las puertas con una llave

Si el botdn de blogueo o desblogueo del control a distancia no funciona, utilice la llave en su
lugar.

Introduzca la llave completamente y girela.

B3Bloqueo/desblogueo de las puertas con una llave

Modelos sin sistema de acceso sin llave

Al bloguear/desbloquear la puerta del conductor con la llave,
todas las demas puertas y el maletero se bloquean/
desbloguean al mismo tiempo.

Modelos con sistema de acceso sin llave

Al bloguear/desbloquear la puerta del pasajero delantero con
la llave, todas las demas puertas y el maletero se bloquean/
desbloguean al mismo tiempo.

Modelos con sistema de acceso sin llave

Modelos de Tailandia, Brunei y Filipinas
Si desbloquea una puerta con la llave mientras el sistema de
seguridad estd activado, la alarma se apagara.
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PP Bloqueo y desbloqueo de las puertas»Bloqueo/Desbloqueo de puertas desde el interior

Bloqueo/Desbloqueo de puertas desde el interior

M Con la lengiieta de bloqueo

M Bloqueo de una puerta

' Lengiieta
Pulse la lenglieta de blogueo hacia delante.

(o
de bloqueo "eee.| Para desbloquear

M Desbloqueo de una puerta
Tire de la lengueta de bloqueo hacia atras.

M Desbloqueo mediante la manija interior de la puerta del
conductor

Tire de la manija interior de la puerta del

conductor.
P> La puerta se desbloquea y se abre en un Unico

movimiento.

El desbloqueo y la apertura de la puerta del
conductor desde la manija interior desbloguea las
demas puertas.

BJCon la lenglieta de bloqueo

Al bloquear/desbloguear la puerta del conductor con la
lengleta de bloqueo, todas las demés puertas y el maletero
se blogquean/desbloguean al mismo tiempo.

BIDesbloqueo mediante la manija interior de la puerta del
conductor

La manija interior de la puerta del conductor esta disefada
para que el conductor abra la puerta con un solo
movimiento. Sin embargo, esta caracteristica requiere que
el conductor nunca tire de la manija interior con el vehiculo
en movimiento.

Los nifios siempre deberan viajar en los asientos traseros,
donde se dispone de bloqueos de seguridad para nifios en las

puertas.
Bloqueo de seguridad para nifos P. 105



> Bloqueo y desblogueo de las puertasP»Bloqueo de seguridad para nifos

[l Con el interruptor de bloqueo principal de las puertas

Oprima el interruptor de bloqueo principal de
Para bloguear puertas hacia dentro como se muestra para
bloguear o desbloquear todas las puertas y el
maletero.

Iﬁterruptor de blqueo f
principal de puertas

W D

Bloqueo de seguridad para ninos

B3 Con el interruptor de blogueo principal de las puertas

Al bloquear y desbloquear la puerta del conductor con el
interruptor de bloqueo principal, todas las puertas y el
maletero se bloquean y desbloguean al mismo tiempo.

B3Bloqueo de seguridad para nifios

El bloqueo de seguridad para nifios evita que las puertas traseras se puedan abrir desde el
interior independientemente de la posicién de la lengleta de bloqueo.

M Ajuste del bloqueo de seguridad para nifos

Desplace la palanca de la puerta trasera a la posicién
= l -~ debloqueo y cierre la puerta.

Desbloquear H Al abrir la puerta

. ﬂ Utilice la manija exterior de la puerta para abrir.

Bloquear

Para abrir la puerta desde el interior cuando el bloqueo de
seguridad para nifos estd activado, coloque la lengleta de
blogueo en la posicién de desbloqueo, baje la ventanilla
trasera, saque la mano por la ventana y tire de la manija
exterior.
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PP Bloqueo y desbloqueo de las puertas»Bloqueo/desbloqueo de puertas automatico

Bloqueo/desbloqueo de puertas automatico*

El vehiculo bloquea y desbloquea todas las puertas automaticamente cuando se cumple una
determinada condicion.

M Bloqueo de puertas automatico

H Modo de bloqueo de la conduccién

Todas las puertas y el maletero se bloquean cuando la velocidad del vehiculo alcanza unos 15
km/h.

M Desbloqueo de puertas automatico

Modelos con caja de cambios automatica de variaciéon continua

H Modo de desbloqueo de estacionamiento
Todas las puertas y la compuerta trasera se desbloquean al poner la caja de cambios en @ con
el pedal de freno pisado.

Modelos con caja de cambios manual

H Modo de desbloqueo del interruptor de encendido
Todas las puertas y el maletero se desbloquean cuando se coloca el interruptor de

encendido en una posicion distinta a la de CONTACTO [1] 1.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un
interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

BIBlogueo/desblogueo de puertas automatico *

Puede desactivar o cambiar a otro ajuste de bloqueo/
desblogqueo automatico usando el interruptor de bloqueo
principal de las puertas.
Personalizacion del ajuste de bloqueo/
desbloqueo de puertas automatico* p. 107



PP Bloqueo y desbloqueo de las puertasPPersonalizacion del ajuste de bloqueo/desbloqueo de puertas automatico*

Personalizacién del ajuste de bloqueo/desbloqueo de puertas automatico*

Puede personalizar el ajuste de bloqueo/desblogueo automatico seguin desee utilizando el interruptor de bloqueo principal de las puertas.

M Lista de opciones personalizables de bloqueo/desbloqueo automatico
M Bloqueo automatico

Modo Descripcion

Modo de bloqueo de la
conduccién

Todas las puertas y el maletero se bloquean cuando la velocidad del vehiculo alcanza unos 15 km/h.*2*3

Modo de bloqueo de

estacionamiento'! Todas las puertas y el maletero se bloguean con el pedal de freno pisado y al sacar la transmision de [P].

Desactivado El blogueo automatico estad permanentemente desactivado.

M Desbloqueo automatico

Modo Descripcion

Modo de desbloqueo de Todas las puertas y la compuerta trasera se desbloguean al poner la caja de cambios en [P] con el pedal de freno
estacionamiento™ pisado.”?

Modo de desbloqueo del Todas las puertas y el maletero se desbloquean cuando se coloca el interruptor de encendido en una posicién
interruptor de encendido distinta a la de CONTACTO [11].3

Desactivado El desbloqueo automatico de puertas esta permanentemente desactivado.

*1: Unicamente en el modelo de transmisién variable continua

*2: Ajuste predeterminado para los modelos con transmisiones variables continuas

*3: Ajuste de inicio para los modelos con caja de cambios manual

*4: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botéon ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos CONTINUA
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Apertura y cierre de las ventanillas

Apertura y cierre de los elevalunas eléctricos

Los elevalunas eléctricos pueden abrir y cerrar las ventanillas con el interruptor de encendido
en la posicién de CONTACTO @*1, mediante los interruptores de las puertas.
Los interruptores del lado del conductor se pueden utilizar para abrir y cerrar todas las

ventanillas.

El botén de blogueo del elevalunas del lado del conductor debe estar desactivado (sin pulsar)

para abrir y cerrar las ventanillas desde cualquier otro sitio que no sea el asiento del conductor.

Cuando se pulsa el botén de blogueo del elevalunas, solamente se puede accionar la ventanilla
del conductor. Active el bloqueo de los elevalunas si hay un nifio en el vehiculo.

M Apertura y cierre de las ventanillas con la funcién de apertura

automatica
_— ACTIVADO
) DESACTIVADO
’ - Boton de
A bloqueo del

+——elevalunas

Interruptor de ventanilla
del conductor

M Funcionamiento manual

Para abrir: Presione ligeramente el interruptor
hacia abajo hasta que se alcance la posicion que se
desee.

Para cerrar: Tire ligeramente del interruptor hacia

arriba hasta que se alcance la posicién que se desee.

M Funcionamiento automatico

Para abrir: Presione firmemente el interruptor
hacia abajo.

Para cerrar: Tire firmemente del interruptor hacia
arriba.

La ventanilla se abre o se cierra completamente.
Para detener la ventanilla en cualquier momento,
presione o tire del interruptor brevemente.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un

interruptor de encendido.

BJApertura y cierre de los elevalunas eléctricos

AADVERTENCIA

Los elevalunas eléctricos pueden producir
lesiones graves si al cerrarse atrapan la mano o
los dedos de una persona.

Asegurese de que los ocupantes estan apartados
de las ventanillas al cerrarlas.

ADVERTENCIA: Llévese siempre consigo la llave de contacto
al salir del vehiculo o si hay otros ocupantes dentro.

Autorretroceso

Si el elevalunas eléctrico detecta resistencia al cerrar las
ventanillas automéaticamente, detiene el cierre y acciona la
apertura.

La funcion de autorretroceso del elevalunas de la ventanilla
del conductor se desactiva si se tira continuamente del
interruptor hacia arriba.

La funcién de autorretroceso cancela la deteccion cuando la
ventanilla estd a punto de cerrarse para asegurarse de que se
cierra completamente.









P-PFuncionamiento de los controles alrededor del volante®»Botén ENGINE START/STOP

Boton ENGINE START/STOP

B3Boton ENGINE START/STOP

Il Cambio de la modalidad de alimentacion

Cobertura de funcionamiento del botén ENGINE
START/STOP

Transmision variable continua

VEHICULO APAGADO (BLOQUEO)
El indicador del botén esta
apagado.

El volante se bloquea. Se desactiva
la alimentacion a todos los
componentes eléctricos.

Indicador —4—+—>

ACCESORIOS

El indicador del boton esta
encendido.

El indicador del botén parpadea
(de CONTACTO a ACCESORIOS).
En esta posicién se accionan el

sistema de audio y los demas
%‘ accesorios.

CONTACTO

o
ENGINE
START
STOP

Se pueden utilizar todos los
componentes eléctricos.

Sin pisar el pedal de
freno

> Oprima el boton.

El indicador del boton esta encendido.

Puede arrancar el motor cuando el control a distancia de

Caja de cambios manual acceso sin llave se encuentra en el interior del vehiculo.

Cobertura de funcionamiento

Indicador —%—+—
ENGINE
START
STOP

-
ENGINE
START
STOP

El motor también puede funcionar si el control a distancia de
acceso sin llave se encuentra cerca de la puerta o la
ventanilla, aunque esté fuera del vehiculo.

Modalidad de CONTACTO:
@ El indicador del botén est4 apagado si el motor esta en
marcha.

Si la bateria del control a distancia tiene poca carga, el motor
podria no arrancar al pulsarse el boton ENGINE START/
STOP. Si el motor no arranca, consulte el siguiente enlace.
Si la pila del control a distancia de acceso
sin llave se esta agotando P. 304

-

ENGINE
START
STOP

Sin pisar el pedal del
embrague

@ Pulse el bot6n sin que la palanca de cambios esté en la posicion [P].
» Pulse el botén con la palanca de cambios en la posicion [P].

CONTINUA
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P»PFuncionamiento de los controles alrededor del volanteP>Interruptores de luces

Interruptores de luces

M Funcionamiento manual

Luces de cruce

Luces de carretera
n
— &
(]

Rafagas con las
luces de carretera

Modelos con control automatico de
luces

Luces de cruce

Luces de carretera ﬂ

Rafagas
con las
luces de
carretera

Enciende las luces de posicién,
pUYS

traseras y de matricula trasera

Enciende los faros, las luces de
posicion, traseras y de matricula
trasera

Modelos sin control automatico de
luces

Al girar el interruptor de luces, las luces se
encienden y se apagan, con independencia del
ajuste del modo de alimentacién o la posicién del
interruptor de encendido.

M Luces de carretera

Empuje la palanca hacia delante hasta que se
escuche un clic.

M Luces de cruce

Con las luces de carretera, tire de la palanca hacia
atras para volver a luces de cruce.

H Rafagas con las luces de carretera

Tire de la palanca hacia atrds y suéltela.

Modelos con control automatico de luces

M Apagado de luces

Gire la palanca a OFF cuando:

e La palanca de cambios esta en [P].

® E| freno de estacionamiento esta aplicado.

Para volver a encender las luces, gire la palanca a

OFF para cancelar el modo de desconexion de las

luces. Aunque no se cancele el modo de

desconexion de las luces, las luces se encienden

automaticamente cuando:

® |apalanca de cambios se saca de @ y se suelta
el freno de estacionamiento.

® | vehiculo comienza a moverse.

Blinterruptores de luces

Modelos con sistema de acceso sin llave

Si deja el modo de alimentacién en la posicién de VEHICULO
APAGADO (BLOQUEO) mientras las luces estan encendidas,
sonara un aviso acustico al abrir la puerta del conductor.

Si retira la llave del interruptor de encendido mientras las
luces estan encendidas, sonaré un aviso acustico al abrir la
puerta del conductor.

No deje las luces encendidas con el motor parado porque
hara que se descargue la bateria.

Cuando las luces estan encendidas, se enciende un indicador
de luces encendidas en el tablero de instrumentos.
Indicador de luces encendidas p. 82

Modelos sin control automatico de luces

Si tiene la sensacion de que los faros presentan alguna
anomalia, lleve el vehiculo a revisar a un concesionario.






P-PFuncionamiento de los controles alrededor del volanteP>Luces antiniebla*

Luces antiniebla*

Se pueden utilizar cuando las luces de posicion o los
faros estan encendidos.

L
-

Interruptor de luces
antiniebla

$S9|0J1U0) l
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P»P»-Funcionamiento de los controles alrededor del volanteP>Limpia/lavaparabrisas

M Limpia/lavaparabrisas trasero

P
(LX)

o|.‘e>

© on
® orF

e Lavaparabrisas

Los limpiaparabrisas y lavaparabrisas se pueden
utilizar cuando el interruptor de encendido esta en
la posicion de CONTACTO [1I]*".

M Interruptor del limpiaparabrisas (OFF, ON)
El limpiaparabrisas funciona continuamente.

M Lavaparabrisas

El surtidor se acciona mientras gira el interruptor a
esta posicion.

Sosténgalo para activar el limpiaparabrisas trasero y
para accionar el surtidor del lavaparabrisas. Cuando
lo suelte, el surtidor del lavaparabrisas se detendra y
el limpiaparabrisas trasero volvera al ajuste del
interruptor seleccionado tras varios barridos.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un

interruptor de encendido.









*

PpFuncionamiento de los controles alrededor del volante »Botdn del desempanador trasero

Boton del desempanador trasero*

Pulse el botén del desempafnador trasero para B3Boton del desempariador trasero *
desemparfiar la luneta con el interruptor de Este sistema consume mucha energia, asi que apaguelo en
encendido en la posicion de CONTACTO @*1. cuanto se haya desempariado la luneta.

Ademads, no utilice el sistema durante mucho tiempo cuando
El desempanador trasero se desconecta el motor funcione a ralenti. Puede reducir la carga de la
automaticamente al cabo de 10-30 minutos, bateria, dificultando el arranque del motor.

dependiendo de la temperatura exterior. Sin
embargo, si la temperatura exterior es de 0°C o
inferior, no se desconecta automaticamente.

$9]0J1U0)D l

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un
interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos 133
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P> PFuncionamiento de los controles alrededor del volantePAjuste del volante

Ajuste del volante

La altura del volante respecto al cuerpo del conductor se pueden ajustar de modo que se
pueda agarrar el volante cémodamente en una postura de conduccién adecuada.

&

Para ajustar
Altura

Palanca
ey

: .
i Pera bloguear

|

1. Tire de la palanca de ajuste del volante hacia
arriba.

P> La palanca de ajuste del volante esta debajo
de la columna de la direccién.

2. Mueva el volante hacia arriba o hacia abajo.

P> Asegurese de que puede ver los indicadores y
testigos del tablero de instrumentos.

3. Empuije la palanca de ajuste del volante hacia
abajo para bloquear el volante en posicion.

P> Después de ajustar la posicién, asegurese de
que ha bloqueado firmemente el volante en
su sitio; para ello, trate de moverlo hacia
arriba y hacia abajo.

BAjuste del volante

AADVERTENCIA

El ajuste de la posicion del volante con el
vehiculo en marcha puede causar la pérdida de
control del vehiculo y lesiones graves en caso de
colisién.

Ajuste el volante solamente cuando el vehiculo
esté detenido.
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Ajuste de los asientos

Asiento delantero

Dejar espacio
suficiente.

Mover hacia atras.

Ajuste el asiento del conductor lo méas atras posible
siempre que le permita mantener totalmente el
control del vehiculo. Debera poder sentarse con la
espalda recta bien apoyada en el respaldo y pisar
adecuadamente los pedales, sin tener que inclinarse
hacia delante, y agarrar el volante con comodidad. El
asiento del acompanante debera ajustarse de forma
similar, para que permanezca lo mas alejado posible
del airbag frontal en el salpicadero.

M Ajuste de las posiciones de los asientos

Bl Ajuste de los asientos delanteros

BJAjuste de los asientos

AADVERTENCIA

Sentarse demasiado cerca del airbag delantero
puede causar lesiones graves, e incluso mortales,
si se disparan los airbags frontales.

Siéntese siempre en una postura lo mas alejada
posible de los airbags frontales que le permita
mantener el control del vehiculo.

Ajuste de la inclinaciéon
del respaldo
Tire hacia arriba de la palanca

* No disponible en todos los modelos

Ajuste de la altura*

(Lado del conductor solamente)

Tire de la palanca hacia arriba o empujela
hacia abajo para subir o bajar el asiento.

Ajuste de la posicion horizontal
Tire hacia arriba de la barra para mover el
asiento y suelte la barra.

Ademads del ajuste de los asientos, puede ajustar el volante
hacia arriba y hacia abajo. Deje como minimo 25 cm entre el
centro del volante y el térax.

Realice siempre los ajustes de los asientos antes de iniciar la
marcha.

Una vez ajustado correctamente el asiento, empujelo hacia
delante y hacia atras para asegurarse de que esta en
bloqueado en posicion.
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PP Ajuste de los asientosPSegunda fila de asientos*/Asientos traseros*

Segunda fila de asientos */Asientos traseros*

M Ajuste de las posiciones de los asientos

Asiento sin cabecera central Asiento con cabecera central

¢ ¢
& &
’4 ‘4

Ajuste de la posicion Palanca de ajuste de la Ajuste de la posicion Palanca de ajuste de la
horizontal inclinacion del respaldo/plegado horizontal* inclinacion del respaldo/plegado
Tire hacia arriba de la Empuje hacia abajo la palanca Tire hacia arriba de la Empuje hacia abajo la palanca
barra para mover el para cambiar el angulo y plegar barra para mover el para cambiar el angulo y plegar
asiento y suelte la barra. el respaldo. asiento y suelte la barra. el respaldo.

* No disponible en todos los modelos
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PP Ajuste de los asientosPSegunda fila de asientos*/Asientos traseros*

[l Acceso a la tercera fila de asientos

Modelos para siete pasajeros

Boton de liberacion

Para entrar o salir de la tercera fila de asientos:

1. Baje la cabecera a su posicidon mas baja.

2. Empuije la palanca de ajuste del respaldo del
lateral de la segunda fila de asientos hacia abajo.

3. El respaldo se inclina hacia delante.

4. Tire de la base del asiento para inclinar hacia
arriba el asiento de la segunda fila.

5. Asegurese de devolver el asiento de la segunda
fila a la posicién original cuando haya un
pasajero en la tercera fila. Empuije la base del
asiento hacia abajo y luego tire hacia arriba del
respaldo hasta que esté fijado firmemente.

P> Asegurese de que los asientos y los respaldos
estén bien trabados antes de conducir.

B3Acceso a la tercera fila de asientos

AADVERTENCIA

Asegurese de que los respaldos estén bien
trabados antes de conducir.

Al acceder a la tercera fila de asientos, tenga cuidado de no
tropezar con la segunda fila.
No deje los asientos de la segunda fila inclinados hacia arriba.

Asegurese de que el respaldo y la base del asiento quedan
firmemente blogueados en su sitio antes de empezar a
conducir. Ademas, asegurese de que todos los cinturones de
seguridad diagonales traseros estén en frente del respaldo, y
el cinturén del asiento central esta en el asiento.

La etiqueta de instrucciones se encuentra colocada en la
parte posterior de la base del asiento de la segunda fila.

AD
)

Tenga cuidado de que la segunda fila de asientos no le caiga
encima de los pies.



PP Ajuste de los asientosP>Tercera fila de asientos

Modelos para siete pasajeros

Tercera fila de asientos

M Ajuste de las posiciones de los asientos

Palanca de ajuste de la
inclinacion del respaldo/plegado
Empuje hacia abajo la palanca
para cambiar el anguloy plegar el
respaldo.

CONTINUA
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PP Ajuste de los asientosPCabeceras

Cabeceras

Su vehiculo esta equipado con cabeceras en los dos asientos delanteros.
Los asientos traseros/de la segunda y tercera fila® también disponen de cabeceras en las
posiciones exteriores y central*.

M Ajuste de las cabeceras delanteras

Las cabeceras resultan mas efectivos para evitar el
llamado efecto latigazo y otras lesiones por
impacto trasero cuando la parte central posterior de
la cabeza del ocupante esta a la altura del centro de
la cabecera. La parte superior de las orejas del
ocupante debera quedar a la altura del centro de
la cabecera.

AN
Situe la cabeza en el centro de
las cabeceras

Para elevar la cabecera:

Tire de ella hacia arriba.

Para bajar la cabecera:

Empuijela hacia abajo mientras oprime el botén de
liberacion.

Boton de
liberacion

* No disponible en todos los modelos CONTINUA

BIAjuste de cabeceras delanteras

AADVERTENCIA

La incorrecta colocacion de las cabeceras reduce
su efectividad e incrementa las posibilidades de
que se produzcan lesiones graves en caso de
colision.

Asegurese de que las cabeceras estan en su sitio
y colocados correctamente antes de iniciar la
marcha.

Para que un sistema de sujecion de la cabeza funcione

correctamente:

® No cuelgue objetos en las cabeceras o en las patas de las
cabeceras.

® No cologue objetos entre un ocupante y el respaldo.

® Monte cada cabeceras en su sitio.
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luminacion interior/elementos auxiliares interiores

Luces interiores

Blinterruptores de las luces interiores

M Interruptores de las luces interiores
En la posicion de activacion por la posicion de las puertas, las

Delante M CONTACTO luces interiores reducen su intensidad hasta apagarse 30
Ny Las luces interiores se encienden segundos después de haber cerrado las puertas y el maletero.
Posicion de activacion independientemente de si el maletero y las puertas Las luces se apagan transcurridos 30 segundos de las

-~ por puertas

estan abiertos o cerrados. siguientes situaciones:
B Activacion por la posicién de las puertas ® Cuando se desbloquea la puerta del conductor pero no se abre.

. . . . ) Modelos con sistema de acceso sin llave
Las luces interiores se encienden en las situaciones [ Modelos con sistema de acceso sin Ilave

iquientes: ® Cuando se pasa la modalidad de alimentacién a VEHICULO
siguientes: ) APAGADO (BLOQUEO) pero no se abre ninguna puerta.
® Cuando el maletero o alguna de las puertas esta Modelos sin sistema de acceso sin llave
abierto. ® Cuando se retira la llave del interruptor de encendido, pero
® Al desbloquear la puerta del conductor. no se abre se abre ninguna puerta.

Modelos con sistema de acceso sin llave

® Cuando la modalidad de alimentacién se pasa a

P
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Las luces interiores se apagan inmediatamente en las
situaciones siguientes:

VEHICULO APAGADO (BLOQUEO). ® Cuando se bloquea la puerta del conductor.
PG ah n - Modelos sin sistema de acceso sin llave Modelos sin sistema de acceso sin llave
I ctivado " - . -
activacion Ny e Alretirar la llave del interruptor de encendido. ® Cuando se cierra la puerta del conductor con la llave en el
por puertas b B DESACTIVADO interruptor d.e engendldo. . o
| F;v_/ ~_ # - i ) . ® Cuando se gira el interruptor de encendido a la posicién de
Desactivado . Las luces interiores permanecen apagadas CONTACTO [1].
T independientemente de que el maletero o alguna Modelos con sietema de acceso sin llave
de las puertas estén abiertas o cerradas. ® Cuando se cierra la puerta del conductor en el modo
ACCESORIOS.
® Cuando se pasa la modalidad de alimentacion a
CONTACTO.

Si se deja alguna de las puertas o el maletero abiertos en el
modo de VEHICULO APAGADO (BLOQUEO), o sin que la
llave esté en el interruptor de encendido, las luces interiores
se apagan transcurridos 15 minutos.

Para evitar que la baterfa se agote, no deje la luz interior
encendida durante mucho tiempo cuando el motor o sistema
eléctrico esté apagado.

CONTINUA 151


















PP Iluminacién interior/elementos auxiliares interiores »Elementos auxiliares interiores

[l Toma de alimentacion de accesorios

Las tomas de alimentacion de accesorios pueden usarse cuando el interruptor de encendido

1]

H Toma de alimentacion de accesorios (panel
de la consola)

Abra la tapa para utilizarla.

POWER
OUTLET

12V
180W MAX

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un
interruptor de encendido.

B3Toma de alimentacion de accesorios

No introduzca elementos calefactores como encendedores

de tipo automocion.
Puede sobrecalentar la toma de alimentacion.

Las tomas de corriente para accesorios estan disefiadas para
proporcionar tensién a aparatos de 12 voltios CC con una
potencia nominal maxima de 180 vatios (15 amperios).

Para evitar la descarga de la bateria, utilice la toma de
alimentaciéon Unicamente con el motor en marcha.
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Sistema de calefaccion y refrigeracion”®

Uso de las salidas de aire, la calefaccion* y el A/C

>0

pe

Salidas de aire
del salpicadero

>0 °
Vol Vad
Salidas de aire Ventilacion

del piso y del del piso*
salpicadero

w e
\7Y
Salidas de aire

del pisoy el
desempanador
del parabrisas*

o [ MAX
Botoén | cool

Rendimiento maximo de refrigeracion del aire condicionado.

Boton A/C (Aire acondicionado)

Pulselo para enfriar el interior o deshumidificar

Barra de control del ventilador
Ajusta la velocidad del ventilador.

Boton (encendido/apagado)

Pulselo para activar o desactivar el sistema.

durante la calefaccién.

Ajusta la temperatura interior.

Modelos sin sistema de calefaccic’m

Botones de control de modo

!

~N

Palanca de aire exterior/recirculacion

Modo (aire exterior)

mantenga el sistema en modo de aire exterior.

Modo ' (recirculacién)

* No disponible en todos los modelos

Mantiene la ventilacion del exterior. En situaciones normales,

Recircula el aire del interior del vehiculo a través del sistema. \_

FRONT

W

4

Modelos con sistema de calefaccién

l Cambio del flujo de aire.
4

‘% ¢——— Boton de control MODE
Cambio del flujo de aire.

J

Botén (desempafador del parabrisas)










PP Sistema de calefaccion y refrigeracion*PUso de las salidas de aire, la calefaccion* y el A/C

M Refrigeracion

2 5 — I NGO
[ 2N III-_. = @ @ OO
L) («Fm e ‘A

RN FY -
ol

4 ~\

Modelos con sistema de calefaccién

FRONT MllDE
(% D

>

~N

U

Modelos sin sistema de calefaccion

EAK2

-
.

1. Ajuste la velocidad del ventilador con la barra de control del ventilador.

2. Seleccione [ 7).

3. Ajuste la temperatura con la barra de control de la temperatura.
4. Pulse el boton A/C (indicador encendido).

5. Deslice la palanca a [&&3]

CONTINUA
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Sistema de aire acondicionado”

Uso del aire acondicionado automatico

El sistema de aire acondicionado automatico mantiene la temperatura interior seleccionada. El  BJUso del aire acondicionado automatico

5|sFema también seleccllonal la mezcla adecuada de aire caIenFado o enfriando que subira o Si se pulsa algun boton cuando se esta utilizando el sistema
bajara la temperatura interior como desee lo mas rapido posible. de aire acondicionado en modo automatico, tendra
prioridad la funcién correspondiente al botén pulsado.

Se apagara el testigo AUTO, pero las funciones no

-0 -0 [ w e relacionadas con el botén pulsado seguiran regulandose
*N *N *N automaticamente.
Salidas de Salidas de aire  Salidas Salidas de aire
aire del del piso y del de aire  del pisoy el Para evitar que entre aire frio del exterior, es posible que el
salpicadero  salpicadero del piso  desempafiador ventilador no arranque inmediatamente al pulsar el botén

del parabrisas AUTO.

Botén AUTO

Barra de control
del ventilador

L

Si el interior estd muy caliente, puede enfriarlo mas rapido
| abriendo parcialmente las ventanas, seleccionando auto en

g:r{:r:e:;:fjrgl el sistema y ajustando la temperatura mas baja. Cambie la
= P modalidad de aire exterior a la modalidad de recirculacion
Botén A/C (Aire hasta que baje la temperatura.

9 =
‘M acondicionado)
Al ajustar la temperatura en el limite minimo o maximo, se

g 0 e A
. N | Modelos con sistema de calefaccion muestra Lo o Hi.
Botén m — Botén

encendido/apagado | = ) . )
( TRCEEE) T o (desempanador Al pulsar el boton |#8FF| se activa o desactiva el sistema de
W 0] del parabrisas)

aire acondicionado. El sistema selecciona la Gltima eleccion.

Palanca de aire
exterior/recirculacion t

Modelos sin sistema de calefaccion
excepto modelos de Indonesia
e | MAX +
t~ | cooL
Botdn de control T —
de modo Modelos de Indonesia - Boton

s | N | MAX
~ W cooL
*

* No disponible en todos los modelos












p-p>Sistema de aire acondicionado*P-Refrigeracion trasera*
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Refrigeracion trasera*®

Palanca del control del ventilador

-~

* No disponible en todos los modelos

Utilice el sistema con el motor en marcha.
1. Encienda el sistema de aire acondicionado en el
panel de control delantero.
Refrigeracion P. 161
Sistema de aire acondicionado™ P. 164

2. Ajuste la velocidad del ventilador con la palanca

de control del ventilador.
3. Deslice la palanca del control del ventilador a

OFF para cancelar.

BRefrigeracion trasera

Cuando el botén A/C del panel de control delantero esta
desactivado, solo se puede ajustar la velocidad del ventilador.









P> Sistema de audio*PPuerto USB

Puerto USB

Abra la consola central. Coloque el conector USB
del iPod o la unidad de memoria USB en el puerto
USB.

BPuerto USB

® No deje el iPod o la unidad de memoria USB en el vehiculo.
La luz solar directa y las altas temperaturas pueden
danarlo.

® Se recomienda no utilizar un cable de prolongacién con el
puerto USB.

® No conecte su iPod o unidad de memoria USB con un
concentrador.

® No use un dispositivo como un lector de tarjetas o un disco
duro, ya que el dispositivo o los archivos podrian resultar
danados.

® Le recomendamos hacer una copia de seguridad de sus
datos antes de usar el dispositivo en el vehiculo.

® Los mensajes que se muestran en pantalla pueden variar
seguin el modelo del dispositivo y la version de software.

Si el sistema de sonido no reconoce el iPod, pruebe a
conectarlo varias veces o a reiniciar el dispositivo. Para
reiniciarlo, siga las instrucciones del fabricante que se
proporcionan con el iPod.
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PP Operacion basica del sistema de audio*P>Reproduccion de audio Bluetooth®

Reproduccion de audio Bluetooth®

Su sistema de audio permite escuchar musica desde un teléfono compatible con Bluetooth.
Esta funcion esta disponible cuando el teléfono estd emparejado y conectado al sistema de
teléfono de manos libres (HFT) del vehiculo.

Configuracion del teléfono P. 191

Botones / E

Boton
(alimentacién)
Pulselo para
encender y
apagar el sistema
de audio.

Pulse para ir al siguiente grupo y

para ir al principio del grupo anterior.

Botones \E’/m
Pulse ||« o [D>P>] para cambiar de archivo.

Manténgalo pulsado para desplazarse
réapido dentro de una cancién.

Boton MENU

Pulselo para mostrar los
elementos del menu.

@ Tl <) T u\czn o)
AURIO g+ A
Boton MEDIA
Pulselo para
= 2 2 > - H
seleccionar
v S/A lee »>| audio
Bluetooth®.
> MENU FM/AM ~ MEDIA
4
Control de seleccion
Girelo para ajustar el volumen.
CONTINUA

BIReproduccion de audio Bluetooth®

No todos los teléfonos con Bluetooth y con emision continua
de audio son compatibles con el sistema.

Para comprobar si tu teléfono es compatible, consulte a un
concesionario.

En algunos paises, puede ser ilegal el uso de algunas
funciones de dispositivos de datos durante la conduccion.

Si hay mas de un teléfono emparejado al sistema HFT, habra
un retardo antes de que el sistema inicie la reproduccion.

En algunos casos, puede que el nombre del artista, el dlbum
o la pista no aparezcan correctamente.

Es posible que algunas funciones no estén disponibles en
algunos dispositivos.
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PP Sistema de teléfono de manos libres*»Menus de HFT

M Configuracion del teléfono

M Para emparejar un teléfono mévil desde el sistema

<5
X DEVICES
SETUP ) CONNECT ION 4
%4 DATA RESET

!

<
®LIST )‘) PH
23

PH

OO0

MImm|
[COND —|
P

1.

2.

Mantenga pulsado el botén (teléfono) para

mostrar la pantalla SETUP.

Gire 0" para seleccionar CONNECTION y, a

continuacion, pulse & .

P> Asegurese de que el teléfono se encuentra en
modo de blsqueda o visible.

P> El sistema busca autométicamente un
dispositivo Bluetooth.

. Si & ista, gire ©
Si el teléfono aparece en la lista, gire 0" para

seleccionar el teléfono y pulse & .

. El sistema le indica un cédigo de emparejamiento

de cuatro digitos para introducirlo en el teléfono.
Cuando el teléfono se lo indique, introduzca el
cédigo de emparejamiento de cuatro digitos.

. Si el emparejamiento se realiza correctamente,

aparece una notificacién en la pantalla.

CONTINUA

B Configuracion del teléfono

Para poder realizar y recibir llamadas de manos libres, su
teléfono compatible con Bluetooth debe estar emparejado
con el sistema.

Sugerencias de emparejamiento del teléfono:

® No se puede emparejar el teléfono con el vehiculo en
movimiento.

® Se pueden conectar hasta seis teléfonos.

® | a bateria del teléfono puede agotarse con mas rapidez
cuando esta emparejada al sistema.

® Sj el teléfono no esta listo para emparejarse o si el sistema
no lo encuentra antes de tres minutos, se agotara el
tiempo de espera y el sistema volvera a quedar en espera.
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PP Durante la conduccién P Arranque del motor

M Sistema de asistencia en arranque en pendiente*

El sistema de asistencia en arranque en pendiente mantiene el freno acoplado brevemente
para impedir que el vehiculo ruede cuesta abajo en una pendiente al pasar el pie del pedal del
freno al pedal del acelerador.

Lleve la palanca de cambios a [D], o [L]" cuando esté cuesta arriba, o a [R] cuando esté
cuesta abajo; a continuacion, suelte el pedal de freno.

* No disponible en todos los modelos

B3Sistema de asistencia en arranque en pendiente*

Es posible que el sistema de asistencia en arranque en
pendiente no pueda impedir que el vehiculo ruede cuesta
abajo en pendientes muy inclinadas o deslizantes, y tampoco
funciona en pendientes muy poco inclinadas.

El sistema de asistencia en arranque en pendiente no
reemplaza al freno de estacionamiento.

El sistema de asistencia en arranque en pendiente funciona
incluso con el VSA desconectado.

uodNPUO) l

211












PP Durante la conduccién P>Precauciones durante la conducciéon

Precauciones durante la conduccion

M Con niebla

La visibilidad se reduce cuando hay niebla. Al conducir, encienda las luces de cruce, incluso
durante el dia. Reduzca la velocidad y utilice la linea central de la carretera, las barandillas y las
luces traseras del vehiculo que circula delante como referencia.

M Con viento fuerte

Si un viento fuerte lateral desplaza el vehiculo durante la conduccién, sujete firmemente el
volante. Desacelere el vehiculo lentamente y manténgalo en mitad de la carretera. Tenga
cuidado con las rafagas de viento, especialmente cuando el vehiculo sale de un tunel, al
conducir sobre puente, en la orilla de un rio y a través de un area abierta como una presa, y al
adelantar a un camién grande.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un
interruptor de encendido.

CONTINUA

B3Precauciones durante la conduccion

PRECAUCION: No conduzca sobre una carretera inundada

de agua. Si se conduce a través de determinada profundidad
de agua el motor resultara dafado y el equipo eléctrico y el
vehiculo resultaran averiados.

No accione la palanca de cambios mientras pisa el pedal del
acelerador. La caja de cambios podria resultar dafada.

Si el volante se gira repetidamente a una velocidad
extremadamente baja, o se mantiene girado a tope a
izquierda o derecha durante algunos segundos, el sistema de
direccién asistida eléctrica (EPS) se calienta. El sistema entra
en modo de proteccion y reduce su rendimiento. La rigidez
del volante aumenta progresivamente. Una vez que se enfria
el sistema, el sistema EPS vuelve a funcionar. Si se repiten
estas condiciones de funcionamiento, se puede acabar
danando el sistema.

Si gira el interruptor de encendido a ACCESORIOS [ 1]
mientras maneja, el motor se parard y se desactivaran todas
las funciones de asistencia a la direccion y al frenado, con lo
que resultara dificil controlar el vehiculo.

No coloque la caja de cambios en @ ya que se perderd el
efecto de freno (y la aceleracién) del motor.
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PP Durante la conduccion PCaja de cambios automatica de variacion continua*

M Con lluvia

La carretera se vuelve resbaladiza con la lluvia. Evite frenazos bruscos, aceleraciones rapidas y
maniobras abruptas, y sea mas precavido al conducir. Es probable que experimente fenémenos
de hidrodeslizamiento si conduce por una carretera llena de baches con charcos. No circule en
lugares con mucha agua y por carreteras inundadas. Pueden resultar dafiados el motor o la
unidad motriz, o bien puede producirse una averia en los componentes eléctricos.

Il Otras precauciones

Si se produce un fuerte impacto con algun objeto debajo del vehiculo, deténgase en un lugar
seguro. Compruebe los bajos del vehiculo para ver si se han producido dafnos y si hay fugas de
liquido.

Caja de cambios automatica de variacion continua*

M Avance lento

El motor funciona a una velocidad de ralenti mas alta y el avance lento aumenta.
Mantenga el pedal del freno bien pisado con el vehiculo parado.

[ Cambio forzado

Si pisa rapido el pedal del acelerador mientras circula cuesta arriba es posible que la caja de
cambios cambie a una marcha inferior, lo que hard que aumente inesperadamente la
velocidad del vehiculo. Pise con cuidado el pedal del acelerador, especialmente en carreteras
con el firme resbaladizo y en las curvas.

* No disponible en todos los modelos

BPrecauciones durante la conduccion

Durante los primeros 1.000 km del vehiculo, evite acelerar
bruscamente o pisar a tope el pedal del acelerador para evitar
dafar el motor o el tren motriz.

Evite frenadas fuertes durante los primeros 300 km.
Esta recomendacion también se debe seguir siempre que se
sustituyan las pastillas de freno.

BCon lluvia

Tenga cuidado si se producen fenémenos de
hidrodeslizamiento. Al conducir por una carretera cubierta
de agua a una velocidad excesiva, se forma una capa de agua
entre los neumaéticos y la superficie de la carretera. Cuando
esto sucede, el vehiculo no puede responder a entradas de
control tales como la direccién y el frenado.

Desacelere lentamente al reducir de marcha. Si la carretera
esta resbaladiza, el freno motor repentino puede hacer que
los neumaticos patinen.



PP Durante la conduccion P>Cambios

Modelos con caja de cambios automatica de variacion continua sin paletas de cambio

Cambios

Cambie la posicién de la palanca de cambios en funcién de las necesidades de conduccion.

M Posiciones de la palanca de cambios

Boton de liberacion

O 2 A |©

L

Estacionamiento
Se utiliza al estacionar o al arrancar el motor

Marcha atras
Se utiliza al dar marcha atras

Punto muerto
La caja de cambios no queda bloqueada

Directa
Se utiliza para el manejo normal

Directa (S)

Se utiliza:

® Para una mejor aceleracion

® Para aumentar el efecto de frenado del motor
® Al ascender o descender pendientes

Baja

® Se utiliza para aumentar aun mas el efecto de
frenado del motor

® Se utiliza para ascender o descender pendientes

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botéon ENGINE START/STOP en lugar de un

interruptor de encendido.

CONTINUA

B3Posiciones de la palanca de cambios

No se puede girar el interruptor de encendido a BLOQUEO
@" y retirar la llave a menos que la palanca de cambios esté
en la posicion [P].

El vehiculo puede desplazarse hacia delante levemente
incluso en la posicién [N] cuando el motor esta frio.

Pise el pedal de freno firmemente y, si es necesario, aplique
el freno de estacionamiento.

Al mover la palanca de cambios en temperaturas
extremadamente bajas (-30°C), puede haber un ligero
retardo hasta que aparece su posicion. Confirme siempre
que se encuentra en la posicién de cambio correcta antes de
iniciar la conduccion.
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P Durante la conduccion P Cambios

M Funcionamiento de la palanca de cambios

Tipo de conduccion
por la izquierda

- <<

S my -

-~

v
@._
U
b

Zona roja del
cuentarrevoluciones

palanca de cambios

Pise el pedal de freno y oprima el
botén de liberacion de la palanca
de cambios para efectuar el
cambio.

Efectiie el cambio sin pulsar el
botdn de liberacion de la palanca
de cambios.

Pulse el botén de liberacion de la
palanca de cambios y efectie el
cambio.

BIFuncionamiento de la palanca de cambios

Cuando vaya a mover la palanca de cambios de la posicién
@ a la posicion \E y viceversa, deténgase por completo y
mantenga pisado el pedal de freno.

Si acciona la palanca de cambios antes de que el vehiculo se
haya detenido por completo, la caja de cambios puede
resultar dafada.

Utilice el indicador de posicién de la palanca de cambios para
comprobar la posicion de la palanca antes de iniciar la
marcha.

Independientemente de la posicion en la que se encuentre la
palanca de cambios durante la conduccién, si parpadea el
testigo [D], significa que la caja de cambios presenta un
problema.

Evite acelerar bruscamente y lleve el vehiculo a un
concesionario para que sea inspeccionada la caja de cambios
lo antes posible.

El suministro de combustible puede cortarse si conduce a
regimenes del motor que se encuentren dentro o por encima
de la zona roja del cuentarrevoluciones (limite del régimen
del motor). Si esto sucede, puede que note una ligera
sacudida.

Puede que no sea posible accionar la palanca de cambios si
se pisa el pedal de freno mientras el boton de liberacién de la
palanca esta oprimido.

Pise el pedal de freno primero.
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P Durante la conduccion P Cambios

M Funcionamiento de la palanca de cambios

S -

Zona roja del tacdmetro

) is——2 727 |ndicador M (modalidad de cambio

manual de 7 velocidades)/indicador
de la palanca de cambios

Indicador de posicion de la palanca de

cambios (indicador de la caja de cambios)

‘0— Pise el pedal de freno y oprima el botén de liberacién

de la palanca de cambios para efectuar el cambio.

#— Efectue el cambio sin pulsar el botén de liberacion
de la palanca de cambios.

+— Pulse el botén de liberacion de la palanca de cambios
y efectie el cambio.

BIFuncionamiento de la palanca de cambios

R

Cuando vaya a mover la palanca de cambios de la posicién
@ a la posicion @ y viceversa, deténgase por completo y
mantenga pisado el pedal de freno.

Si acciona la palanca de cambios antes de que el vehiculo se
haya detenido por completo, la caja de cambios puede
resultar dafada.

Utilice el indicador de posicién de la palanca de cambios para
comprobar la posicion de la palanca antes de iniciar la
marcha.

Si el indicador de la caja de cambios parpadea durante el
manejo, en cualquier posicion de la palanca de cambios, hay
un problema con la caja de cambios.

Evite acelerar bruscamente y lleve el vehiculo a un
concesionario para que sea inspeccionada la caja de cambios
lo antes posible.

El suministro de combustible puede cortarse si conduce a
regimenes del motor que se encuentren dentro o por encima
de la zona roja del cuentarrevoluciones (limite del régimen
del motor). Si esto sucede, puede que note una ligera
sacudida.

Puede que no sea posible accionar la palanca de cambios si
pisa el pedal de freno mientras el boton de liberacion de la
palanca esta oprimido.

Pise el pedal de freno primero.



PP Durante la conducciéon P> Cambios

B Modo de cambio manual de 7 velocidades

Utilice las paletas de cambio para cambiar entre 12y 72 velocidad sin retirar las manos del
volante. La caja de cambios cambia al modo de cambio manual de 7 velocidades cuando se
acciona una paleta de cambio durante la conduccién. El uso de este modo es Util cuando se
necesita el frenado del motor.

M Cuando la palanca de cambios esta en [D]:

La modalidad de cambio pasa temporalmente a la modalidad de cambio manual de 7
velocidades y el numero se muestra en el indicador de la palanca de cambios.

El modo de cambio manual de 7 velocidades se cancela automaticamente si se acelera o circula
a velocidad constante, y se apaga el nimero del indicador de cambio.

Este modo se puede desactivar accionando la paleta de cambio durante unos segundos.
El modo de cambio manual de 7 velocidades es especialmente Util para reducir temporalmente
la velocidad del vehiculo antes de realizar un giro.

M Cuando la palanca de cambios esta en [S]:

La modalidad de cambio pasa a modalidad de cambio manual de 7 velocidades. El testigo My
el numero de la marcha se muestran en el indicador de cambio. A medida que la velocidad del
vehiculo disminuye, la caja de cambios cambia automaticamente a la marcha inferior
correspondiente. Cuando el vehiculo se detiene, se cambia automaticamente a la 12 marcha.

Si aumenta la velocidad del vehiculo y el régimen del motor se aproxima a la zona roja del
cuentarrevoluciones, se cambia automaticamente a una marcha superior.

CONTINUA

BIModo de cambio manual de 7 velocidades

En el modo de cambio manual de 7 velocidades, se puede
cambiar a una marcha superior o inferior utilizando la paleta
de cambio en las siguientes condiciones:

Cambio ascendente: El régimen del motor alcanza el umbral
maés bajo de la marcha més alta.

Cambio descendente: El régimen del motor alcanza el
umbral mas alto de la marcha mas baja.

Cuando el régimen del motor se acerca a la zona roja del
cuentarrevoluciones, se cambia a una marcha superior
automaticamente.

Cuando la velocidad del motor alcanza el umbral mas bajo de
la marcha seleccionada, se cambia a una macha inferior
automaticamente.

El accionamiento de las paletas de cambio en superficies
resbaladizas puede provocar que los neumaticos se
bloqueen. En tal caso, el modo de cambio manual de 7
velocidades se cancela y regresa al modo de conduccién

normal [D].
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P Durante la conduccion P Cambios

[l Funcionamiento del modo de cambio manual de 7 velocidades
La marcha se puede iniciar Unicamente en 1°.

Para cancelar el modo de cambio manual de 7 velocidades, mueva la palanca de cambios de la
posicion a [D]. Cuando se cancela el modo de cambio manual de 7 velocidades, el testigo
M y el indicador de cambio se apagan.

Paleta de cambioE Paleta de cambio
(cambio descendente) (cambio ascendente)
o | ~
\_ 4
Cambio descendente al tirar Cambio ascendente al
de la paleta de cambio E‘ tirar de la paleta de
(se cambia a un nimero de cambio

(se cambia a un nimero

velocidad inferior)
de velocidad superior)

BIFuncionamiento del modo de cambio manual de 7 velocidades

Cada vez que se acciona una paleta de cambio se efectta
un Unico cambio de marcha.

Para seguir cambiando de marcha, suelte la paleta de
cambio antes de volver a accionarla para cambiar a la
siguiente marcha.

El indicador de cambio parpadea si no se puede efectuar un
cambio ascendente o descendente. Esto indica que la
velocidad del vehiculo no se encuentra en el rango adecuado
para realizar el cambio.

Acelere o desacelere un poco para efectuar el cambio
ascendente o descendente, respectivamente, mientras
parpadee el indicador.



PP Durante la conducciéon P> Cambios

Modelos con caja de cambios manual
Cambios

M Funcionamiento de la palanca de cambios

Pise a fondo el pedal de embrague para accionar la palanca de cambios y cambiar de marcha,
y a continuacion suelte el pedal lentamente.

Pise el pedal del embrague y espere unos segundos antes de cambiar a @ 0 cambie a una de
las marchas de avance durante unos instantes. De este modo se detienen los pifiones para que

no “rechinen”.

Cuando no esté cambiando de marcha, no apoye el
pie sobre el pedal del embrague. Esto puede
acelerar el desgaste del embrague.

CONTINUA

B Cambios

No cambie a \E antes de que el vehiculo se detenga por
completo.

Si cambia a [R] antes de detenerse, la caja de cambios puede
resultar danada.

Antes de efectuar un cambio descendente, asegurese de que
el régimen del motor no vaya a entrar en la zona roja del
cuentarrevoluciones. Si asi ocurre, puede dafarse
gravemente el motor.

Hay una parte metalica en la palanca de cambios. Si deja el
vehiculo estacionado en el exterior durante mucho tiempo en
un dia de mucho calor, tenga cuidado antes de accionar la
palanca. Debido al calor, la palanca de cambios puede estar
extremadamente caliente. Si la temperatura exterior es baja,
es posible que la palanca de cambios resulte fria al tacto.

Si supera la velocidad maxima para la marcha seleccionada,
el régimen del motor entrard en la zona roja del
cuentarrevoluciones. Si esto sucede, puede que note una
ligera sacudida.

uodNPUO) l

223






P-p>Durante la conduccién P Sistema auxiliar de estabilidad del vehiculo (VSA)*

Sistema auxiliar de estabilidad del vehiculo (VSA)*

El VSA ayuda a estabilizar el vehiculo en las curvas si el vehiculo gira mas o menos de lo
previsto. También contribuye a mantener la traccion sobre superficies deslizantes. Lo hace
regulando la potencia del motor y aplicando los frenos de forma selectiva.

M Funcionamiento del VSA

Indicador del sistema VSA

* No disponible en todos los modelos

Cuando se activa el VSA, puede que note que el
motor no responde al acelerador. Es posible que
también note algo de ruido procedente del sistema
hidraulico. También vera parpadear el indicador.

CONTINUA

B3Sistema auxiliar de estabilidad del vehiculo (VSA)*

Es posible que el VSA no funcione correctamente si se
utilizan neumaticos de tipos y tamanos distintos. Aseglrese
de utilizar neuméticos del mismo tipo y tamafio, y de que la
presion de aire de los mismos sea la especificada.

Si el indicador de sistema VSA se enciende y permanece
encendido durante la conduccion, es posible que haya algin
problema en el sistema. Aunque puede que no llegue a
interferir en la conduccién normal, el vehiculo deberd ser
inspeccionado en un concesionario de inmediato.

EI' VSA no puede mejorar la estabilidad en todas las
situaciones de conduccion y no controla la totalidad del
sistema de frenado. Todavia es necesario conducir y tomar
las curvas a una velocidad adecuada a las condiciones y dejar
siempre un margen de seguridad suficiente.

La funcion principal del sistema VSA se conoce generalmente
como control de estabilidad electronico (ESC). El sistema
incluye también una funcion de control de traccion.
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PP Durante la conduccion P-Sistema auxiliar de estabilidad del vehiculo (VSA)*

BSistema auxiliar de estabilidad del vehiculo (VSA)*

M Activacion y desactivacion del VSA

En ciertas situaciones poco frecuentes cuando el vehiculo se

i Este boton se encuentra en el panel de controles del atasca en barro poco profundo o nieve blanda, puede que
Testigo del VSA OFF — lado del conductor. Para desactivar parcialmente la resulte mas facil liberarlo desactivando temporalmente el
funcién/caracteristicas de VSA, mantenga pulsado VSA.

hasta que escuche un aviso acUstico. ) -
Cuando se pulsa el boton , la funcién de control de la

traccion resulta menos eficaz. Esto permite que las ruedas

El vehiculo podré frenar y tomar curvas con .
P y giren con mayor libertad a baja velocidad. Unicamente debe

nor{malldad, perol la funcién de control de traccion intentar liberar el vehiculo con el VSA desactivado si no es
ser4 menos efectiva. capaz de liberarlo con el VSA activado.

Para restablecer la funcionalidad y las caracteristicas Inmediatamente después de liberar el vehiculo, asegurese de
de la VSA, pulse el boton (VSA OFF) hasta que activar el VSA de nuevo. No recomendamos conducir el

escuche una sefial actstica. vehiculo con el sistema VSA desactivado.

. Puede que se escuche un ruido de motor procedente del
El VSA se activa cada vez que arranca el motor, ) . .
compartimento motor mientras se realizan las

aunque lo hubiera desactivado la ultima vez que comprobaciones del sistema inmediatamente después de
utilizé el vehiculo. arrancar el motor o mientras conduce. Esto es normal.

uoIdNPUOD l

226 * Nodisponible en todos los modelos









PP Frenado P> Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

M ABS

Ayuda a evitar que las ruedas se blogueen, y le ayuda a usted a mantener el control de la
direccién accionando los frenos con mucha mas rapidez de la que usted es capaz.

El sistema de distribucion electrénica de la potencia de frenado (EBD), que forma parte del
ABS, equilibra ademas la distribucion de la potencia de frenado entre las ruedas delanteras y
las traseras en funcién de la carga del vehiculo.

No debe en ninguin caso pisar repetidamente el pedal de freno. Para que el ABS haga el trabajo
por usted, mantenga siempre una presion firme y constante en el pedal de freno. Esto se
denomina en ocasiones “pisar con fuerza y controlar la direcciéon”.

M Funcionamiento del ABS

El pedal de freno puede vibrar ligeramente cuando el ABS est4 en funcionamiento. Pise el
pedal del freno y manténgalo pisado firmemente. Si el firme esta seco, necesitara pisar el pedal
de freno con mucha fuerza para que se active el ABS. Sin embargo, puede sentir que el ABS se
activa de inmediato si intenta detener el vehiculo cuando circula por nieve o hielo.

El ABS podria activarse al pisar el pedal de freno durante la conduccioén:

® Carreteras humedas o cubiertas de nieve.

® Firmes asfaltados con piedra.

® Carreteras con superficies irregulares, como baches, grietas, zanjas, etc.

Si la velocidad del vehiculo desciende por debajo de 10 km/h, el ABS deja de funcionar.

BSistema de frenos antiblogueo (ABS)

Es posible que el ABS no funcione si se utilizan neumaticos de
tipos o tamafios incorrectos.

Si se enciende el indicador ABS durante la conduccion,
puede que exista algun problema en el sistema. Aunque el
frenado normal no se vera afectado, existe la posibilidad de
que no funcione el ABS. El vehiculo debe ser inspeccionado
inmediatamente en un concesionario.

EI ABS no esté disefiado para reducir el tiempo ni la distancia
necesarios para que se detenga el vehiculo: esta disefiado
para limitar el bloqueo del freno que puede producir que el
automovil patine y se pierda el control de la direccion.

En los casos siguientes, es posible que el vehiculo necesite

una distancia de frenado mayor que un vehiculo sin ABS:

® cuando se circula por carreteras de firme irregular o
superficies en mal estado, por ejemplo con gravilla o nieve;

Podria observarse lo siguiente con el sistema ABS:

® Ruidos del motor procedentes del compartimiento del
motor cuando se aplican los frenos o cuando se realizan las
comprobaciones del sistema después de haberse
arrancado el motor y mientras se acelera el vehiculo.

® E| pedal de freno o la carroceria vibran cuando se activa el
ABS.
Estas vibraciones y ruidos son normales en los sistemas
ABS y no son causa de preocupacion.
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P> AbastecimientoPSuministro

Suministro

N Tirar

. Detenga el vehiculo con la parte trasera izquierda

del mismo al lado del surtidor de la estacion de
servicio.

. Apague el motor.
. Tire de la manija de apertura de la tapa del

deposito de combustible en la parte inferior del
asiento del conductor.
P> Se abrird la tapa del depésito de combustible.

. Retire lentamente el tapédn de llenado de

combustible. Si oye que sale aire, espere a que
parey luego gire la jaladera lentamente para
abrir el tapoén de llenado de combustible.

CONTINUA

BSuministro

AADVERTENCIA

La gasolina es muy inflamable y explosiva. Puede
guemarse o herirse gravemente al manipular
combustible.

® Pare el motor y manténgalo alejado de
fuentes de calor, chispasy llamas.

® Manipule combustible sélo al aire libre.

® Limpie las salpicaduras inmediatamente.
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Programa de mantenimiento

El programa de mantenimiento establece el mantenimiento minimo necesario que se debe realizar para garantizar el correcto funcionamiento del vehiculo.
Debido a las diferencias geograficas y climaticas, es posible que se requieran operaciones adicionales. Consulte el manual de garantia para ver una

descripcion mas detallada.

El trabajo de mantenimiento debe ser realizado por técnicos bien equipados y capacitados. Su concesionario autorizado cumple todos estos requisitos.

Cambiar el aceite del motor™ Normal Cada 10.000 km o 1 afo
Grave™ Cada 5.000 km o 6 meses
Cambiar el filtro de aceite del motor™ Normal Cada 20.000 km o 2 anos
Grave™ Cada 10.000 km o 1 afo
Cambiar el cartucho del filtro de aire Cada 30.000 km
Revisar el juego de taqués E85 Cada 40.000 km™

Excepto E857°

Cada 120.000 km™®

Cambiar el filtro de combustible*?

*1: En algunos paises solo se requiere el programa riguroso; consulte el manual de garantia local.
*2: Consulte la pagina 259 para obtener informacién de reemplazos en condiciones de conduccion rigurosas.
*3: Consulte la pagina 247 para obtener informacién acerca de los cambios en condiciones rigurosas.

*4: Modelos de Tailandia
*5: Excepto modelos de Tailandia

*6: Método sensorial: Ajuste las valvulas durante el servicio de los 120.000 km si generan ruido.
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»POperaciones de mantenimiento bajo el cofre»Aceite del motor recomendado

Aceite del motor recomendado

El aceite es un factor esencial para el rendimiento y la vida Gtil del motor. Si conduce el vehiculo

con aceite insuficiente o deteriorado, el motor puede averiarse o resultar dafnado.

B3 Aceite del motor recomendado

® Aceite de motor genuino de Honda

e Aceite SM de servicio API o de una categoria superior, eficaz de cara al consumo
de combustible

e ACEA A5/B5

Utilice aceite de motor original de Honda u otro
aceite del motor comercial del grado de viscosidad
adecuado para la temperatura ambiente segun se
indica.

0W-20, 0W-30, 5W-30

10W-30

El aceite OW-20 esta formulado para mejorar el
consumo de combustible.

-30 -20 -10 0 10 20 30 40°C

Temperatura ambiente

Aditivos del aceite del motor

El vehiculo no requiere aditivos del aceite. De hecho, pueden
afectar negativamente al rendimiento y a la vida util del
motor.
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Pp-Operaciones de mantenimiento bajo el cofre®»Comprobacion del aceite

Comprobacion del aceite

Le recomendamos que compruebe el nivel de aceite del motor cada vez que

suministre. Estacione el vehiculo en una superficie nivelada.

Espere unos tres minutos después de parar el motor para comprobar el nivel de aceite.

1. Retire la varilla de medicion del nivel de aceite
(naranja).

2. Limpie la varilla de medicién del nivel con un
pafo limpio o una toalla de papel.

3. Introduzca la varilla de medicion del nivel hasta el
fondo en su orificio.

4. Retire de nuevo la varilla de medicién del nivel y
compruebe el nivel. Deberia encontrarse entre las
marcas superior e inferior. Afada aceite segun
sea necesario.

—= Marca superior
—=— Marca inferior

B Comprobacion del aceite

Si el nivel de aceite estd cerca de la marca inferior o por
debajo de ella, anada aceite lentamente con cuidado de no
superar el nivel correcto.

El consumo de aceite depende de como se conduce el
vehiculo y de las condiciones climéticas y de las carreteras. El
consumo de aceite puede ser de hasta 1 litro por 1.000 km.
Es probable que el consumo de aceite sea mayor con el
motor nuevo.
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P-p-Operaciones de mantenimiento bajo el cofrePLiquido de la caja de cambios

Liquido de la caja de cambios

BLiquido de transmision variable continua (CVT)

M Liquido de transmision variable continua (CVT)
I Liquido especificado: Honda HCF-2 l No mezcle Honda HCF-2 con otros liquidos de caja de
cambios.

El uso de un liquido de caja de cambios distinto de Honda
HCF-2 puede afectar de forma negativa al funcionamiento y
a la vida util de la caja de cambios del vehiculo, y puede

El nivel del liquido se debe inspeccionar en un concesionario y reemplazarse si es necesario.

Siga los intervalos de cambio del liquido para transmisién variable continua (CVT) indicados en

el mantenimiento programado del vehiculo. producir danos en la misma.
Programa de mantenimiento P. 245 Cualquier dafo causado por el uso de un liquido de la caja de
cambios que no sea equivalente a Honda HCF-2 no queda
No intente comprobar o cambiar el liquido de transmision variable continua (CVT) usted cubierto por la garantia limitada de vehiculos nuevos de
mismo. Honda.


















ojuslwiualuelpn l

262

P> Sustitucion de bombillas»Bombillas de las luces antiniebla*

Bombillas de las luces antiniebla*

Al reemplazar las bombillas, utilice las siguientes.
| Luz antiniebla: 35 W (H8 para el tipo de bombilla halégena) |

1. Haga palanca en la ranura del borde entre el
parachoques y la tapa con un desarmador de
punta plana para desmontarla.

P> Envuelva el desarmador de punta plana en
un pafo para que no se produzcan dafios.

* No disponible en todos los modelos

B3Bombillas de las luces antiniebla *

Las bombillas halégenas alcanzan temperaturas muy
elevadas cuando estan encendidas. Las bombillas se pueden
sobrecalentar y romperse si hay aceite, sudor o marcas en el
cristal.

Al sustituir una bombilla halégena, sujétela por la cubierta de
plastico y evite el contacto del cristal con la piel y con objetos
duros. Si toca el cristal, limpielo con alcohol desnaturalizado
y un pano limpio.
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P> Sustitucion de bombillas»Bombillas de intermitentes delanteros

Bombillas de intermitentes delanteros

Al reemplazar las bombillas, utilice las siguientes.
| Intermitente delantero: 21 W (ambar) |

Bombilla 1- Gire el casquillo a la izquierda para desmontarlo.
b ; ) N .
)\ 2. Retire la bombilla dafnada e introduzca una

'e/ nueva.
Casquillo




PP Sustitucion de bombillas »>Bombillas de las luces de posicion

Bombillas de las luces de posicion

Modelos con luces de posicién tipo bombilla

Al reemplazar las bombillas, utilice las siguientes.

| Luz de posicién: 5 W |

t'

‘/I i 1. Gire el casquillo a la izquierda y desmontelo; a
= sl continuacion, extraiga la bombilla dafada.
2. Introduzca una bombilla nueva.

Modelos con luces de posicién tipo LED

Las luces de posicién son de tipo LED. El conjunto de luces se debe revisar y reemplazar en un
concesionario Honda autorizado.
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P p>Sustitucion de bombillas»>Bombillas de intermitentes laterales/luces de emergencia

Bombillas de intermitentes laterales/luces de
emergencia

Al reemplazar las bombillas, utilice las siguientes.

| Intermitente lateral: 5 W (ambar) |

1. Empuje la parte delantera del conjunto de
intermitentes laterales hacia la parte trasera del
vehiculo hasta que salga del armazén.

3. Retire la bombilla dafada e introduzca una
nueva.

Tipo retrovisor de puerta

Los intermitentes de los retrovisores de las puertas son de tipo LED. El conjunto de luces se
debe revisar y reemplazar en un concesionario Honda autorizado.

2. Gire el casquillo a la izquierda para desmontarlo.
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PP Sustitucion de bombillas»>Bombillas de las luces traseras, de freno e intermitentes traseros

Bombillas de las luces traseras, de freno e
intermitentes traseros

B3Bombillas de las luces traseras, de freno e intermitentes traseros

Al reemplazar las bombillas, utilice las siguientes.

Luces de freno: 21 W
Luces traseras: LED
Intermitente trasero: 21 W (ambar)

1. Retire los pernos con una llave.

Tornillos . . .
2. Retire el conjunto de la luz del pilar trasero.

4. Retire la bombilla dafada e introduzca una
nueva.

Casquillo

Bombilla ——— o~
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3. Gire el casquillo a la izquierda para desmontarlo.

Las luces traseras son de tipo LED. El conjunto de luces se
debe revisar y reemplazar en un concesionario Honda
autorizado.



P> Sustitucion de bombillas»>Bombillas de luces de marcha atras

Bombillas de luces de marcha atras

Al reemplazar las bombillas, utilice las siguientes.

| Luz de marcha atras: 16 W |

1. Retire la tapa haciendo palanca en el borde con
un desarmador de punta plana.
P> Envuelva el desarmador de punta plana en
un pafo para que no se produzcan dafos.

2. Gire el casquillo a la izquierda para desmontarlo.
3. Retire la bombilla danada e introduzca una
nueva.
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PP Sustitucion de bombillas»>Bombillas de la luz de la placa de matricula trasera

Bombillas de la luz de la placa de matricula trasera

Al reemplazar las bombillas, utilice las siguientes.

| Luz de matricula trasera: 5 W |

———7 1. Pulse el borde izquierdo de la lente hacia la
; derecha y retire el conjunto de la luz de
matricula.

2. Presione las lengUetas para retirar la lente.

Lengleta
s 1 L | 3. Retire la bombilla antigua.

) 4. Introduzca una bombilla nueva.
Bombilla ‘l

l Lengleta

+—— Lente

Tercera luz de freno

La tercera luz de freno es de tipo LED. El conjunto de luces se debe revisar y reemplazar en un

concesionario Honda autorizado.



P> Sustitucion de bombillas» Otras bombillas

Otras bombillas

M Bombilla de la luz del techo
delantera/trasera

Al reemplazar la bombilla, utilice la siguiente.

| Luz del techo delantera/trasera: 8 W |

1. Haga palanca en el borde de la tapa con un
desarmador de punta plana para
desmontarla.

P Envuelva el desarmador de punta plana
en un pano para que no se produzcan
dafos.

* No disponible en todos los modelos

2. Retire la bombilla dafada e introduzca una
nueva.

M Bombilla de la luz del maletero*

Al reemplazar la bombilla, utilice la siguiente.

| Luz del maletero:5 W

1. Haga palanca en el borde de la tapa con un
desarmador de punta plana para
desmontarla.

P Envuelva el desarmador de punta plana
en un pano para que no se produzcan
danos.

Bombilla

2. Retire la bombilla danada e introduzca una
nueva.
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PP Comprobacion y mantenimiento de las rasquetas del limpiaparabrisas P> Sustitucion de la goma de las rasquetas del limpiaparabrisas trasero*

Sustitucion de la goma de las rasquetas del
Ilmplapa rabrlsas trasero * BISustitucion de la goma de las rasquetas del limpiaparabrisas

1. Levante el brazo del limpiaparabrisas. trasero

No deje caer el brazo del limpiaparabrisas; la luneta trasera
puede resultar dafada.

2. Gire el extremo inferior de la rasqueta hacia
arriba hasta que se desprenda del brazo del
limpiaparabrisas.

3. Deslice la rasqueta para sacarla del
limpiaparabrisas.
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Mantenimiento del control a distancia*®

Sustitucion de la pila de boton

Si el indicador no se enciende al pulsar el botén, sustituya la pila.

M Llaves de contacto con control a distancia*

l—TorniIIo

* No disponible en todos los modelos

|Tipo de pila: CR1620

1. Desatornille la tapa con un desarmador de
estrella pequefio.

2. Abra el control a distancia.
P> Envuelva el desarmador pequefo de punta

plana en un pafo para evitar arafar el control.

3. Saque la pila botén con un desarmador plano
pequeno.

4. Asegurese de reemplazar la pila con la polaridad
correcta.

BISustitucion de la pila de botén

AADVERTENCIA

PELIGRO DE QUEMADURA QUIMICA

La pila del control a distancia puede producir
graves quemadauras internas e incluso provocar la
muerte si se ingiere.

Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos de los
nifos.

Si sospecha que un nifo ha ingerido la pila,
busque asistencia médica inmediata.

Desechar la pila de forma inadecuada puede ser perjudicial
para el medio ambiente. Confirme siempre la normativa local
relativa al desechado de pilas.

Las pilas de sustitucion estan disponibles en establecimientos
comerciales o en los concesionarios.



























Accesorios y modificaciones

Accesorios

Si va a montar accesorios, compruebe lo siguiente:

® No monte accesorios en el parabrisas. Pueden obstaculizar su campo de visién y afectar a su
capacidad de respuesta ante las condiciones de conduccion.

® Asegurese de que los accesorios electronicos no sobrecarguen los circuitos eléctricos ni
afecten al funcionamiento del vehiculo.

Fusibles P. 315

® Antes de montar cualquier accesorio electrénico, pida al técnico encargado del montaje que
se ponga en contacto con un concesionario para solicitar asistencia. Si es posible, solicite en
el concesionario que inspeccionen la instalacion resultante.

Modificaciones

No modifique su vehiculo de manera que pueda afectar a su manejo, estabilidad o fiabilidad,
ni instale piezas o accesorios que no sean originales de Honda y que puedan tener un efecto
similar.

Incluso pequenas modificaciones de los sistemas del vehiculo pueden afectar a su
funcionamiento general.

Asegurese siempre de que todo el equipo estd instalado correctamente y tiene un
mantenimiento adecuado y no lleve a cabo ninguna modificacion en su vehiculo o en sus
sistemas fuera de las normas locales o de su pais.

El puerto de diagnéstico de a bordo (conector OBD-II/SAE J1962) instalado en este vehiculo
debe utilizarse con dispositivos de diagnéstico de sistemas de automovil o con otros
dispositivos aprobados por Honda. El uso de cualquier otro tipo de dispositivo puede afectar
de forma negativa a los sistemas electrénicos del vehiculo o ponerlos en peligro, dando lugar
posiblemente a un malfuncionamiento del sistema, consumo de la bateria u otros problemas
inesperados.

No modifique ni intente reparar ninglin componente eléctrico.

BJAccesorios y modificaciones

AADVERTENCIA

El uso de modificaciones o accesorios
inadecuados puede afectar a la maniobrabilidad,
la estabilidad y el rendimiento del vehiculo, y
provocar un accidente en el que puede resultar
herido de gravedad o morir.

Siga todas las instrucciones indicadas en este
manual de usuario en cuanto a accesorios y
modificaciones.

Si estdn montados correctamente, los teléfonos moviles, las
alarmas, los radioteléfonos, la antena de radio y los sistemas
de audio de baja potencia no deben interferir en los sistemas
controlados por ordenador del vehiculo, como los airbags y
los frenos antiblogqueo.

Se recomienda utilizar accesorios originales de Honda para
garantizar su correcto funcionamiento en el vehiculo.
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»P»-El motor no arrancalP>Si la pila del control a distancia de acceso sin llave se esta agotando

Si la pila del control a distancia de acceso sin llave

se esta agotando

Si suena el aviso acustico, el indicador del boton ENGINE START/STOP parpadea y el motor
no arranca, arranque el motor de la siguiente forma:

1. Toque la parte central del botén ENGINE
\,‘\k START/STOP con el simbolo H del control a
/ - \_ distancia de acceso sin llave mientras parpadea el

{/ ENGINE

. indicador del boton ENGINE START/STOP. Los
", START |

botones del control a distancia de acceso sin llave

deben estar orientados hacia usted.

P> El indicador parpadea durante
aproximadamente 30 segundos.

2. Pise el pedal de freno y pulse el boton ENGINE
’V" START/STOP antes de transcurridos 10

\; segundos del aviso acUstico y de que el indicador
ENGINE

START

STOP

cambie de parpadeo a encendido.
P> Sino se pisa el pedal de freno, la modalidad
cambiara a ACCESORIOS.
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Sobrecalentamiento

Como hacer frente al sobrecalentamiento

Los sintomas de sobrecalentamiento son:
® Elindicador de temperatura alta se enciende o el motor de repente pierde potencia.
® Sale vapor o una pulverizacién del compartimento motor.

M Lo primero
1. Estacione el vehiculo en un lugar seguro inmediatamente.
2. Desconecte todos los accesorios y active las luces de emergencia.
P No hay vapor ni pulverizaciéon: Mantenga el motor en marcha y abra el cofre.
P Hay vapor o pulverizacion: Apague el motory espere a que se reduzca. Después, abra
el cofre.

BICémo hacer frente al sobrecalentamiento

AADVERTENCIA

El vapor y las salpicaduras procedentes de un
motor sobrecalentado pueden causarle
quemaduras graves.

No abra el cofre si esta saliendo vapor.

Si se continta circulando cuando el indicador de temperatura
alta esta encendido se pueden causar dafos al motor.

AADVERTENCIA

EXTINGUIDOR

Revise el extinguidor de su automovil
al menos una vez por mes y asegurese
de que se encuentre cargado.
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Indicador encendido/parpadeando

Si se enciende el indicador de presion baja de aceite

B g

H Razones por las que se enciende el indicador
Se enciende cuando la presién de aceite del motor es baja.
M Qué hacer en cuanto se enciende el indicador
1. Estacione el vehiculo en una superficie nivelada en un lugar seguro
inmediatamente.
2. Si es necesario, encienda las luces de emergencia.
M Qué hacer después de haber estacionado el vehiculo
1. Detenga el motor y déjelo reposar tres minutos aproximadamente.
2. Abra el cofre y compruebe el nivel de aceite.
Comprobacién del aceite P. 252
3. Arranque el motor y compruebe el indicador de presion baja de aceite.
P> El indicador se apaga: Reanude la conduccion.
P> Si el indicador no se apaga en los 10 segundos siguientes: Pare el motor
inmediatamente y pdngase en contacto con un concesionario para realizar
la reparacion.

Si se enciende el indicador del sistema de carga

B3Si se enciende el indicador de presion baja de aceite

Si el motor funciona con una presion de aceite baja pueden
producirse danos mecanicos graves casi inmediatamente.

B3Si se enciende el indicador del sistema de carga

H Razones por las que se enciende el indicador

Se enciende cuando la bateria no se carga.

M Qué hacer cuando se enciende el indicador

Desconecte el sistema de calefaccion y refrigeracion, la luneta térmica y los demdas
sistemas eléctricos, y péngase en contacto con un concesionario inmediatamente
para realizar la reparacion.

Si necesita detenerse durante un momento, no pare el
motor. Al arrancar el motor de nuevo es posible que
se descargue la baterfa rapido.



P »>Indicador encendido/parpadeando P>Si se enciende o parpadea el testigo de averias

Si se enciende o parpadea el testigo de averias

)

H Razones por las que se enciende o parpadea el testigo

® Se enciende si el sistema de control de emisiones del motor presenta algun
problema.

® Parpadea cuando se detectan fallos de encendido en el motor.

M Qué hacer cuando se enciende el testigo

Evite conducir a velocidades altas y lleve el vehiculo a revisar inmediatamente a un

concesionario.

H Qué hacer cuando parpadea el testigo de averias

Estacione el vehiculo en un lugar seguro donde no haya objetos inflamables y

espere 10 minutos como minimo con el motor parado hasta que se enfrie.

Si se enciende el indicador del sistema de frenos

(rojo)

BJSi se enciende o parpadea el testigo de averias

Si se conduce con el testigo de averias encendido, es posible
que el sistema de control de emisiones y el motor resulten
danados.

Si el testigo de averias parpadea de nuevo al volver a arrancar
el motor, circule hasta el concesionario mas cercano sin
superar los 50 km/h. Lleve su vehiculo a revisar.

BJSi se enciende el indicador del sistema de frenos (rojo)

@©

H Razones por las que se enciende el indicador

® El nivel del liquido de frenos es bajo.

® Elsistema de frenos presenta un fallo de funcionamiento.

H Qué hacer cuando se enciende el indicador durante la conduccién

Pise el pedal del freno ligeramente para comprobar la presion del pedal.

® Sies normal, compruebe el nivel de liquido de frenos la siguiente vez que se
detenga.

® Sinoesnormal, actie inmediatamente. Si es necesario, seleccione una marcha

inferior para que disminuya la velocidad del vehiculo utilizando el freno motor.

Lleve su vehiculo a reparar inmediatamente.

Es peligroso circular con un nivel bajo de liquido de frenos. Si
no nota resistencia en el pedal de freno, deténgase
inmediatamente en un lugar seguro. Si es necesario,
seleccione una marcha inferior.

Si el indicador del sistema de frenos y el indicador ABS se
encienden a la vez, significa que no funciona el sistema de
distribucioén electrénica de la potencia de frenado. Significa
que se puede producir inestabilidad al frenar bruscamente.
El vehiculo debe ser revisado en un concesionario
inmediatamente.
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Ubicaciones de los fusibles

Si algun dispositivo eléctrico no funciona, gire el
interruptor de encendido a BLOQUEO [0]"1y
compruebe si esta fundido el fusible
correspondiente.

M Caja de fusibles del
compartimento motor

Se encuentra cerca del terminal @ de la bateria.

Lengleta
/L
' 1|

Caja de fusibles

Caja de fusibles

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen
un botén ENGINE START/STOP en lugar de un
interruptor de encendido.

Las ubicaciones de los fusibles se muestran en la

M Circuito protegido y amperaje de fusibles

cubierta de la caja de fusibles. Circuito protegido

Amperios

Localice el fusible en cuestion mediante el
numero del fusible y la marca de la cubierta de la
caja.

1 EH Bateria
2 @ EPS

3 K= Parada/Peligro

100 A
60 A
20A

1. Tire de la lengUeta para liberar la parte
delantera de la tapa.

2. Tire hacia arriba de la tapa presionando las dos
lenglietas como se muestra.
La sustitucion de los fusibles del
compartimento motor debe realizarla un
concesionario.
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P> Fusibles P> Ubicaciones de los fusibles

M Caja de fusibles interior del lado
del conductor

Se encuentra debajo del salpicadero.

Modelo con volante a la izquierda

N TC =
Etiqueta de fusible
._I‘IJ

D8 X

La ubicacién de los fusibles se muestra en la
etiqueta debajo de la columna del volante. Localice
el fusible en cuestién mediante el nimero del
fusible y el nimero de la etiqueta.

Modelo con volante a la derecha

L

Localice el fusible en cuestién mediante la tabla e
imagen siguientes.

Modelo con volante a la izquierda

AL

HEHHAHHEH

Modelo con volante a la derecha

AL

HEHHAEHEH

15

[:} H
]

)

R IEIEIEIREIR]
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P> Fusibles P> Ubicaciones de los fusibles

M Caja de fusibles interior del lado
del acompanante*

Situada detras de la guantera.

Localice el fusible en cuestién mediante la tabla e
imagen siguientes.

1. Abra la guantera.

2. Desenganche las dos lengletas presionando
cada panel lateral.

3. Gire y aparte la guantera.

* No disponible en todos los modelos

Modelos de Malasia

/

4. Localice la caja de fusibles encima de la unidad
del sistema de aire condicionado.

[ﬂHﬂHEHE

M Circuito protegido y amperaje de fusibles

Circuito protegido Amperios
1 - -
2 — —
3 - -
4 — _
5 Diag inicio 75A
6 Luz de cruce derecha 10 A
7 Luz de cruce izquierda 10 A
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Especificaciones

M Especificaciones del vehiculo M Especificaciones del motor M Bateria
BRIO SUV'10 . SOHC de 4 cilindros en linea con ) ) 24AH(5)/30AH(20)!
Tipo ) Iy
Modelo BRIV P refrigeracion de agua Capacidad/tipo 27AH(5)/130AH(20)
1.199 - 1.235 kg™ Diametro x carrera 73,0 x 89,4 mm *1: Solo modelo de Pakistan
MT 1.208 - 1.210 kg™ Cilindrada 1.497 cm?
1.210-1.239 kg™ Relacion de 1031 M Liquido lavaparabrisas
12104 kg? corprrF5|on Capacidad del depésito  1,5L
1.206 - 1.241 kg Bujfas™ NGK FR6F-11K
Peso en orden de 1.222-1.229 kg™ Bujfas™ NGK  DIFR6D13 Bombill
marcha 1.221,5-1.2285kg Bujfas™ NGK  DIFR6D13D HBombillas
1.220 - 1.244kg's Bujias™ DENSO  DK20PR-D13 Faros (luces de carretera) 60 W (HB3)
o1 1.231-1.240 kg7 *1: Modelos de Indonesia Faros (luces de cruce) 55 W (H11)
1238kg"! *2: Modelos de Malasia, México, Pakistan, Filipinas y Vietnam Intermitentes delanteros 21 W (ambar)
- - *3: Modelos de Tailandia y Brunei L icion del . W
1.240 - 1.250 kg'® *4: Excepto modelos de Indonesia uces de pos!c!?n de anteras* >
1.243-1.257 kg™ Luces de posicion delanteras'/luces LED
0 de conduccion de dia®
1.750 kg™ H
Carga maxima T 1.790 kg" M Combustible . . Luces antiniebla” 35 W (H8)
permitida“ﬁ 1770 kg""'m Excgpt,o modelos de Tailandia, Intermitentes laterales 5W (4mbar)
Q%) 1l790k T Pakistan e Indonesia (en la aleta delantera)”
L i 9 I Gasolina sin plomo de 91 octanos 0 mas Intermitentes laterales
Carga maxima Consulte la placa de certificacion en el (en el retrovisor de la puerta)’ LED
permitida’® marco de la puerta del acompafiante. Modelo de Tailandia P
. r— o Luces de freno 21W
Carga sobre el eje Consulte la placa de certificacion en el L Gasolina sin plomo/gasohol hasta E85 | . 21 W (4mbar)
maxima permitida  marco de la puerta del acompafante. 1C__ombust|ble. (15% de gasolina y 85% de etanol), 91 ntermitentes trasero’s ambar
*1: Modelos de India o octanos o mas tuces de marcha atras |1_E6DW
*2: Excepto modelos de India uces traseras
*3: Modelos de Tailandia y Brunei NIRRT e Pl T Tercera luz de freno LED
:é mgsigz g: !Snu%oa?ﬁz:, Gasolina sin plomo, 87 octanos o més Luces de matricula trasera 5W
*6: Excepto modelos de Malasia y Sudéfrica Modelo de Indonesia Luces interiores
*7: Modelos de Malasia Gasolina sin plomo de 90 octanos o mas Luz del techo (delantera) 8 W
8 Mogelos ge F”irlliﬂ_as s Capacidad del deposito 42 L Luz del techo (trasera) ~ 8 W
*?b-mgd2|gz d: ';Aaiiasi':ny Sudarica de combustible 48,57 Luz del maletero” 5W

*11:Modelos de México
*12:Excepto modelos de Pakistan

* No disponible en todos los modelos

*1: Excepto modelos de Tailandia, Brunei y Malasia
*2: Modelos de Tailandia, Brunei y Malasia

HLiquido de frenos/embrague

Especificado

Liquido de los frenos con DOT 3 0 DOT 4
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