En este manual encontrara informacion precedida por el simbolo
INI¥e) . La finalidad de esta informacion es ayudarle a evitar dafos
en su vehiculo, otras propiedades y el medio ambiente.

Los simbolos A\ de las etiquetas fijadas en el vehiculo le
recuerdan que debe leer este manual del propietario para utilizar
de forma correcta y segura el vehiculo.

/N se muestra con colores que indican “peligro” (rojo),

“advertencia” (naranja) o “precaucion” (dmbar).
Etiquetas de seguridad P. 83

Informacién sobre seguridad

Su seguridad y la de los demas son muy importantes. Conducir este
vehiculo de forma segura es una responsabilidad muy importante.

Para ayudarle a tomar decisiones fundadas sobre seguridad, se han
incluido procedimientos de funcionamiento y otro tipo de
informacién en etiquetas y en este manual. Esta informacion le
avisa de posibles riesgos que le podrian causar lesiones a usted o a
terceros.

Por supuesto, no es practico ni posible advertirle de todos los
peligros relacionados con el funcionamiento o el mantenimiento de
su vehiculo. Debera hacer uso de su buen juicio.

Esta importante informacion de seguridad la encontrara de diversas
formas, entre las que se incluyen:

@ Etiquetas de seguridad - en el vehiculo.

® Mensajes de seguridad - precedidos por un simbolo de aviso
de seguridad A y una de las tres palabras de aviso: PELIGRO,
ADVERTENCIA o PRECAUCION.
Estas palabras de aviso significan:

Si no sigue las instrucciones se producird la
APELIGRO MUERTE o LESIONES GRAVES.
Si no sigue las instrucciones puede
AADVERTENCIA producirse la MUERTE o LESIONES GRAVES.
A Si no sigue las instrucciones pueden
APRECAUCION producirse LESIONES.

® Encabezamientos de seguridad - por ejemplo, Precauciones
de seguridad importantes.

@ Seccion sobre seguridad - por ejemplo, Conduccién segura.

@ Instrucciones - como usar este vehiculo correctamente y de
forma segura.

Todo el manual incluye importante informacién sobre seguridad,;
léalo atentamente.






El manual del propietario Civic 4D 2021 se debe considerar como una
parte del vehiculo y debera ir con el vehiculo cuando se venda.

Este manual del usuario abarca todos los modelos del vehiculo. Puede
encontrar descripciones de equipamiento y caracteristicas que no son de su
modelo en concreto.

Las imagenes que aparecen a lo largo de este manual de propietario
representan las caracteristicas y el equipamiento disponibles en algunos
modelos, aunque no en todos. Es posible que su modelo en concreto no
disponga de algunas de estas caracteristicas.

La informacion y las especificaciones incluidas en esta publicacién estaban
en vigor en el momento de la aprobacion para su impresién. No obstante,
Honda Motor Co., Ltd. se reserva el derecho a suspender o cambiar
especificaciones o disefio en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir
en ninguna obligacion.

Manejo seguro P. 33

Para una conduccion segura P. 34 Cinturones de seguridad P. 38 Airbags P. 49

Panel de instrumentos P. 89

Indicadores P. 90 Indicadores y pantallas P. 123

Controles P. 141

Reloj P. 142 Bloqueo y desbloqueo de las puertas P. 144

Techo solar* P. 172
Ajuste de los asientos P. 192 Sistema
de aire acondicionado P. 208

Funciones P. 217

Sistema de audio P. 218 Funcionamiento bésico del sistema de audio P. 227, 245

Funciones personalizadas P. 317, 324

Manejo P. 407

Bluetooth® HandsFreeLink® P. 352

Antes de conducir P. 408 Circulacion con un remolque P. 412

Estacionamiento del vehiculo P. 496

Mantenimiento P. 505

Camara trasera con multiples vistas* P. 498

Antes de realizar operaciones de servicio P. 506 Recordatorio de servicio* P. 509

Sustitucion de bombillas P. 536
Bateria P. 557
Accesorios y modificaciones P. 569

Mantenimiento del control a distancia P. 559

Coémo hacer frente a lo inesperado P. 571

Herramientas P. 572
Sobrecalentamiento P. 588
No se puede abrir el maletero P. 603

Informacién P. 605
Especificaciones P. 606

En caso de pinchazo P. 573
Indicador encendido/parpadeando P. 590
No se puede abrir el maletero P. 603

Numeros de identificacion P. 610

* No disponible en todos los modelos
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* No disponible en todos los modelos
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Indice visual

I Botén [£] (sistema auxiliar de estabilidad
del vehiculo (VSA) OFF)

— Boton de mitigacion de salida de

carretera”
— Boton de desactivacion del sistema de frenado
de mitigacion de colision (CMBS)*
— Indicadores del sistema
—1 Medidores
—1 Pantalla de informacién*

—1 Interfaz de informacion al conductor* IR

Boton de las luces de emergencia

Sistema de audio CFr YIS

Desempaiiador de luneta

Boton ENGINE START/STOP*!

Interruptor de encendido*
Ajustes del volante

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos



1 Faros/intermitentes

— Luces antiniebla*

— LaneWatch*

1 Paleta de cambio (cambio descendente) CEEFD
Control de cambio de km/millas* CIHFPED
Control[&)] (cuentakilé)metros
Control de brillo

epides epuaIaal 3p BIND l

— Botones de control de crucero*

—1 Botones del control de crucero adaptativo
(ACO)*

— 1 Boton de distancia*

Boton del sistema de asistencia de permanencia
en carril (LKAS)*

Boton MAIN*

Bocina (Pulse en la zona alrededor de [h=).
Bot6n (pantalla/informacién)*
1 Botones de control de voz*

Soones de conol o v del e
Botén ENTER* uetoo anasrreeLin eletono de

manos libres*
Botones [+] / (=] / [« / " CEEEED | Botd

oton
Botones [4] / (V] /(4 / ] CIEEN?D ©

* No disponible en todos los modelos 5
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Indice visual

I Interruptores de los elevalunas eléctricos CREIE3
I Interruptor de bloqueo eléctrico principal de las puertas CEEE3
1 Controles del retrovisor CREEX

I Caja de fusibles interior
— ] Airbag frontal del conductor CEIED

il Retrovisor

Airbag frontal del acompanante
.
Puerto USB
Puerto HDMI™*

Palanca de cambios

Caja de cambios automatica de
variacién continua*
Caja de cambios manual*

Toma de corriente para
accesorios

| Boton ECON*
Bot6n SPORT*

| Puerto USB*
I Interruptor del freno de estacionamiento

Manija de apertura del cofre
Mecanismo de apertura del maletero

eléctrico CY

Botdn de retencion de freno automatica CEE]

* No disponible en todos los modelos



I Cinturén de seguridad (instalacion de un sistema de sujecion para nifios)
Cinturdn de seguridad para fijar el sistema de sujecion para nifios

— Airbags de cortina

Gancho para ropa

Jaladera

I Gancho para ropa
I Cinturones de seguridad

1 Luces de lectura
: I Interruptor del techo solar*
.

Viseras

Espejos de cortesia

I—I Asiento delantero
1 Airbags laterales

Luz del techo

Asiento trasero CHEE
Puntos de anclaje inferior para fijar un sistema de sujecién para ninos CI¥S

* No disponible en todos los modelos

epides epuaIaal 3p BIND l
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Indice visual

1 Operaciones de mantenimiento bajo el cofre CHIFY]

= I Limpiaparabrisas CEIEIEE
ﬁ::h Retrovisores eléctricos CEEN
Intermitentes laterales” QALY

1 Control de bloqueo/desbloqueo de las puertas

—1 Luces de posicién/conduccién de dia CEEREEEY

17—| Faros
Hr — Intermitentes delanteros

I Luces de posicion laterales delanteras CGEENTA

I Neumaticos CSEINGE

* No disponible en todos los modelos

I Luces antiniebla* CSIEER

I Suministro CERY
I Tercera luz de freno CSHE

I Apertura y cierre del maletero CEEI
Palanca de apertura de emergencia del

maletero CHL
Camara trasera con multiples vistas* QLR

I Bot6n de apertura del maletero* CGIE
Luz de matricula CHEY]

Luces traseras G L]
I Luces de posicion laterales traseras CEIE
— 1 Luces de freno CGHE

— 1 Luces intermitentes traseras CSEE
I Luces de marcha atras CSEE




Sistema Eco Assist”

Medidor ambiental
El color del medidor ambiental cambia a
verde para indicar que el vehiculo se esta
conduciendo en modo de consumo de
eficiencia de combustible. Y 0
i

g0 200km

N

N
T
. Co dio A 20.0km1
S H
§ ;

12:34

J
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J
N\
ECON
apagado
Modelos con interfaz de informacién al conductor
Botén ECON C kY] Este mensaje aparece durante unos segundos cuando se
Ayuda a maximizar el consumo de combustible. pulsa el botén ECON.
\ J

Indicador de modo ECON
Se enciende cuando se pulsa el botén ECON.

* No disponible en todos los modelos 9



Conduccién segura

— Airbags Cm
@ El vehiculo esta equipado con airbags para protegerle a usted y a
los pasajeros en caso de colision de moderada a severa.

— Seguridad para nifios

@ Todos los niflos de 12 aflos o menos se deberan sentar en el asiento trasero.

@ Los niflos mas pequefios deben ir correctamente sujetos en un sistema de sujecion para
nifios orientado hacia delante.

@ Los bebés deben ir correctamente sujetos en un sistema de sujecion para nifos orientado
hacia atras en un asiento trasero.

epides BIDUID}RI Bp BIND

Gases de escape y sus riesgos

@ Su vehiculo emite gases de escape peligrosos que contienen mondxido
de carbono. No ponga en marcha el motor en espacios cerrados en los
que el mondxido de carbono se puede acumular.

Cinturones de seguridad

® Abroéchese el cinturdn de seguridad y siéntese

= B erguido y bien apoyado en el respaldo.
LISta de ComprObaCIOneS antes de ® Compruebe que los pasajeros tienen puestos
conducir los cinturones de seguridad correctamente.

® Antes de conducir, compruebe que los asientos delanteros,
las cabeceras, el volante y los retrovisores se hayan ajustado
correctamente.

Sujete la correa de la
cadera lo més baja posible.

10 * Nodisponible en todos los modelos



Panel de instrumentos

Medidores czxF/Pantalla de informacion* s/
Interfaz de informacion al conductor” cF®/Indicadores del sistema cxD

Modelos con pantalla de informacién

Indicadores del sistema
( N

C:) Testigo de averias
=i

®)

Indicador de presién baja
de aceite

Indicador del sistema de
carga

Indicador del sistema de
frenos antibloqueo (ABS)

Indicador del sistema
auxiliar de estabilidad del
vehiculo (VSA)

g Indicador VSA OFF

Indicador de puertas y
maletero abiertos

Indicador del sistema de
retencién automatica del
freno

Indicador de retenciéon
automatica del freno

Indicador de modo ECON

Indicador del freno de
estacionamiento y del
sistema de frenos (rojo)

Indicador de freno de
estacionamiento y del
sistema de frenos (dmbar)

Indicador de posicion de la palanca de cambios*/
Indicador del sistema de la caja de cambios*

Indicador del sistema inmovilizador/
Indicador de alarma del sistema de
seguridad

Tacémetro

13

\\\\\
a
e

8
N
NI

Indicador de
combustible

Velocimetro

Indicador de
temperatura

Indicadores de las luces

T Medidor ambiental
\

Indicadores del sistema

Indicadores de los

-
‘ » intermitentesy de las
luces de emergencia
@!

Indicador del sistema de
servodireccion eléctrica
(EPS)

Indicador de
combustible bajo

Indicador de
recordatorio del
cinturén de seguridad

Indicador del sistema de
sujeciéon suplementario

Indicador CRUISE MAIN

Indicador CRUISE
CONTROL

CRUISE
CONTROL

Modelos con caja de

cambios automatica de
variacién continua

Indicador de
accionamiento del freno

Modelos con caja de
cambios manual

2 BEesm

=40

Indicador de luces

~n= accionamiento del freno
=00z encendidas
) MAINT Indicador de
E. Indicador de luces de REQD mantenimiento
= carretera L necesario )

Indicador de

* No disponible en todos los modelos

epides epuaIaal 3p BIND l
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Modelos con interfaz de informacién al conductor

Indicadores del sistema

Ve

®

OFF
HOLD
(@)
¥

(©)

0

Testigo de averias

Indicador de presion
baja de aceite

Indicador del sistema de
carga

Indicador del sistema de
frenos antibloqueo (ABS)

Indicador del sistema
auxiliar de estabilidad del
vehiculo (VSA)

Indicador VSA OFF

Indicador del sistema de
retenciéon automatica del
freno

Indicador de retencién
automatica del freno

Testigo de modo ECON*

Indicador del freno de
estacionamiento y del
sistema de frenos (rojo)

Indicador de freno de
estacionamiento y del
sistema de frenos (dmbar)

Testigo del sistema de
presién baja de los
neumaticos/TPMS”

Indicador M (modalidad de cambio manual de 7
velocidades)/indicador de la palanca de cambios*

Indicador de posicién de
la palanca de cambios*/
Indicador del sistema de

la caja de cambios* Medidor de conduccién ecoldégica™/

Luz de fondo de aumento de marcha*

k\
S

R Consumo medio
N
N

bt
///II//%
: Y,
k— {

20.06m1

%,
%,
%,

g

Mend J3.46m

Indicador del sistema Tacémetro

inmovilizador/Indicador
de alarma del sistema de
seguridad

Indicador de temperatura Velocimetro Indicador de combustible
Indicadores del sistema

Indicador de mensaje del
sistema

Indicador del modo SPORT*

Testigo de luces de carretera
automaticas”

IEFEY Indicador de cambio ascendente*
EEIIEE Indicador de cambio descendente*

Indicadores de las luces

Indicador de luces
encendidas

002
=0
10

Indicador de luces de
carretera

Indicador de las luces
antiniebla”

Indicadores del sistema

Ve

TS

@!
B

74

o

o
~

CRUISE
MAIN

Indicadores de los
intermitentes y de las
luces de emergencia

Indicador del sistema de
servodireccion eléctrica
(EPS)

Indicador de combustible
bajo

Indicador de recordatorio
del cinturén de seguridad

Indicador del sistema de
sujeciéon suplementario

Indicador CRUISE MAIN*

Indicador CRUISE
CONTROL"

Testigo de control de
crucero adaptativo (ACC)
(@mbar/verde)*

Testigo de mitigacion de
salida del carril*

Testigo del sistema de
frenado de mitigacion
de colisién*

Testigo del sistema de

asistencia para mantener el

carril (LKAS) (dmbar/verde)*
J

* No disponible en todos los modelos



Controles

Reloj cxm
Modelos con sistema de audio en color

Mantenga pulsado el boton MENU/
CLOCK.

Gire 3" para cambiar la cifra de las horas
y, a continuacion, pulse &.

0 0T D

Gire %O para cambiar la cifra de los
minutos y, a continuacioén, pulse S.

d Seleccione SET y, a continuacién, pulse

S.

Estas indicaciones muestran cémo utilizar el
control LIST/SELECT (lista/seleccion).

® Gire 73" para seleccionar.

® Pulse & para confirmar.

Modelos con pantalla de audio
Modelos de México

Restablecer

# Configuraciones de Info

Restablecer

Modelos de México

& Seleccione el icono (HOME) y después
seleccione Parametros.

Excepto modelos de México
& Pulse el botén m (HOME) y después
escoja Parametros.

IO seleccione Reloj y después Ajuste del
reloj.

C Toque el icono [A] / [W] correspondiente
para aumentar o disminuir las horas o
minutos.

d seleccione Ok.

* No disponible en todos los modelos

epides epuaIaal 3p BIND l
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Boton ENGINE START/
STOP*

Oprima el botén para cambiar la modalidad de
alimentacion del vehiculo.

Intermitentes

Palanca de control de intermitentes

Derecho

Izquierdo %

* No disponible en todos los modelos

Luces

Interruptores de control de las luces

Luz de carretera e
-
" i)

Luz de cruce

Rafagas

Limpiaparabrisas y
lavaparabrisas

Palanca de control del limpia/lavaparabrisas

Anillo de ajuste”
[=] [¢): Velocidad inferior, menos barridos
[¢: Velocidad superior, mas barridos

Tire hacia usted
para pulverizar
liquido

lavaparabrisas.

MIST

OFF
INT: Velocidad baja con intermitencia
LO: Limpiaparabrisas de baja velocidad
HI: Limpiaparabrisas de alta velocidad



Volante

Para ajustarlo, tire de la palanca de ajuste hacia
arriba, llévelo hasta la posicion deseada y, a
continuacién, empuje de la palanca para
devolverla a su sitio.

Para bloquear

Desbloqueo de las puertas
delanteras desde el
interior

Tire de las manija interior de cualquiera de las
puertas delanteras para desbloquearla y
abrirla al mismo tiempo.

Maletero

Mecanismo de apertura del maletero

@ Para desbloquear y abrir el maletero:

® Pulse el mecanismo de apertura del maletero
de la puerta del conductor.

® Pulse el boton de liberacion del maletero del
control a distancia o el control a distancia de
acceso sin llave.

® Pulse el botén de liberacion del maletero* de la
tapa del maletero.

Retrovisores eléctricos

@ Con el interruptor de encendido en la
posicion de CONTACTO [11]*', mueva el
interruptor de seleccion aLo R.

® Empuje el borde correspondiente del
interruptor de ajuste para ajustar el retrovisor.

Interruptor de seleccion

Interruptor de ajuste

Elevalunas eléctricos

® Con el interruptor de encendido en la
posicion de CONTACTO [11]*1, abra y cierre
los elevalunas eléctricos.

® Si el botdn de bloqueo del elevalunas
eléctrico esté en la posicién de apagado,
cada una de las ventanillas de los pasajeros
se puede abrir y cerrar con su propio
interruptor.

® Si el botdn de bloqueo del elevalunas
eléctrico esta en la posicion de encendido (el
indicador aparece encendido), los
interruptores de elevalunas de los pasajeros
quedan desactivados.

Indicador

Interruptor
de elevalunas

Botdn de bloqueo del
elevalunas eléctrico

*

N

: Los modelos con sistema de acceso sin llave
tienen un botén ENGINE START/STOP en
lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

epides epuaIaal 3p BIND l
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Sistema de aire acondicionado

@ Pulse el botén AUTO para activar el sistema de aire acondicionado.
® Pulse el botdn para activar o desactivar el sistema.
@ Pulse el botén para desempaniar el parabrisas.

Modelos con sistema de audio en color

(] A/CON G7,>8 %
Control de la temperatura —— ==y Aute GiR8 weor YA Control del ventilador

\ ' W WY
Boton AUTO Botén (encendido/apagado)
Botén (recirculacion) Botén A/C (Aire acondicionado)

Boton [Ty | (desempafiador del parabrisas) Boton (control de modo)
( . - ) -
@04 Elaire sale por las salidas de aire

del piso y del desempanador del
parabrisas.

14  Elaire sale por las salidas de aire
del piso.

El aire sale por las salidas de aire
del piso y del salpicadero.

"4  Elairesale por las salidas de aire
del salpicadero.




Modelos con pantalla de audio
Modelos sin botén SYNC

Icono A/C (aire acondicionado)

Pantalla del sistema de audio/

23 CLIMA 12:34

A/C Activado Desactivado
MODO & i L i

Icono de control del ventilador

Boton | &§CLIMATE | (climatizador)

Boton AUTO

Boton (recirculacién)
Boton (Aire exterior)

Boton (desempanador del parabrisas)

informacion

Icono de control de MODO

Boton (encendido/apagado)

El aire sale por las salidas de aire del piso
y del desempaiiador del parabrisas.

El aire sale por las salidas de aire del piso.

El aire sale por las salidas de aire del piso
y del salpicadero.

El aire sale por las salidas de aire del

salpicadero.

epides epuaIaal 3p BIND l
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Modelos con pantalla de audio
Modelos con botén SYNC

Icono A/C (aire acondicionado) Pantalla del sistema de audio/
informacion

23 CLIMA 12:34 23

A/C Activado Desactivado
MODO = ] [ ] Icono de control de MODO

Icono de control del ventilador

Botén [CLIMATE| (climatizador)

. Boton SYNC (sincronizacion)
Botones de control de ventilador

Control de temperatura del
del conductor

‘ﬁ
@ o —— Control de temperatura del

lado del pasajero

Botén AUTO

Boton (encendido/apagado)
e
Boton (recirculacién) ¥ Elaire sale por las salidas de aire del piso )

del desempanador del parabrisas.
Boton (desempanador del parabrisas) y P P

tp# Elaire sale por las salidas de aire del piso.

7 Elaire sale por las salidas de aire
del piso y del salpicadero.

El aire sale por las salidas de aire
del salpicadero.




Funciones

Botones del control a
distancia de la unidad de
audio

Boton [F] 7 [=] /[« ]

Botén SOURCE

@® Boton [+ /[
Presione para subir o bajar el volumen.
@® Botén SOURCE
Pulselo para cambiar el modo de audio: FM/
AM/USB/iPod/Audio Bluetooth®.
® Botdn E / IE
Radio: Pulselo para cambiar la emisora
presintonizada.
Manténgalo pulsado para seleccionar
la emisora siguiente o anterior con
una sefal mas potente.
Dispositivo USB:
Pulselo para ir al principio de la
cancion siguiente o para volver al
principio de la cancién actual.
Manténgalo pulsado para cambiar de
carpeta.

Modelos con pantalla de audio

Boton [A]/ (W] /|« / >
Barra [+]/ [—]

Boton

Botén ENTER

® Barra [+ /][]
Pulse para subir/bajar el volumen.

@ Boton [A]/ V]
Pulse [A] o [W] para alternar entre los modos
de audio:
FM—>AM—USB—iPod—>Audio Bluetooth®
—Aplicaciones*—Aplicaciones de audio*—>
HDMI™ AUX*

@® Boton ENTER
® Al escuchar la radio

& Pulse ENTER para cambiar la visualizacion
a una lista de presintonizacion
memorizada en los botones de preajuste.

IO ruise [A] o [W] para seleccionar una
preseleccion, después pulseENTER.

® Cuando escuche una unidad de memoria USB

& Pulse ENTER para mostrar la lista de
carpetas.
Pulse [A] o [W] para seleccionar una
carpeta.

C Pulse ENTER para mostrar una lista de las
canciones en esa carpeta.
Pulse [A] o [W] para seleccionar una pista,
después pulseENTER.

* No disponible en todos los modelos
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® Al escuchar un iPod

& Pulse ENTER para mostrar la lista de
musica del iPod.
Pulse [A] o [W] para seleccionar una
categoria.

€ Pulse ENTER para mostrar una lista de
opciones de la categoria.
Pulse [A] o [W] para seleccionar un
elemento, después pulseENTER.

» Pulse ENTER y pulse [A] o [V]

repetidamente hasta que se muestre el
elemento que desea escuchar.

® Al escuchar audio Bluetooth®

& Pulse ENTER para mostrar la lista de
canciones.
Pulse [A] o [W] para seleccionar una pista,
después pulseENTER.
® Boton | /|
Radio: Pulselo para cambiar la emisora
presintonizada.
Manténgalo pulsado para seleccionar
la emisora siguiente o anterior con
una seial mas potente.
Dispositivo USB:
Pulselo para ir al principio de la
cancion siguiente o para volver al
principio de la cancién actual.
Manténgalo pulsado para cambiar de
carpeta.
@ Boton
Presiénelo para cambiar el contenido.
Interfaz de informacion al

conductor* C gPL]

Sistema de audio

Pantalla de audio/informacion

Botén

(teléfono)

(volumen/ LIST/SELECT

alimentacion) | (lista/
I- - seleccion)
Boton |4«
(buscar/saltar) Botones de preajuste Botdn
(1-6) MENU/CLOCK

Boton ppp]

(buscar/saltar)

Boton (atras)



Modelos con pantalla de audio [«P 245
Modelos de México

60

e i 11 106.1 0w

Icono |(D| (audio)
Icono (inicio) Audio

Informacion

Icono [u%] (menu)
Icono (atras)

Pantalla de audio/informacién

-

23¢  002300km

AUDIO  FUENTE 12:34

Teléfono

.
i Ajustes

ad

Interfaz de informacién al conductor

AUDIO  FUENTE

*D

Icono (panel de instrumentos)

* No disponible en todos los modelos
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Excepto modelos de México

1

.-! 5
6 0 ) Interfaz de informacién al conductor

-

23c  002300km

Menu  FUENTE

Boton [ (inicio) e FUENTE 12:34
Boton (Audio) ! 7 & e
Botén (Teléfono) Informacion ; Ajustes

Boton (atras) Conectar | Listade

Teléfono Int aplicaciol

Control voL(bUpIO

(audio volumen/encendido)

Pantalla del sistema de audio/informacion Icono (panel de instrumentos)



Conduccion

Caja de cambios manual*
Caja de cambios automatica de variaciéon
continua”*

@ Cambie a [P] y pise el pedal de freno al arrancar el motor.

(Modalidad de cambio manual

de 7 velocidades*

® Le permite cambiar a una
marcha superior o inferior sin
retirar las manos del volante.

@ Cambios ‘ Pise el pedal de freno y pulse el botén de Indicador M ‘l
liberacién para salir de la posicion @ >
' ; ‘ t E ' Oprima el botén de liberacion para
g N 8 5 N g ‘ t mover la palanca de cambios. Indicador de —T
cambio
0 D 'l ﬁ D 3 Mueva la palanca de cambios sin
7 S 3 S @ﬁ oprimir el boton de liberacion. Paleta de cambio Paleta de cambio
descendente [—| ascendente

L
Modelos Modelos
sin Paleta de]con Paleta de
cambio cambio

Estacionamiento
Apague o arranque el motor.
La caja de cambios queda bloqueada.

Marcha atras
Se utiliza al dar marcha atras.

Punto muerto
La caja de cambios no queda
bloqueada.

Directa

® Manejo normal.

® En modelos con paleta de
cambio, se puede usar
temporalmente la modalidad de
7 velocidades.

O 2|73 |

,—0
Boton de
liberacion

+— Palanca de
cambios

Directa (S)

Cuando la palanca de cambios

esta en la posicion

@ El accionamiento de la paleta de
cambio cambia el modo de
transmision variable continua al
modo de cambio manual de 7
velocidades.

® El testigo My el nimero de la
marcha seleccionada se muestran
en el indicador de cambio.

Cuando la palanca de cambios

esta en la posicion

@ El accionamiento de la paleta de
cambio cambia temporalmente el
modo de transmisién variable
continua al modo de cambio
manual de 7 velocidades. El
numero de la marcha
seleccionada se muestra en el
indicador de cambio.

® Mejor aceleracion.

® Mayor efecto de
frenado del motor.

@ Ascender o descender
pendientes.

® En modelos con
paleta de cambio, se
puede usar la
modalidad de cambio
manual de 7

Bajelocidades.

@ Aun mayor efecto de frenado del motor.

@ Ascender o descender pendientes.

* No disponible en todos los modelos
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Activacion y desactivacion
del VSA

@ El sistema auxiliar de estabilidad del
vehiculo (VSA) ayuda a estabilizar el
vehiculo en las curvas y a mantener la
traccién al acelerar sobre firmes sueltos o
deslizantes.

@ El VSA se activa de forma automatica cada
vez que arranca el motor.

@ Para desactivar parcialmente o restaurar
totalmente la funcion VSA, mantenga
pulsado el botén hasta que escuche un
aviso acustico.

Control de crucero*

@ El control de crucero le permite mantener
una velocidad determinada sin mantener
pisado el pedal del acelerador.

@ Para utilizar el control de crucero, pulse el
botéon CRUISE; a continuacion, pulse el
boton -/SET una vez que haya alcanzado la
velocidad deseada (superior a 40 km/h).

Activacion y desactivacion
del CMBS*

@® Cuando no pueda evitarse una posible
colision, el CMBS puede ayudarlo a reducir la
velocidad del vehiculo y la gravedad de la
colision.

@ EIl CMBS se activa cada vez que se arranca el
motor.

@ Para activar o desactivar el CMBS, mantenga
pulsado el botén hasta que escuche un aviso
acustico.

* No disponible en todos los modelos

Sistema de control de
presion de los neumaticos

(TPMS)*

@ Detecta un cambio en la condicion de los
neumaticos y las dimensiones totales debido
a una disminucién de la presién de los
neumaticos.

@ El TPMS se activa de forma automatica cada
vez que se arranca el motor.

@ Se debe realizar un proceso de calibracion si
se producen determinadas condiciones.




AbastecimientocED

Recomendaciones sobre el combustible: R RE Rt Re LIS

Gasolina sin plomo de alta calidad de 95 o mas octanos

Modelos con modo SPORT

Gasolina sin plomo de alta calidad, 95 octanos o mas

Modelos con motor de 2,0 L

Modelos con motor de 1,5 L salvo modelos de Perd, sin incluir modelos con modo SPORT

Se recomienda gasolina sin plomo de 91 o mas octanos

Capacidad del depésito de combustible: 46,9 L

& Desbloquee la puerta
del conductor.
Bloqueo/

desbloqueo de
puertas desde el

interior C gHlES]

IO Pulse el borde de la
tapa del depésito de
combustible para que
se abra ligeramente.

C Después del suministro,
espere
aproximadamente
cinco segundos antes
de extraer la boquilla
de llenado.

T

L

- - -
Espere cinco segundos

-

d Nolleneel tanque en exceso, podria ocasionar
derrames de combustible debido a los cambios
de temperatura, detenga el llenado al parar
el automatico de la bomba de gasolina.

* No disponible en todos los modelos
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Honda Sensing”*

Honda Sensing es un sistema de apoyo al
conductor que usa dos tipos de sensores
inequivocamente diferentes, un sensor de
radares ubicado en el parachoques inferior y
una cdmara detectora delantera montada en el
interior del parabrisas, detras del retrovisor.

La cdmara se encuentra
ubicada detras del
espejo retrovisor.

5 —— )
Camara detectora —l
delantera “
L]

El sensor de radar se
encuentra en el
parachoques delantero.

* No disponible en todos los modelos

Sistema de frenado de
mitigacion de colision
(CMBS)

Puede asistirle cuando existe la posibilidad de
que su vehiculo colisione con un vehiculo o
peaton detectados delante. EI CMBS esta
disefiado para alertarle cuando se determina
una colision potencial, asi como para reducir la
velocidad del vehiculo con el fin de ayudar a
minimizar la fuerza del impacto cuando la
colision parezca inevitable.

Control de crucero
adaptativo (ACCQ)

Ayuda a mantener una velocidad constante del
vehiculo y ajusta la distancia de seguimiento
detras de un vehiculo detectado delante del
suyo, sin que tenga que mantener el pie sobre
el freno o el acelerador.

Sistema de asistencia de
permanencia en carril
(LKAS)

Proporciona asistencia de direccion para ayudar
a mantener el vehiculo en el centro de un carril
detectado y emite alertas tactiles y visuales si se
detecta que el vehiculo se esta saliendo de su
carril.

Sistema de mitigacion de
salida de carretera

Le avisa y le proporciona asistencia cuando el
sistema detecta la posibilidad de que su
vehiculo cruce involuntariamente las lineas de
carril detectadas y/o salga del todo de la
carretera.



Mantenimiento

Bajo el cofre

@® Compruebe el aceite y el refrigerante del motor y el liquido
lavaparabrisas. Reponga segun sea necesario.

® Compruebe el liquido de frenos/embrague®.

@® Compruebe el estado de la bateria una vez al mes.

& Tire de la manija de apertura del cofre bajo la esquina del
salpicadero.

a Localice la palanca del cerrojo del cofre, tire de ella y levante el
cofre. Una vez levantado el cofre ligeramente, puede soltar

la palanca.

€ Cuando termine, cierre el cofre y compruebe que queda
blogueado en su sitio.

Escobilla del

limpiaparabrisas

@ Sustituya las rasquetas si dejan

marcas en el parabrisas.

Neumaticos

® Compruebe las llantas y los
neumaticos con frecuencia.

® Compruebe la presion de los
neumaticos con frecuencia.

® Instale neumaticos de nieve
para conducir durante el
invierno.

Luces

@® Compruebe todas las luces con
frecuencia.

* No disponible en todos los modelos
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Coémo hacer frente a lo inesperado

Neumatico pinchado El motor no arranca Sobrecalentamiento

@ Estacione en un lugar seguro y sustituya el @ Si se ha quedado sin bateria, arranque con @ Estacione en un lugar seguro. Si no se ve el
neumatico pinchado por el neumatico cables usando una bateria auxiliar. vapor bajo el cofre, abra el cofre y deje
compacto de repuesto del maletero. enfriar el motor.

1"'_-'.

9]
=
=
Q.
()
=
]
—+
o
=
()
>
Q.
)]
=
QO
2
o
)

28

Encendido de indicadores  Fusible fundido Remolcado de emergencia
@® Compruebe si hay un fusible fundido cuando

i L algun dispositivo eléctrico no funcione. . -
@ Identifique los indicadores y consulte el 9 P @ Poéngase en contacto con un servicio de

manual del usuario. remolcado profesional si necesita remolcar

[Hﬁ @@) @!] su veiculo.




Qué hacer si

girade [0] a [l]. ¢A qué se
debe?

Modelos con sistema de acceso sin llave

La modalidad de alimentacion
no pasa de VEHICULO
APAGADO (BLOQUEO) a
ACCESORIOS. ;Por qué?

Modelos sin sistema de acceso sin llave
Q El interruptor de encendido no

e El volante puede estar bloqueado.
e o] — (A
Modelos sin sistema de acceso sin llave Q

¢ Intente girar el volante a la derechay a la
izquierda mientras gira la Ilave de contacto. @
Modelos con sistema de acceso sin llave ‘

e Mueva el volante a la izquierda y a la derecha
después de pulsar el botén ENGINE START/STOP.

Modelos sin sistema de acceso sin llave
El interruptor de encendido no
girade [I]a[0]y no puedo
sacar la llave. ;A qué se debe?

Modelos con sistema de acceso sin llave

La modalidad de alimentacion
no cambia de ACCESORIOS a
VEHICULO APAGADO
(BLOQUEO). ¢{Por qué?

Q La palanca de cambios se debe mover a [P]. q

¢Por qué tiembla ligeramente
Q el pedal del freno al aplicar los

frenos?

problema. Aplique una presién firme y constante en el pedal del freno.

Q Puede suceder cuando se activa el ABS y no es sefal de ningun

Nunca pise repetidamente el pedal del freno.
Funcionamiento del ABS C &3]

epides epuaIaal 3p BIND l

29



epides BIDUID}RI Bp BIND l

O © o O

30

Compruebe si el bloqueo de seguridad para
nifos esta en la posiciéon de bloqueo. Si est3,
abra la puerta trasera con la manija exterior
de la puerta.

Para cancelar esta funcion, deslice la palanca a
la posicion de desbloqueo.

No se puede abrir la puerta
trasera desde el interior del
vehiculo. ;Por qué?

haya desbloqueado?

El aviso acustico suena cuando:
e Se quedan encendidas las luces exteriores.

Modelos sin sistema de acceso sin llave

e La llave estd en el interruptor de encendido.

Modelos con sistema de acceso sin llave

* La modalidad de alimentacion se encuentra en ACCESORIOS.

¢Por qué suena un aviso
acustico cuando abro la puerta
del conductor?

Modelos con sistema de acceso sin llave El aviso suena si se aleja del rango de funcionamiento del bloqueo de
¢Por qué se oye un aviso puertas automatico al alejarse del vehiculo antes de que la puerta se

cuando me alejo del vehiculo cierre por completo.
tras cerrar la puerta? Bloqueo del vehiculo (bloqueo automatico al alejarse) G gHlEY

¢Por qué se bloquean las Si no abre las puertas antes de 30 segundos, se vuelven a bloquear
puertas después de que yo las Q automaticamente por seguridad.




¢Por qué suena un aviso
acustico cuando empiezo a
conducir?

El aviso acustico suena cuando:

¢ El conductor y/o el acompafiante no llevan puestos los cinturones de

seguridad.

¢ La palanca del freno de estacionamiento no se ha liberado

completamente.

Si se pulsa el interruptor del
freno de estacionamiento
eléctrico no se suelta el freno
de estacionamiento. ;A qué se
debe?

Pulse el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico con el pedal

del freno pisado.

Excepto modelos de México

Veo un indicador ambar de un
neumatico con un signo de
exclamacion. ;Qué significa?

Hay que prestar atencion al sistema de control de presion de los
neumaticos (TPMS). Si hace poco que ha inflado o cambiado un
neumatico, tendra que volver a calibrar el sistema.

Sistema de control de presion de los neumaticos (TPMS)*

¢Por qué se produce un
rechinido al pisar el pedal
del freno?

Es necesario sustituir las pastillas de freno. Lleve el vehiculo a un

concesionario para que lo revisen.

Si se pisa el pedal del
acelerador no se suelta
automaticamente el freno de
estacionamiento. ;A qué se
debe?

© Q0 9 O ©

¢ El conductor debe abrocharse el cinturén de seguridad.
e Compruebe si la caja de cambios se encuentra en [P] o [N]. Si es asi,

seleccione cualquier otra posicion.

* No disponible en todos los modelos
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Modelos de Pert con motor de 1,5 L
¢Es posible usar gasolina sin
plomo con un octanaje (RON)
de 91 o superior en este
vehiculo?

El vehiculo esta disefiado para funcionar con gasolina sin plomo de alta
calidad de 95 octanos como minimo. Si no se dispone de este octanaje,
se puede utilizar provisionalmente gasolina sin plomo de 91 octanos
como minimo.

El uso de gasolina sin plomo normal puede ocasionar ruidos metalicos
en el motor y provocara un rendimiento inferior del mismo. El uso
prolongado de gasolina normal puede provocar dafios en el motor.

Modelos con modo SPORT

Se recomienda gasolina sin
plomo de alta calidad con
octanaje (RON) de 95 o mas
octanos.

¢Se puede utilizar gasolina sin
plomo de 91 o menos octanos
en este vehiculo?

Se recomienda gasolina sin plomo de alta calidad de 95 o mas octanos.
El uso de gasolina de menor octanaje puede causar un ruido de
golpeteo metdlico ocasional y provocara un rendimiento inferior del
motor.

El uso de gasolina de menos de 91 octanos puede provocar dafios en el
motor.
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Encontrara numerosas recomendaciones de seguridad en este capltulo !odo el manual

Para una conduccién segura
Precauciones de seguridad importantes.. 34
Caracteristicas de seguridad del vehiculo... 36
Lista de comprobacién de seguridad
Cinturones de seguridad
Informacion acerca de los cinturones de

seguridad
Abrochamiento del cinturén de seguridad ...43
Inspeccion de los cinturones de seguridad ... 47
Puntos de anclaje
Airbags
Componentes del sistema de airbag
Tipos de airbags

Airbags frontales (SRS)

Airbags laterales ....

Airbags de cortina

Indicadores del sistema de airbag..

Mantenimiento de los airbags
Seguridad para nifios

Proteccion de los nifos a bordo

Seguridad de los bebés y nifios pequenos

Seguridad de los nifios mayores.....
Gases de escape y sus riesgos

Mondxido de carbono

5V
"'l:

Etiquetas de seguridad
Ubicaciones de las etiquetas
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Para una conduccién segura

En las siguientes paginas se explican las caracteristicas de seguridad del vehiculo y cdmo
utilizarlas correctamente. Las siguientes precauciones de seguridad son fundamentales.

Precauciones de seguridad importantes

BIPrecauciones de seguridad importantes

B Abréchese siempre el cinturén de seguridad

El cinturén de seguridad es la mejor proteccién en cualquier tipo de colision. Los airbags estan
disefiados para complementar a los cinturones de seguridad, no para sustituirlos. Asi que
aunque el vehiculo esté equipado con airbags, asegurese de que tanto usted como los
pasajeros siempre llevan abrochados los cinturones de seguridad correctamente.

M Sujete debidamente a todos los nifios

Los nifios de 12 o menos afios deben ir debidamente sujetos en uno de los asientos traseros,
no en el asiento delantero. Los bebés y los ninos pequefios deberan sujetarse con un sistema
de sujecidn para nifos. Los nifos mayores deberan utilizar un cojin elevador con un cinturén
de seguridad de tres puntos hasta que puedan utilizar adecuadamente el cinturdn sin un cojin
elevador.

M Conozca los riesgos relacionados con los airbags

Los airbags pueden salvar vidas, pero también pueden provocar lesiones graves o incluso
mortales a los ocupantes del vehiculo que se sienten demasiado cerca de los mismos, o que no
vayan debidamente sujetos. Los bebés, los nifios pequefos y los adultos de corta estatura son
quienes corren mayor riesgo. Asegurese de seguir todas las instrucciones y advertencias de este
manual.

M No beba si va a conducir

El alcohol y la conducciéon no combinan bien. Una sola bebida puede mermar su capacidad de
respuesta ante condiciones cambiantes, y el tiempo de respuesta empeora con cada bebida
adicional. Asi que si bebe, no conduzca; y tampoco permita que lo hagan sus amigos.

En algunos paises esta prohibido que el conductor utilice el
teléfono movil durante la conduccion, a menos que se trate
de un dispositivo manos libres.



PP Para una conducciéon segura P>Precauciones de seguridad importantes

B Preste la debida atencién a la tarea de conducir de forma segura

Si habla por el mévil o realiza otras actividades que le impidan prestar la debida atencion a la
carretera, los demas vehiculos y los peatones, podria ocurrir un accidente. Recuerde que
cualquier situacién puede cambiar con rapidez, y sélo usted puede decidir cuando resulta
seguro desviar en parte su atencién de la conduccion.

M Controle la velocidad

El exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes con heridos y fallecidos.
Por lo general, cuanto mas alta sea velocidad, mayor es el riesgo, pero también pueden
producirse lesiones graves a velocidades moderadas. No conduzca nunca a mayor velocidad de
lo que resulte seguro segun las circunstancias, independientemente de cuél sea el limite de
velocidad correspondiente.

H Mantenga el vehiculo en buen estado

Un pinchazo o una averia mecanica pueden resultar extremadamente peligrosos.

Para reducir la posibilidad de que se produzcan dichos problemas, compruebe con frecuencia
el estado y la presién de los neumaticos, y realice con regularidad todo el mantenimiento
programado.

M No deje a los nifios solos en el vehiculo

Si se dejan a nifos, animales de compania y personas que necesitan asistencia solos en el
vehiculo pueden sufrir lesiones si activan alguno o varios controles del vehiculo. También
pueden provocar que el vehiculo se desplace, causando como resultado un accidente en el que
ellos y otras personas pueden sufrir lesiones graves o fatales. Ademas, dependiendo de la
temperatura ambiente, la temperatura del interior del vehiculo puede alcanzar niveles
extremos, con resultado de lesiones graves o muerte. Aunque el climatizador esté encendido,
no debe dejarlos nunca solos en el vehiculo, puesto que el climatizador puede detenerse en
cualquier momento.
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PP Para una conduccién segura P> Caracteristicas de seguridad del vehiculo

Caracteristicas de seguridad del vehiculo

(9] 0 © 9]

-

La siguiente lista de comprobacién le ayudara a desempefar un papel activo en su proteccién

personal y la de sus pasajeros.

]

—0

/OCaja de seguridad

@ Zonas deformables
© Asientos y respaldos
(4] Cabeceras
(5 ) Columna de la direccion deformable
(6) Cinturones de seguridad
(7] Airbags frontales
(5 Airbags laterales
Airbags de cortina
Tensores de los cinturones de
seguridad

B Caracteristicas de seguridad del vehiculo

El vehiculo estd equipado con numerosas caracteristicas que
funcionan conjuntamente para protegerle a usted y a los
pasajeros en caso de accidente.

Algunas de estas caracteristicas no requieren que usted haga
nada. Entre ellas estd el resistente bastidor de acero que
forma una caja de seguridad en torno al habitaculo, las zonas
deformables delanteras y traseras, una columna de la
direccion deformable y los tensores que tensan los cinturones
de seguridad delanteros en caso de colision lo
suficientemente fuerte.

No obstante, usted y sus pasajeros no podran aprovechar
plenamente todas las ventajas de estas caracteristicas a
menos que se sienten en la posicion correcta y lleven siempre
abrochados los cinturones de seguridad. De hecho, algunas
de las caracteristicas de seguridad pueden contribuir a causar
lesiones si no se utilizan correctamente.



PP Para una conduccion segura P> Lista de comprobacion de seguridad

Lista de comprobacion de seguridad

Por su seguridad personal y la de sus pasajeros, acostimbrese a comprobar estos elementos
antes de ponerse en marcha.

® Ajuste su asiento a la posicién adecuada para conducir. Asegurese de que los asientos
delanteros estén ajustados hacia atras todo lo que sea posible sin que el conductor deje de
mantener el control del vehiculo. Sentarse demasiado cerca de un airbag frontal puede
tener como consecuencia lesiones graves o incluso mortales en caso de accidente.
Ajuste de los asientos P. 192

® Ajuste las cabeceras a la posicién adecuada. La eficacia de un cabecera es éptima cuando el
centro del mismo esta alineado con el centro de la cabeza. Las personas de estatura muy
elevada deben ajustar la cabecera a la posicién mas alta posible.
Ajuste de las cabeceras delanteras P. 197

® Abrochese siempre el cinturén de seguridad, asegurandose de llevarlo bien colocado.
Compruebe que los demas pasajeros también lo llevan bien colocado y abrochado.
Abrochamiento del cinturon de seguridad P. 43

® Proteja a los nifos mediante cinturones de seguridad o sistemas de sujecion para nifios

adecuados a su edad, estatura y peso.
Seguridad para nifios P. 62

* No disponible en todos los modelos

Blista de comprobacion de seguridad

Si estd encendido el indicador de puertas/maletero abiertos,
significa que una de las puertas y/o el maletero no estan bien
cerrados. Cierre bien todas las puertas y el maletero y
compruebe que se apaga el testigo.
Indicador de puertas y maletero abiertos”
P. 97

Modelos con interfaz de informacién al conductor
Si aparece el mensaje de puertas y/o maletero abiertos en la
interfaz de informacion al conductor, significa que una de las
puertas y/o el maletero no estan bien cerrados. Cierre bien todas
las puertas y el maletero hasta que el mensaje desaparezca.
Mensajes de advertencia e informacién de la
interfaz de informacion al conductor* P. 110
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Cinturones de seguridad

Informacion acerca de los cinturones de seguridad

Los cinturones de seguridad constituyen el dispositivo individual de seguridad mas eficaz, ya
gue mantienen al pasajero conectado al vehiculo de manera que se pueden aprovechar las
numerosas caracteristicas de seguridad incorporadas. También evitan que usted salga
despedido contra el interior del vehiculo, contra otros pasajeros o fuera del vehiculo. Ademas,
los cinturones de seguridad, si se utilizan correctamente, mantienen el cuerpo colocado
correctamente en caso de accidente de manera que se pueda aprovechar al maximo la
protecciéon adicional que ofrecen los airbags.

Ademas, los cinturones de seguridad ofrecen proteccion en casi cualquier tipo de accidente,
incluidos los siguientes:

- impactos frontales

- impactos laterales

- impactos traseros

- vueltas de campana

BlInformacion acerca de los cinturones de seguridad

AADVERTENCIA

Si el cinturén de seguridad no se utiliza
correctamente, aumenta el riesgo de sufrir
lesiones graves o incluso mortales en caso de
accidente, aunque el vehiculo cuente con
airbags.

Asegurese de que tanto usted mismo como sus
pasajeros llevan el cinturén de seguridad
abrochado y colocado correctamente.

ADVERTENCIA: Los cinturones de seguridad estan
disenados para soportar la estructura 6sea del cuerpo y se
deben llevar bajos sobre la parte delantera de la pelvis o la
pelvis, el térax y los hombros, segin proceda; se debe evitar
llevar la seccion de la cadera del cinturén sobre la zona
abdominal.

ADVERTENCIA: Los cinturones de seguridad se deben
ajustar lo mas firmemente posible, aunque
confortablemente, para que proporcionen la proteccion para
la que se han disefiado. Un cinturén suelto reduce
enormemente la proteccion que asegura a quien lo lleva.

ADVERTENCIA: No se deben utilizar los cinturones con las
correas torcidas.

ADVERTENCIA: Cada conjunto de cinturén solo debe
utilizarlo un ocupante; es peligroso colocar un cinturén
alrededor de un nifo que se lleva en el regazo.
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M Cinturones de seguridad de tres puntos

Los cinco asientos estan equipados con cinturones de seguridad de tres puntos con retractores
de blogueo de emergencia. Durante la conduccién normal el retractor permite que el ocupante
del asiento se mueva libremente pero mantiene parte de la tensién en el cinturén. En una
colision o en un frenado brusco el retractor se bloquea para sujetar el cuerpo del pasajero.

Los cinturones de seguridad traseros también cuentan con un retractor de bloqueo para su uso
con los sistemas de sujecion para nifos.
Instalacion de un sistema de sujecion de nifios con cinturén de seguridad de tres
puntos P. 79

CONTINUA

BlInformacion acerca de los cinturones de seguridad

Los cinturones de seguridad no ofrecen una proteccion
completa en cualquier tipo de accidente. No obstante, en la
mayoria de los casos pueden reducir el riesgo de que se
produzcan lesiones graves.

En la mayoria de paises es obligatorio llevar puesto el
cinturén de seguridad. Témese el tiempo necesario para
familiarizarse con los requisitos legales de los paises en los
que conduzca.

Si extiende el cinturén de seguridad demasiado rapido, se
bloqueara en su sitio. Si ocurriera esto, retraiga el cinturén de
seguridad ligeramente y, a continuacion, extiéndalo
lentamente.
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PP Cinturones de seguridad P> Informacién acerca de los cinturones de seguridad

Bl Uso correcto de los cinturones de seguridad

Siga estas instrucciones para utilizarlos correctamente:

® Todos los ocupantes deben sentarse con la espalda recta y bien apoyada en el respaldo, y
permanecer en esa posicion durante todo el viaje. Agacharse o inclinarse reduce la eficacia
del cinturéon y puede aumentar las posibilidades de que se produzcan lesiones graves en
caso de accidente.

® No coloque nunca la secciéon del hombro de un cinturén de seguridad de tres puntos debajo
del brazo o detras de la espalda. Si lo hace, se podrian producir lesiones extremadamente
graves en caso de accidente.

® Dos personas no deben compartir un cinturén de seguridad. Si lo hacen, podrian sufrir
lesiones extremadamente graves en caso de accidente.

® No coloque ninglin accesorio en los cinturones de seguridad. Los dispositivos cuyo
proposito es mejorar el confort de la seccion del hombro de un cinturén de seguridad, o
cambiar su posicién, pueden reducir la capacidad de proteccion del cinturén y aumentar el
riesgo de lesiones graves en caso de accidente.

BlInformacion acerca de los cinturones de seguridad

Modelos con cinturones de seguridad con retractor
de bloqueo

Si uno de los ocupantes de los asientos traseros se mueve vy,
al hacerlo, extiende el cinturén de seguridad, el retractor de
bloqueo podria activarse. Si esto sucede, libere el retractor
soltando el cinturon de seguridad y deje que el cinturén se
retraiga por completo. A continuacion, vuelva a abrochar el
cinturén.
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M Recordatorio del cinturon de seguridad

Modelos con pantalla de informacién

|
| -

Modelos con interfaz de informacion
del conductor

El sistema del cinturén de seguridad incluye un
testigo en el tablero de instrumentos para recordar
al conductor, al acompanante o a ambos que deben
abrocharse los cinturones.

Si el interruptor de encendido se gira a CONTACTO
@‘1 y algun cinturén de seguridad no esta
abrochado, sonara un aviso acustico y parpadeara el
testigo correspondiente. Pasados unos segundos, el
aviso acustico se detendrd y el testigo se encendera
y permanecerd iluminado hasta que se abroche el
cinturén de seguridad.

El aviso acUstico sonara periddicamente y el testigo
parpadeara cuando el vehiculo esté en movimiento
hasta que se abroche el cinturén.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botén ENGINE START/STOP en

lugar de un interruptor de encendido.

CONTINUA

BRecordatorio del cinturén de seguridad

El indicador se encendera si uno de los pasajeros delanteros
no se abrocha el cinturén de seguridad en el plazo de seis
segundos después de girar el interruptor de encendido a la
posicion de CONTACTO [11]°1.

Si el asiento del acompafante no esta ocupado, el indicador
no se encenderd y el aviso acustico no sonara.

Si el testigo se enciende o el aviso acustico suena con nadie

en el asiento del acompafiante. Compruebe si:

® No hay ninguin objeto pesado en el asiento del
acompanante.

® E| cinturon de seguridad del conductor est4 abrochado.

Si el indicador no se enciende cuando el pasajero esta
sentado pero no abrochado, es posible que algo esté
interfiriendo con el sensor de deteccion del ocupante.
Compruebe si:

® Hay un cojin colocado sobre el asiento.

® E| acompanante no est4 correctamente sentado.

Si no se da ninguna de estas condiciones, haga que revisen el
vehiculo en un concesionario.
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PP Cinturones de seguridad P> Informacién acerca de los cinturones de seguridad

M Tensores automaticos de los cinturones de seguridad

Los asientos delanteros estan equipados con tensores automaticos de los cinturones de
seguridad, que aumentan la seguridad.

Los tensores tensan automaticamente los cinturones de seguridad delanteros si se produce una
colision frontal de moderada a severa, en ocasiones incluso si la colision no es lo
suficientemente fuerte como para que se inflen los airbags frontales.

BlTensores automaticos de los cinturones de seguridad

Los tensores de los cinturones de seguridad solo pueden
activarse una vez.

Si se activa un tensor, el indicador SRS se encendera. Haga
que el concesionario sustituya el tensor e inspeccione a
fondo el sistema de los cinturones de seguridad; de lo
contrario, puede que no ofrezca la proteccién necesaria en
caso de sufrir otro accidente.

Si se sufre un impacto lateral de moderado a fuerte, también
se activa el tensor del lado correspondiente del vehiculo.
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Abrochamiento del cinturén de seguridad

Después de ajustar el asiento delantero a la posicion adecuada y sentandose con la espalda

recta y bien apoyada en el respaldo:
Ajuste de los asientos P. 192

Tire despacio hacia fuera.

Posicion
correcta
sentado.

Enganche

1. Tire despacio del cinturén de seguridad hacia
fuera.

2. Introduzca la hebilla en el enganche y luego tire
del cinturdn para asegurarse de que ha guedado
bien enganchado.

P Asegurese de que el cinturdn no esté
retorcido ni atrapado en ningln punto.

CONTINUA

BJAbrochamiento del cinturon de seguridad

Nadie debe ocupar un asiento cuyo cinturén de seguridad no
funcione o parezca no funcionar correctamente. Si se usa un
cinturén de seguridad que no funciona correctamente, el
ocupante del asiento podria no estar protegido si se produce
un accidente. El cinturén afectado debe ser inspeccionado en
un concesionario lo antes posible.

No introduzca nunca objetos extraios en el enganche o el
mecanismo del retractor.
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3. Coloque la seccién de la cadera del cinturén de BAbrochamiento del cinturén de sequridad

seguridad lo mas baja posible sobre las caderas, y
" luego tire hacia arriba de la seccién del hombro AADVE RTENCIA
Seccién de la ” .
cadera lo mas para que la seccion de la cadera quede bien Si los cinturones de seguridad se colocan de

; ; j .D m los r h . ; ;
baja posible ajustada. De este modo, los robustos huesos forma incorrecta, se pueden producir lesiones

pelvicos reqblran la fugrza d‘eI impacto, lo que graves o incluso mortales en caso de accidente.
reduce el riesgo de lesiones internas.

4. Sj es necesario tire de nuevo hacia arriba del Asegurese de que todos los cinturones de
cinturén para tensarlo, y luego compruebe que el seguridad estén colocados correctamente antes
cinturén pasa a través del centro del térax y sobre de ponerse en marcha.
el hombro. De este modo la fuerza de un
impacto se distribuye por los huesos méas Para soltar el cinturén, presione el botén PRESS rojoy, a
robustos de la parte superior del cuerpo. continuacion, guife el cinturén con la mano hasta que se haya

retraido por completo.

Al salir del vehiculo asegurese de que el cinturon se guarda
adecuadamente para que no quede atrapado al cerrar la
puerta.
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M Ajuste del anclaje de hombro

Los asientos delanteros constan de anclajes de hombro ajustables para adaptarse a ocupantes
de distintas estaturas.

m 1. Mueva el anclaje hacia arriba y hacia abajo
mientras tira del anclaje de hombro.
\ 2. Coloque el anclaje de forma que el cinturén
\\"'\\* cruce la parte central del torax y sobre el hombro.

[ 4

Tire hacia
afuera

CONTINUA

BJAjuste del anclaje de hombro

La altura del anclaje de hombro puede ajustarse en cuatro
niveles. Si el cinturén toca el cuello, rebaje la altura ajustando
los niveles de uno en uno.

Después de realizar un ajuste, asegurese de que la posicion
del anclaje de hombro queda bien fijada.
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M Consejos para mujeres embarazadas

Si estd embarazada, la mejor forma de protegerse a si misma y a su hijo cuando conduce el
vehiculo o viaja en él como pasajera es ponerse siempre el cinturdén de seguridad y mantener
la seccion de la cadera del cinturéon lo mas baja posible sobre las caderas.

Coloque la seccion del
hombro a través del pecho,
evitando el abdomen.

oJ4nbas olauepy l

Coloque la seccion de la
cadera lo mas baja posible
sobre las caderas.

46

BJConsejos para mujeres embarazadas

Cada vez que vaya a una revision médica, preguntele al
médico si le permite conducir.

Para reducir el riesgo de que usted o su hijo sufran lesiones

debidas a la activacién del airbag frontal:

® Siva a conducir, siéntese con la espalda recta y ajuste el
asiento hacia atras todo lo que sea posible sin dejar de
mantener el control del vehiculo.

® Sise sienta en el asiento del acompanante, ajuste el
asiento hacia atras todo lo que sea posible.
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Inspeccion de los cinturones de seguridad

Compruebe el estado de los cinturones de seguridad con regularidad de la siguiente manera:

® Tire hacia fuera de cada cinturén hasta el tope y compruebe si estd deshilachado o presenta
cortes, quemaduras y desgaste.
e Compruebe que las hebillas y los enganches funcionan correctamente y que los cinturones
se retraen sin problemas.
P> Si un cinturén no se retrae facilmente, es posible que la limpieza corrija el problema.
Utilice solamente jabdn neutro y agua caliente. No utilice blanqueador ni disolventes.
AsegUrese de que el cinturdn estd completamente seco antes de dejar que se retraiga.

Si un cinturén no esté en buen estado o no funciona correctamente, no ofrecera la proteccion
adecuada y debera sustituirse lo antes posible.

Es posible que un cinturén que se llevaba puesto cuando tuvo lugar un accidente no ofrezca el
mismo nivel de proteccién en caso de sufrir otro accidente. Los cinturones de seguridad deben
ser inspeccionados en un concesionario después de cualquier colision.

BInspeccion de los cinturones de seguridad

AADVERTENCIA

Si los cinturones de seguridad no se comprueban
ni reciben mantenimiento es posible que no
funcionen correctamente cuando se necesiten, lo
que puede tener como consecuencia lesiones
graves o incluso mortales.

Compruebe los cinturones de seguridad con
regularidad, y si detecta algun problema
asegurese de que es rectificado lo antes posible.

ADVERTENCIA: El usuario no debe realizar modificaciones
ni anadidos que impidan el funcionamiento de los
dispositivos de ajuste del cinturén de seguridad para eliminar
la holgura, ni tampoco impedir el ajuste del conjunto del
cinturon de seguridad para eliminar la holgura.

ADVERTENCIA: Es esencial reemplazar todo el conjunto
después de su desgaste debido a un impacto fuerte, aunque
los danos en el conjunto no sean evidentes.

ADVERTENCIA: Se debe tener cuidado para evitar manchar
las correas con pulimentos, aceites y productos quimicos, en
particular con el &cido de la baterfa. Se pueden limpiar de
forma segura con un jabén suave y agua. Se debera sustituir
el cinturén de seguridad si la correa se deshilacha, se
contamina o resulta danada.
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PP Cinturones de seguridad P>Puntos de anclaje

Puntos de anclaje

Asiento delantero

L

=

Al sustituir los cinturones de seguridad, utilice los
puntos de anclaje que se muestran en las imagenes.
El asiento delantero tiene un cinturén de seguridad
de tres puntos.

El asiento trasero tiene tres cinturones de seguridad
de tres puntos.



Airbags

Componentes del sistema de airbag

Los airbags frontales, laterales frontales y de ® Una unidad de control electrénico que,
cortina se despliegan en funcién de la direcciéon y cuando el interruptor de encendido esta en la
la gravedad del impacto. El sistema de airbag posicion de CONTACTO |E|”, controla
consta de: permanente la informacién de los diferentes

Dos airbags frontales SRS (sistema de sujecion
suplementario). El airbag del conductor esta
guardado en el centro del volante, y el del
acompanante en el salpicadero. Ambos
muestran la marca SRS AIRBAG.

Dos airbags laterales, uno para el conductor y
otro para el acompanante. Los airbags estan
almacenados en los bordes exteriores de los
respaldos de los asientos. Ambos muestran la
marca SIDE AIRBAG.

Dos airbags de cortina, uno a cada lado del
vehiculo. Los airbags estadn almacenados en el
techo, encima de las ventanillas. Los pilares
delanteros y traseros muestran la marca SIDE
CURTAIN AIRBAG.

sensores de impacto, sensores de asiento y
enganche, activadores de los airbags y
tensores de los cinturones de seguridad,
ademds de otra informacién del vehiculo. En
caso de choque, esta informacion quedara
grabada en la unidad.

® Tensores automaticos de los cinturones de
seguridad delanteros.

® Sensores de impacto que pueden detectar un
impacto frontal o lateral de moderado a
fuerte.

® Un indicador en el tablero de instrumentos
que alerta sobre un posible problema en el
sistema de airbag o en los tensores de los
cinturones de seguridad.

® Un indicador en el salpicadero que le avisa de
que el airbag frontal del acompanante se ha
desactivado.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave
tienen un botén ENGINE START/STOP en lugar
de un interruptor de encendido.

CONTINUA
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PP Airbags > Componentes del sistema de airbag

M Observaciones importantes acerca de los airbags

Los airbags pueden resultar peligrosos. Para cumplir su funcién, los airbags deben inflarse con
una enorme fuerza. Asi, aunque los airbags ayudan a salvar vidas, pueden causar quemaduras,
moretones y otras lesiones en principio leves, que en ocasiones pueden resultar mortales si los
ocupantes no utilizan correctamente los cinturones de seguridad o no estan bien sentados.

Lo que debe hacer: Utilice el cinturon de seguridad siempre correctamente, y siéntese con la
espalda recta y tan alejado del volante como sea posible sin dejar de mantener el control del
vehiculo. El acompafiante debe colocar su asiento tan alejado del salpicadero como sea
posible.

Recuerde, no obstante, que ningun sistema de seguridad puede evitar todas las lesiones o los
fallecimientos que pueden llegar a producirse en un accidente grave, aunque se utilicen
correctamente los cinturones de seguridad y se desplieguen los airbags.

No coloque objetos duros o puntiagudos entre usted y un airbag delantero. Si se llevan
objetos duros o puntiagudos en el regazo, o se conduce con una pipa u otro objeto
puntiagudo en la boca, pueden producirse lesiones en caso de inflarse el airbag delantero.

No fije ni coloque objetos sobre las cubiertas de los airbags frontales. Los objetos
depositados sobre las cubiertas marcadas con SRS AIRBAG pueden impedir el funcionamiento
correcto de los airbags o salir despedidos en el interior del vehiculo y herir a alguien si se inflan
los airbags.

BJObservaciones importantes acerca de los airbags

No intente desactivar los airbags. Los airbags junto con los
cinturones de seguridad ofrecen la mejor proteccion posible.

Al conducir, mantenga los brazos y las manos apartados de
la trayectoria de despliegue del airbag frontal; para ello,
sujete el volante con una mano a cada lado. No pase el brazo
por encima de la tapa del airbag.
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Tipos de airbags

El vehiculo esta equipado con tres tipos de airbags:

® Airbags frontales: Airbags situados delante de los asientos del conductor y del
acompanante.

® Airbags laterales: Airbags situados en los respaldos de los asientos del conductor y del
acompanante.

® Airbags de cortina: Airbags por encima de las ventanillas.

Cada uno de ellos se explica con mas detalle en las paginas siguientes.

Airbags frontales (SRS)

RTipos de airbags

Los airbags se pueden inflar siempre que el interruptor de
encendido esté en la posicion de CONTACTO [11].

Cuando un airbag se infla a causa de una colision, se puede
ver una pequefa cantidad de humo. Procede del proceso de
combustion del material inflador y no es perjudicial. Las
personas con problemas respiratorios pueden experimentar
un cierto malestar temporal. Si esto sucede, salga del
vehiculo en cuanto resulte seguro hacerlo.

BJAirbags frontales (SRS)

Los airbags frontales SRS se inflan en caso de colision frontal de moderada a severa para
ayudar a proteger la cabeza y el térax del conductor y/o el acompafante.

SRS (sistema de sujecion suplementario) significa que los airbags estan disefiados para
suplementar los cinturones de seguridad, no para sustituirlos. Los cinturones de seguridad son
el principal sistema de sujecion de los ocupantes.

M Ubicaciones

Los airbags frontales estan ubicados en el centro del volante en el caso del conductor y en el
salpicadero en el caso del acompanante. Ambos airbags muestran la marca SRS AIRBAG.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botén ENGINE START/STOP en
lugar de un interruptor de encendido.

CONTINUA

Durante una colisién frontal lo suficientemente severa para
provocar el despliegue de uno o ambos airbags frontales,
estos pueden inflarse a distintas velocidades, dependiendo
de la gravedad de la colision, de que los cinturones de
seguridad estén o no abrochados y/u otros factores. Los
airbags frontales estan disenados para complementar los
cinturones de seguridad y ayudar a reducir la probabilidad de
lesiones en la cabeza y el torax durante las colisiones
frontales.
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P> Airbags P> Airbags frontales (SRS)

B Funcionamiento

Los airbags frontales estan disefiados para inflarse cuando se produce una colision frontal de
moderada a fuerte. Si el vehiculo desacelera repentinamente, los sensores envian informacién
a la unidad de control, que envia las sefales correspondientes para que se infle un airbag
frontal o ambos.

Una colision frontal o bien puede suceder de forma totalmente frontal o en dngulo entre dos
vehiculos, o bien puede consistir en el impacto del vehiculo contra un objeto fijo, como una
pared de cemento.

M Funcionamiento de los airbags frontales

Mientras el cinturon de seguridad sujeta el torso, el
airbag frontal ofrece protecciéon suplementaria para
la cabeza y el térax.

Los airbags frontales se desinflan de inmediato para
no dificultar la visibilidad del conductor ni su
capacidad de manejar el volante o utilizar otros
Controles.

El tiempo total que tardan en inflarse y desinflarse es tan breve que la mayoria de los ocupantes

no se dan cuenta de que los airbags se han desplegado hasta que los ven desinflados delante.

BIFuncionamiento de los airbags frontales

Aunque los airbags del conductor y del acompanante
normalmente se inflan practicamente al mismo tiempo, es
posible que sélo se despliegue uno de ellos. Esto puede
suceder si la fuerza del impacto apenas llega al limite o
umbral que determina si los airbags deben desplegarse o no.
En estos casos el cinturon de seguridad proporciona la
suficiente proteccion, y la proteccion suplementaria que
ofrece el airbag seria minima.
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M Situaciones en las que no se deberian desplegar los airbags
Colisiones frontales leves: Los airbags frontales estan disefiados para complementar a los
cinturones de seguridad y ayudar a salvar vidas, no para evitar las lesiones leves (incluso la
fractura de algun hueso) que se pueden producir en una colisién frontal de caracter leve.
Impactos laterales: Los airbags frontales pueden ofrecer proteccién cuando se produce una
desaceleracion brusca que hace que el conductor o el acompanante se desplacen hacia la parte
delantera del vehiculo. Los airbags laterales y de cortina estan especificamente disefiados para
ayudar a reducir la gravedad de las lesiones que pueden producirse en un impacto lateral de
moderado a fuerte que haga que el conductor o el acompanante se desplacen hacia un lado
del vehiculo.
Impactos traseros: Las cabeceras y los cinturones de seguridad son la mejor proteccion
posible en un impacto trasero. Los airbags frontales no pueden ofrecer apenas proteccién en
dicho caso y no estan disefiados para desplegarse en colisiones de este tipo.
Vueltas de campana: Los cinturones de seguridad y los airbags de cortina lateral ofrecen la
mejor proteccion posible en un vuelco. Los airbags frontales no estan disefados para
desplegarse en caso de una vuelta de campana, ya que la proteccion que pueden ofrecer en
dicho caso es minima.
M Situaciones en las que se despliegan los airbags frontales a pesar de haberse
producido dainos leves o inapreciables
Dado que el sistema de airbag detecta una desaceleracion brusca, un fuerte impacto en el
bastidor o en la suspension del vehiculo podria provocar el despliegue de uno o varios airbags.
Por ejemplo, esto podria suceder al impactar contra el bordillo de la acera, el borde de un
agujero u otro objeto fijo a baja altura, lo que causa una desaceleracion brusca en el chasis del
vehiculo. Como el impacto se produce debajo del vehiculo, los dafios pueden no ser aparentes.
M Situaciones en las que es posible que no se desplieguen los airbags delanteros
aunque los daios exteriores parezcan graves
Dado que las partes deformables de la carroceria absorben la energia de colisién en un
impacto, el alcance de los dafos visibles puede no ser siempre indicativo del funcionamiento
correcto de los airbags. De hecho, algunas colisiones pueden provocar dafios graves pero no el
despliegue de los airbags, debido a que o bien no resultan necesarios o bien no
proporcionarian proteccion aunque se desplegaran.

CONTINUA
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P> Airbags P> Airbags frontales (SRS)

[l Sistema de airbag frontal del pasajero desactivado

Si es inevitable instalar un sistema de sujecion para nifios orientado hacia atras en el asiento del
pasajero delantero, se debe desactivar manualmente el sistema de airbag del acompanante
delantero con la llave de contacto.

M Interruptor ON/OFF del airbag frontal del acompanante

Cuando el interruptor ON/OFF del airbag frontal
del acompafante esta en:

OFF: El airbag frontal del acompanante esta
desactivado. El airbag frontal del acompanante no
se infla en un choque frontal en el que si se infla el
airbag frontal del conductor.

El indicador del airbag frontal del acompanante

Indicador ON/OFF del airbag
frontal del acompanante

= =

Etiqueta de
advertencia

=

OFF © | @ ON

activado. El indicador del airbag frontal del
acompanante se enciende y se mantiene encendido
durante unos 60 segundos.

B Para desactivar el sistema del airbag frontal del acompafante

‘ ON: El airbag frontal del acompafiante esta
T

- LN Interrup_t_c_)r_ON/OFF

— M ‘\{.f\ "= 1. Aplique el freno de estacionamiento y gire el
Int tor ON/OFF = 1 . .
.‘dnefgir:]bpagrfronm = Vi interruptor de encendido a BLOQUEO [0]*'.

Retire la llave.
2. Abra la puerta del acompafante.
3. Introduzca la llave de contacto en el interruptor
ON/OFF del airbag de acompanante.
P> El interruptor estd situado en el panel lateral
del tablero de instrumentos en el lado del
acompanante.

Ydel acompafnante '’ |

4. Gire la llave a OFF y retirela del interruptor.
*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botéon ENGINE START/STOP en
lugar de un interruptor de encendido.

BSistema de airbag frontal del pasajero desactivado

AADVERTENCIA

El sistema del airbag frontal del acompariante
debe desactivarse si es inevitable colocar un
sistema de sujecion para nifios orientado hacia
atras en el asiento del acompafiante.

Si el airbag del acompanante se infla, puede
golpear el sistema de sujecion para nifios
orientado hacia atras con fuerza suficiente como
para provocar lesiones muy graves o mortales en
el bebé.

desactivado permanece encendido como recordatorio.

AADVERTENCIA

Asegurese de conectar el sistema del airbag
frontal del acompafiante si no esta utilizando un
sistema de sujecion para nifios orientado hacia
atras en el asiento del acompanfante.

Si se deja el sistema de airbag frontal del
acompanante desactivado pueden producirse
lesiones graves o mortales en una colisién.




PP Airbags P> Airbags frontales (SRS)

M Indicador del airbag frontal del acompafante desactivado

Cuando el sistema del airbag del pasajero delantero esta activado, el testigo se apaga al cabo

de unos segundos tras girar el interruptor de encendido a la posicion de CONTACTO @*W.

Cuando se desactiva el sistema del airbag frontal del acompafante, el indicador permanece

encendido, o se apaga unos instantes y se vuelve a encender.

M Etiqueta del sistema del airbag frontal del acompafante desactivado
La etiqueta esta situada en el panel lateral del tablero de instrumentos en el lado del

BSistema de airbag frontal del pasajero desactivado

acompanante.
T Bebé en un sistema de sujecidn para nifios
(r ) orientado hacia atras: Puede ir en la parte
A ) R|ARSBSE(§‘GER delantera si es imprescindible
OFF | | @ ON

A2 | A ]

9| &

S, . .’0—7

No puede ir en la parte delantera

El airbag frontal del acompanante esta: Activado

Desactivado

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botén ENGINE START/STOP en

lugar de un interruptor de encendido.

® Utilice la llave de contacto del vehiculo para girar el
interruptor ON/OFF del airbag de acompanante. Si utiliza
una llave distinta, el interruptor puede resultar dafiado, o
es posible que el sistema del airbag frontal del
acompanante no funcione correctamente.

No cierre la puerta ni force la llave de encendido mientras
esta se encuentra insertada en el interruptor ON/OFF del
airbag frontal del acompafante. Pueden producirse danos
en el interruptor o la llave.

Se recomienda encarecidamente no instalar un sistema de
sujecion para nifos orientado hacia atras en el asiento del
acompanante.

Proteccion de bebés P. 65

Es responsabilidad del usuario cambiar el ajuste del sistema
de airbag frontal del acompanante a la posicion OFF si se
coloca un sistema de sujecion para nifios orientado hacia
atras en el asiento del acompanante.

Si no se utiliza un sistema de sujecién para nifos orientado
hacia atras en el asiento del acompafante, vuelva a activar el
sistema.
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PP Airbags P> Airbags laterales

Airbags laterales

Los airbags laterales ayudan a proteger el torso y la pelvis del conductor o el acompanante si
se produce un impacto lateral de moderado a severo.

M Ubicaciones

= Los airbags laterales se alojan en el borde exterior de
los respaldos de los asientos del conductor y del
acompanante.

0 Ambos muestran la marca SIDE AIRBAG.

Ubicacion

BJAirbags laterales

No coloque accesorios en los airbags o cerca de los mismos.
Pueden afectar al funcionamiento normal de los airbags, o
herir a uno de los ocupantes si se infla un airbag.



P> Airbags P> Airbags laterales

B Funcionamiento

Airbag Cuando los sensores detectan un impacto lateral de

inflado moderado a fuerte, la unidad de control envia una
sefal al airbag lateral del lado que ha sufrido el
impacto para que se infle de inmediato.

Airbag

lateral

M Situaciones en las que se despliega un airbag lateral a pesar de haberse producido
danos leves o inapreciables

Dado que el sistema de airbag detecta una aceleracion brusca, un fuerte impacto en un lado

del bastidor del vehiculo puede provocar el despliegue de un airbag lateral. En dichos casos los

dafios pueden ser muy leves o inexistentes, pero los sensores de impacto lateral detectan un

impacto lo suficientemente fuerte como para que se despliegue el airbag.

M Situaciones en las que es posible que no se despliegue un airbag lateral aunque los
dafios visibles parezcan graves

Es posible que no se despliegue un airbag lateral en un impacto que provoque danos

aparentemente graves. Esto puede ocurrir si el punto donde se produce el impacto esta situado

hacia el extremo delantero o trasero del vehiculo, o si las piezas deformables de la carroceria

absorben la mayor parte de la energia de la colision. En cualquier caso, el airbag lateral no se

habria necesitado ni habria ofrecido proteccién aunque se hubiera desplegado.

BJAirbags laterales

No cubra ni sustituya las tapas de los respaldos delanteros sin
consultar a un concesionario.

Si se sustituyen o cubren inadecuadamente las tapas de los

asientos delanteros puede impedirse el despliegue correcto

de los airbags laterales durante un impacto lateral.

No deje que el acompafiante se recline lateralmente con la
cabeza en la trayectoria de despliegue del airbag lateral.

Si se infla, el airbag lateral puede golpear con mucha fuerza
y lesionar gravemente al acompanante.
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Airbags de cortina

Los airbags de cortina ayudan a proteger la cabeza del conductor y de los pasajeros sentados
en los asientos exteriores en un impacto lateral de moderado a severo.

M Ubicaciones

Los airbags de cortina estan ubicados en el techo,
por encima de las ventanillas a ambos lados del
vehiculo.

oJ4nbas olauepy l

Almacenamiento de los
airbags de cortina

B Funcionamiento

El airbag de cortina esta disefiado para desplegarse
en un impacto lateral de moderado a fuerte.

Airbag de cortina desplegado

M Situaciones en las que se despliegan los airbags de cortina en una colisién frontal
En una colision frontal en dngulo de moderada a fuerte también pueden inflarse uno de los
airbags de cortina laterales o ambos.

58

BJAirbags de cortina

La eficacia de los airbags de cortina es dptima si el ocupante
del asiento utiliza correctamente el cinturén de seguridad y
estd sentado con la espalda recta y bien apoyada en el
respaldo.

No fije ningun objeto a las ventanillas ni a los pilares del
techo, puesto que pueden impedir el funcionamiento
correcto de los airbags de cortina.

No coloque un colgador u objetos duros sobre un gancho
para ropa. Podrian producirse lesiones si se despliega el
airbag de cortina.



PP Airbags P> Indicadores del sistema de airbag

Indicadores del sistema de airbag

Si se produce un problema en el sistema de airbag, se encenderé el indicador del SRS y
aparecera un mensaje en la interfaz de informacién al conductor”.

M Indicador del sistema de sujecion suplementario (SRS)

Modelos con pantalla de informacién H Cuando el interruptor de encendido se gira a

la posicién de CONTACTO [I1]**
El indicador se enciende durante unos segundos y a
continuacion se apaga. Esto confirma que el sistema
funciona correctamente.

Modelos con interfaz de informacién al conductor|

Si el indicador se enciende en cualquier otro momento, o no se llega a encender, el sistema
debe ser inspeccionado en un concesionario lo antes posible. En caso contrario, es posible que
los airbags y los tensores de los cinturones de seguridad no funcionen correctamente cuando
se necesiten.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botén ENGINE START/STOP en
lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos CONTINUA

BIndicador del sistema de sujecion suplementario (SRS)

AADVERTENCIA

Si se hace caso omiso del indicador del SRS
pueden producirse lesiones graves o incluso
mortales en caso de que el sistema de airbag o
los tensores no funcionen correctamente.

Si el indicador del SRS alerta sobre un posible
problema, el vehiculo debe ser inspeccionado en
un concesionario lo antes posible.
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P> p> Airbags P> Indicadores del sistema de airbag

M Indicador de desactivacion del airbag frontal del acompainante

PASSENGER .
ON Rreaa | OFF X5

M Cuando se enciende el indicador de airbag
de acompanante desactivado

El indicador permanece encendido mientras el

sistema de airbag frontal del acompanante esté

desactivado.

Cuando no se utilice un sistema de sujecion para
niflos orientado hacia atras en el asiento del
acompanante delantero, vuelva a activar
manualmente el sistema. El indicador deberia
apagarse.

Blindicador de desactivacion del airbag frontal del acompariante

AADVERTENCIA

Si se enciende el testigo del SRS, retire
inmediatamente del asiento del acompaiante
delantero el sistema de sujecién para niflos en
posicion del sentido contrario a la marcha del
vehiculo. Aunque se haya desactivado el airbag
frontal del acompafante, no haga caso omiso
del indicador del SRS.

Es posible que el sistema SRS tenga alguna
anomalia que provoque la activacion del airbag
del acompafante delantero y cause lesiones
graves o mortales.




P p Airbags > Mantenimiento de los airbags

Mantenimiento de los airbags

No necesitara ni debera realizar mantenimiento alguno ni sustituir cualquiera de los
componentes del sistema de airbag por sus propios medios. No obstante, el vehiculo debe ser
inspeccionado en un concesionario si se produce una de estas situaciones:

M Cuando los airbags se han desplegado

Si se ha inflado un airbag, se deben sustituir la unidad de control y las demaés piezas
relacionadas. Asimismo, una vez que se haya activado el tensor automatico de un cinturén de
seguridad, debera sustituirse.

M Cuando el vehiculo ha sufrido una colisiéon de moderada a fuerte

Aun cuando no se hayan inflado los airbags, debe inspeccionarse lo siguiente en su
concesionario: los tensores de los cinturones de seguridad delanteros y todos los cinturones
gue estaban abrochados en el momento de producirse el accidente.

BMantenimiento de los airbags

Esta prohibido desmontar los componentes de los airbags del
vehiculo.

En caso de anomalia o averfa, o después de la activacién del
despliegue del airbag/tensor de cinturén de seguridad,
acuda a personal calificado para su manipulacion.

No se recomienda el uso de componentes recuperados del
sistema de airbag, incluido el airbag, los tensores, los
sensores y la unidad de control.
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Seqguridad para nifios

Proteccion de los ninos a bordo

Cada ano muchos nifos resultan heridos o mueren en accidentes de trafico porque viajaban BIProteccion de los nifios a bordo

sin sujetar o sujetos de forma incorrecta. De hecho, los choques de vehiculos son la primera
causa de muerte de nifios de 12 afios y menores. AADVE RTE NC'A

Los nifios que viajen sin sujetar o sujetos de
forma incorrecta pueden resultar heridos de
gravedad o muertos en un accidente.

Para reducir el nimero de muertes y lesiones de nifos, los bebés y los nifos deben ir
adecuadamente sujetos cuando van en un vehiculo.

Los nifos deben sentarse en un asiento trasero debidamente sujetos. La razén es la Si un nifio es demasiado pequefio para utilizar el

siguiente: cinturén de seguridad, se debe sujetar
® Si hay un nifo sentado en el asiento delantero y debidamente mediante un sistema de sujecién
seinflael airbag frontal o el lateral, el nifio pUede para nifios homologado_ Los nifios mayores se
resultar herido o muerto. deben sujetar debidamente con un cinturén de
seguridad, utilizando un cojin elevador si es
® Un nino sentado en el asiento delantero puede necesario.
ademas distraer al conductor, afectando a su
capacidad para controlar el vehiculo. En muchos paises, la ley exige que todos los nifios de hasta
12 afos y aquellos cuya altura sea inferior a 150 cm, vayan
® |asestadisticas indican que los nifos de cualquier adecuadamente sujetos en un asiento trasero.
edad y tamafo viajan mas seguros cuando van

En muchos paises es obligatorio utilizar un sistema de
sujecion para niflos homologado y adecuado para
transportar a un nifo en el asiento del pasajero. Consulte la
legislacion de su pais.

sentados en un asiento trasero debidamente
sujetos.

Los sistemas de sujecion infantil deben cumplir el
reglamento n.° 44 o n.° 129 de la Comision Econdémica
Europea para las Naciones Unidas o la normativa de los
paises en cuestion.
Seleccién de un sistema de sujecion de
ninos P. 68



P> Seguridad para nifios P> Proteccion de los niflos a bordo

Cualquier nino que sea demasiado pequefio para llevar un cinturon de seguridad se debera
sujetar adecuadamente en un sistema de sujecién para nifos aprobado y que esté
adecuadamente sujeto al vehiculo utilizando la parte del cinturén de la cadera del cinturén
de seguridad de tres puntos.

No lleve nunca a un nifio en su regazo, ya que es imposible protegerles en caso de colision.

No se ponga tampoco nunca el cinturén de seguridad sobre usted y el nifo. En un accidente
el cinturdén presionaria mucho al nifio y le causaria heridas graves o incluso mortales.

Dos nifios no deben compartir un cinturén. Ambos podrian resultar heridos de extrema
gravedad en caso de accidente.

CONTINUA

BIProteccion de los nifios a bordo

de bloqueo
AADVERTENCIA

Si se permite que un nifo juegue con un cinturén
de seguridad o se lo enrolle al cuello, puede
resultar herido de gravedad o muerto.

Explique a los nifios que no deben jugar con los
cinturones de seguridad, y asegurese de que los
cinturones sin usar que estén al alcance de un
nifio estén enganchados, totalmente retraidos y
bloqueados.

Visera del pasajero delantero

AADVERTENCIA

/A AIRBAG

) (o B2

No utilice NUNCA un sistema de sujecién para
nifios orientado hacia atras en un asiento
protegido por un AIRBAG FRONTAL ACTIVO.
Pueden producirse LESIONES GRAVES o
MORTALES en el NINO.
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PP Seguridad para nifios P> Proteccion de los nifios a bordo

® Impida que los nifios accionen las puertas, las ventanillas o los dispositivos de ajuste de los
asientos.

® No deje a los nifios solos en el vehiculo, especialmente si el tiempo es caluroso, ya que el
habitaculo se puede calentar tanto que podrian morir. Ademds, podrian activar algun
control del vehiculo, haciendo que se desplace inesperadamente.
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B3Proteccion de los nifios a bordo

ADVERTENCIA: Utilice el boton de bloqueo de los
elevalunas eléctricos para impedir que los nifios abran las
ventanillas. Utilice esta funcion para impedir que los ninos
jueguen con las ventanillas, lo cual puede exponerles a
peligros o distraer al conductor.
Apertura y cierre de los elevalunas
eléctricos P. 169

ADVERTENCIA: Lleve siempre consigo la llave de contacto al
salir del vehiculo o si hay otros ocupantes dentro.

Modelos con cinturones de seguridad con retractor
de bloqueo

Para desactivar un retractor de blogueo, libere el enganche y
deje que el cinturén de seguridad se enrolle del todo.

Como recordatorio del riesgo que presenta el airbag frontal
en relacion con la seguridad infantil, el vehiculo cuenta con
una etiqueta de advertencia en la visera del lado del
acompanante. Lea y siga las instrucciones de esta etiqueta.
Ubicaciones de las etiquetas P. 83



PP Seguridad para nifios»>Seguridad de los bebés y nifios pequefios

Seguridad de los bebés y nifios pequenos

B Protecciéon de bebés

Un bebé debe ir siempre debidamente sujeto con un sistema de sujecion infantil reclinable
orientado en posicion contraria a la marcha del vehiculo, hasta que el bebé alcance el limite de
estatura o peso establecido por el fabricante del sistema de retencién y tenga por lo menos un

ano de edad.

M Colocacién de un sistema de sujecién para
nifos orientado hacia atras

El sistema de sujecion para ninos debe colocarse y

fijarse en uno de los asientos traseros.

P> En dicho caso, recomendamos montar el
sistema de sujecion infantil justo detras del
asiento del acompanante, desplazar el asiento
hacia delante hasta donde sea necesario y
dejarlo libre.

Otra alternativa es utilizar un sistema de
sujecion infantil orientado hacia atras de
menor tamano.

P> Asegurese de que el sistema de sujecion
infantil no esté en contacto con el asiento que
tiene delante.

CONTINUA

B3Proteccion de bebés

AADVERTENCIA

Si se coloca en el asiento delantero un sistema de
sujecion para ninos orientado hacia atras,
podrian producirse lesiones graves o incluso
mortales en caso de inflarse el airbag frontal del
acompanante.

Coloque siempre el sistema de sujecién para
ninos orientado hacia atras en uno de los
asientos traseros, no en el asiento delantero.

Segun exige el reglamento n.° 94 de la Comisién Econdémica
Europea para las Naciones Unidas:

AADVERTENCIA
A AIRBAG

&)t

No utilice NUNCA un sistema de sujecién para
nifios orientado hacia atras en un asiento
protegido por un AIRBAG FRONTAL ACTIVO.
Pueden producirse LESIONES GRAVES o
MORTALES en el NINO.
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PP Seguridad para nifios > Seguridad de los bebés y nifios pequefios

Si se monta correctamente, el sistema de sujecién para nifos orientado hacia atras puede
impedir que el conductor o el acompanante desplacen su asiento completamente hacia atras
o que bloqueen el respaldo de su asiento en la posicion deseada.

B3Proteccion de bebés

Numerosos expertos recomiendan el uso de un sistema de
sujecion orientado hacia atras para nifios de hasta dos afos,
siempre que el peso y la estatura del nifio sean adecuados
para un sistema de sujecién de nifos orientado hacia atrés.

Si seinfla el airbag frontal del acompanante, puede impactar
con mucha fuerza en el sistema de sujecién para nifios
orientado hacia atrds, pudiendo desplazar o golpear el
sistema y lesionar gravemente al nifo.

Los sistemas de sujecion para nifios orientados hacia atras
nunca deben colocarse orientados hacia delante.

Consulte siempre las instrucciones del fabricante del sistema
de sujecion para nifios antes de montarlo.

Si es absolutamente inevitable instalar un sistema de sujeciéon
para nifos orientado hacia atras en el asiento del
acompanante, desactive manualmente el sistema del airbag
frontal del acompanante.
Sistema de airbag frontal del pasajero
desactivado P. 54



PP Seguridad para nifios»>Seguridad de los bebés y nifios pequefios

M Proteccion de nifios de menor tamaino

Si un nifio tiene al menos un afo de edad y ha superado las limitaciones de peso y altura de un
sistema de sujecién infantil orientado hacia atréas, el nino deberé viajar correctamente sujeto
en un sistema de sujecion infantil orientado hacia delante firmemente asegurado hasta que
supere las limitaciones de peso y altura de dicho sistema.
M Colocacién de un sistema de retencién
infantil orientado hacia adelante
Recomendamos encarecidamente colocar en los
asientos traseros los sistemas de sujecion infantil
orientados hacia delante.

La colocacién de un sistema de sujecion infantil orientado hacia delante en el asiento
delantero puede ser peligrosa. Los asientos traseros son los lugares mas seguros para los nifios.

CONTINUA

BIProteccion de nifios de menor tamafio

AADVERTENCIA

Si se coloca en el asiento delantero un sistema de
sujecion infantil orientado hacia delante,
podrian producirse lesiones graves o incluso
mortales en caso de inflarse el airbag frontal.

Si necesita colocar en el asiento delantero un
sistema de sujecién infantil orientado hacia
delante, desplace el asiento hacia atras todo lo
que sea posible y sujete al nifio correctamente.

Familiaricese con las leyes y normas relativas al uso de
sistemas de sujecion para nifos en vigor en la zona donde
conduce el vehiculo, y siga las instrucciones del fabricante del
sistema empleado.
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PP Seguridad para nifios > Seguridad de los bebés y nifios pequefios

M Seleccion de un sistema de sujecion de nifnos

Algunos sistemas de sujecion para nifilos son compatibles con anclaje inferior. Algunos
disponen de una conexion de tipo rigido, mientras que otros son de tipo flexible. La facilidad
de uso de ambos es similar. Algunos sistemas actuales y anteriores de sujecion para nifios sélo
se pueden instalar utilizando el cinturén de seguridad. Sea cual sea el tipo que elija, siga las
instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante del sistema de sujecién para nifios,
incluidas las fechas de caducidad recomendadas, asi como las instrucciones de este manual.
Una instalacion adecuada es esencial para maximizar la seguridad del nifio.

Es posible que el tipo flexible no esté disponible en su pafs.

En las posiciones de asiento y en los vehiculos no equipados con anclajes inferiores, se puede
instalar un sistema de sujecion para nifos utilizando el cinturon de seguridad y una sujecion
superior para mayor seguridad. Esto se debe a que todos los sistemas de sujecion infantil
deben ir sujetos con el cinturéon de seguridad cuando no se utiliza el sistema de anclaje inferior.
Ademas, es posible que el fabricante del sistema de sujecion para niflos aconseje utilizar un
cinturén de seguridad para fijar un sistema de sujecion ISO FIX una vez que el nifio alcance un
peso determinado. Lea el manual del propietario del sistema de sujeciéon para nifos para
obtener las instrucciones de instalacién correctas.

M Consideracién importante al seleccionar un sistema de sujecién para nifios

Asegurese de que el sistema de sujecion para niflos cumple los tres requisitos siguientes:

® Elsistema de sujecion para nifos es del tipo y tamafo correctos para el nifo.

® Elsistema de sujecion para ninos es del tipo correcto para el asiento del vehiculo.

® Elsistema de sujecién infantil cumple las normativas de seguridad. Se recomienda que los
sistemas de sujecion infantil cumplan el reglamento n.° 44 o0 n.° 129 de la Comision
Econdmica Europea para las Naciones Unidas o la normativa de los paises en cuestién.
Busque en la caja la marca de homologacion del sistema y la declaracion de cumplimiento
del fabricante.

BSeleccion de un sistema de sujecion de nifios

La instalacién de un sistema de sujecién de nifios compatible
con anclaje inferior es sencilla.

Los sistemas de sujecion de nifios compatibles con anclaje
inferior se han concebido para simplificar el proceso de
instalacion y reducir la probabilidad de lesiones producidas
por una instalacion incorrecta.
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H Normas de los sistemas de sujecién para nifios

Si un sistema de sujecién infantil, tanto si se instala con i-Size/ISOFIX como con el cinturén de

seguridad, cumple el reglamento de la Comisién Econémica Europea para las Naciones Unidas,

dispondra de una etiqueta de homologacién como la que se muestra en la tabla adyacente.

Antes de comprar o usar un sistema de sujecién infantil, compruebe la etiqueta de

homologacién y confirme que es compatible con su vehiculo y el menor, y que cumple con el

reglamento aplicable de la ONU.

CONTINUA

BSeleccion de un sistema de sujecion de nifios

Ejemplo de etiqueta de aprobacién del reglamento n.° 44 de
la Comisién Econoémica Europea para las Naciones Unidas

"Grupo de peso”

—

+— Categoria

Numero de
reglamento

¢——— Numero de
homologacién

50

Codigo de pais

Ejemplo de etiqueta de aprobacion del reglamento n® 129 de
la Comisién Econémica Europea para las Naciones Unidas

+——— Categoria
= Indicacién de
tamano y peso
Ndmero de

\ homologacién

Ndmero de
reglamento

E{ o ————— Codigo de pais
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M sistemas de sujecion infantil compatible con anclaje inferior

Los dos asientos traseros exteriores del vehiculo estan equipados con anclajes inferiores. Sin
embargo, no todos los distintos tipos de sistemas de sujecion infantil son adecuados para su
vehiculo. Antes de comprar o utilizar un sistema de sujecion infantil compatible con anclajes
inferiores (i-Size/ISOFIX), consulte las siguientes tablas para garantizar que el sistema de
retencion es adecuado para el vehiculo, la posicién del asiento y el peso (grupo de peso) y el
tamano del nifo.

BSistemas de sujecion infantil compatible con anclaje inferior

Se especifica un grupo de peso para algunos sistemas de
sujecion infantil. Asegurese de verificar el grupo de peso en
las instrucciones del fabricante ademas de en el embalaje y
las etiquetas del sistema de sujecion infantil.

Los sistemas de sujecion infantil concretos que figuran en la
tabla son productos originales de Honda. Estan disponibles
en su concesionario.

Para realizar una correcta instalacion, consulte el manual de
instrucciones que acompana al sistema de sujecion infantil.
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M Sistemas de sujecion infantil ISOFIX

Posiciones ISOFIX del vehiculo Sistemas de
Grupo de | Clasede Instalacién | Pasajero Asiento trasero st_Jjeciér_1
peso tamafo frontal Lado | Lado Central infantil
L R recomendados*!
R F ISO/L1 X X X X
G 1SO/L2 X X X X
grupo 0 Honda Baby Safe
hasta 10 kg £ ISORT X It I X ISOFIX
Honda Baby Safe
E ISO/R1 X IL IL X ISOFIX
rupo 0+ Honda Baby Safe
hgsta 13 kg D Beli2 X It Ik X |Isorix ’
Honda Baby Safe
C ISO/R3 X IL IL X ISOFIX y
D ISO/R2 X IL IL X
grupo | C ISO/R3 X IL IL X
de B ISO/F2 X IUF IUF X Honda ISOFIX
9a18kg B1 ISO/F2X X IUF | IUF X | Honda ISOFIX
A ISO/F3 X IUF IUF X Honda ISOFIX
grupo |l
de X X X X
15a 25 kg
grupo il
de X X X X
22 a 36 kg
CONTINUA

BSistemas de sujecion infantil compatible con anclaje inferior

Antes de adquirir un sistema de sujecién infantil, asegtrese

de comprobar la clase de tamafo ISOFIX o la instalacion

para asegurarse de que el asiento es compatible con el
el

Lo
Clase de -
= Instalacion L
tamano (CRF) Descripcién
ISOFIX
G 1SO/L2 A5|gnto para bebés orientado
hacia el lateral derecho (capazo)
E 1SO/L1 Asiento para be_bés_orientado
hacia el lateral izquierdo (capazo)
£ ISO/R1 A5|e_nto para bebés orientado
hacia atras
Sistemas de sujecion infantil
D ISO/R2 orientados hacia atras de tamafo
reducido
Sistemas de sujecion infantil
C ISO/R3 orientados hacia atras de tamafo
completo
Sistemas de sujecién infantil
B1 ISO/F2X  |orientados hacia delante de altura
reducida
Sistemas de sujecién infantil
B ISO/F2  |orientados hacia delante de altura
reducida
Sistemas de sujecion infantil
A ISO/F3 orientados hacia delante de altura
normal
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IUF: Apto para un sistema de sujecion infantil ISOFIX orientado hacia delante, tipo
universal homologado para su uso en este grupo de peso.
IL: Adecuado para los sistemas de sujecion infantil ISOFIX (CRS) concretos, incluidos

los enumerados en el cuadro correspondiente que se indican en la columna
derecha de la tabla. Estos CRS ISOFIX pueden ser de tipo ‘especifico para el
vehiculo’, ‘restringido’ o ‘semi-universal’.

X: Posicién de asiento no adecuada para nifios en este grupo de peso.

*q: Los denominados sistemas de sujecion infantil (CRS) reflejan las recomendaciones
de Honda en la fecha de publicacion. Debe hablar con un distribuidor autorizado
para consultar informacion actualizada sobre nuestros CRS. Es posible que otros
CRS también sean adecuados; consulte los fabricantes de CRS para ver las listas de
vehiculos recomendados.

M Sistemas de sujecion infantil i-Size

Posiciones de asientos en el vehiculo

Asiento Asiento trasero  Asiento trasero
delantero exterior central

Sistema de sujecién para

o X i-U X
ninos i-Size

X: Posicion de asiento no adecuada para el sistema de sujecién infantil “universal” i-
Size.

i-U: Adecuado para los sistemas de sujecion infantil “universales” i-Size orientados
hacia delante y hacia atréas.
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M Sistemas de sujecién infantil para instalarse con un cinturén de
seguridad de tres puntos

No todos los distintos tipos de sistemas de sujecion infantil son adecuados para su vehiculo.
Antes de comprar o utilizar un sistema de sujecion infantil, consulte las siguientes tablas para
garantizar que el sistema de sujecién infantil es adecuado para el vehiculo, la posicién del
asiento y el peso (grupo de peso) y el tamafio del nifo.

CONTINUA

BXSistemas de sujecion infantil para instalarse con un cinturén de
seguridad de tres puntos

Se especifica un grupo de peso para algunos sistemas de
sujecion infantil. Asegurese de verificar el grupo de peso en
las instrucciones del fabricante ademas de en el embalaje y
las etiquetas del sistema de sujecion infantil.

Los sistemas de sujecion infantil concretos que figuran en la
tabla son productos originales de Honda. Estan disponibles
€en su concesionario.

Para realizar una correcta instalacion, consulte el manual de
instrucciones que acompana al sistema de sujecion infantil.
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B Sistemas de sujeci6n infantil instalados con cinturén de seguridad

Posicion del asiento
Pasajero frontal Asiento trasero
Posicion del interruptor . ., . »
Grupo de peso CONTACTO/DESACTIVADO del Sistemas de sujecién infantil recomendados
. o Lado L Lado R Central
airbag del acompanante
CONTACTO DESACTIVADO
grupo 0 .
hasta 10 kg X U u u u Honda Baby Safe
grupo 0+ 2
hasta 13 kg X U U U U Honda Baby Safe
grupo | - -
de 92 18 kg UF U U U U Honda ISOFIX (abrochado)
grupo I v2, %3 2 +3
de 15 a 25 kg UF u u v v
grupo |l v, %3 2, %3
de 22 a 36 kg UF v v Y .
u: Adecuado para sistemas de retencién de tipo “universal” homologados para su uso en este grupo de peso.
UF: Adecuado para sistemas de sujecién infantil orientados hacia delante de tipo “universal” y homologados para su uso en este grupo de peso.

Adecuado para los sistemas de sujecién infantil (CRS) concretos que se indican en esta tabla.

: Posicion de asiento no adecuada para nifos en este grupo de peso.

*1 Los denominados sistemas de sujecion infantil (CRS) reflejan las recomendaciones de Honda en la fecha de publicacion. Debe hablar con un
distribuidor autorizado para consultar informacién actualizada sobre nuestros CRS. Es posible que otros CRS también sean adecuados; consulte
los fabricantes de CRS para ver las listas de vehiculos recomendados.

*2: Desplace el asiento delantero hacia atras hasta el maximo y ajuste el &ngulo del respaldo del asiento delantero a su posicién mas vertical.

*3: Si no puede fijar el sistema de sujecion de nifios de forma estable, ajuste el angulo del respaldo del asiento para que quede paralelo a la parte

posterior del sistema de sujecion de nifos, pero manteniéndolo hacia delante del anclaje de ajuste del hombro.

xX
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M Instalacion de un sistema de sujecion de ninos compatible con

anclaje inferior

Se puede instalar un sistema de sujecién para nifios compatible con anclaje inferior en
cualquiera de los dos asientos traseros exteriores. Un sistema de sujecion para nifios se fija a

los anclajes inferiores con el tipo de conectores rigido o flexible.
1. Localice los anclajes inferiores debajo de las

—
- -"'"_L—'- marcas.
® -
— L

Marcas I|I I

o | ) P 2. Empuije las fundas del anclaje debajo de las
| . . . .
marcas para descubrir los anclajes inferiores.

CONTINUA

BlInstalacion de un sistema de sujecion de nifios compatible con

anclaje inferior

AADVERTENCIA

No instale nunca dos sistemas de sujecion
infantil al mismo anclaje. En una colision, es
posible que un anclaje no sea suficientemente
fuerte para mantener los acoplamientos de dos
sistemas de sujecion infantil y se puede romper,
causando lesiones graves o la muerte.

Algunos sistemas de sujecion para nifios disponen de copas
de guia opcionales, que impiden posibles dafios en la
superficie del asiento. Siga las instrucciones del fabricante
cuando utilice las copas de gufa, y fijelas a los anclajes
inferiores como se muestra en la imagen.

[ 17‘_...- Anclajeﬂerior

Copa de guia
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Anclajes
inferiores

3. Coloque el sistema de sujecién para nifios en el
asiento del vehiculoy, a continuacién, fijelo a los
anclajes inferiores segun las instrucciones del
sistema de sujecién para nifos.

P> Cuando instale el sistema de sujecion para
nifios, asegurese de que los anclajes inferiores
no estan obstruidos por el cinturon de
seguridad o cualquier otro objeto.

Blinstalacion de un sistema de sujecion de nifios compatible con
anclaje inferior

Para la seguridad del nifo, cuando utilice un sistema de
sujecion para nifios instalado mediante el sistema de anclaje
inferior, asegurese de que el sistema esté debidamente
sujeto al vehiculo. Un sistema de sujecién para nifios que no
esté debidamente sujeto no protegera adecuadamente al
nifo en caso de accidente y puede causar lesiones al nifo y a
otros ocupantes del vehiculo.

Es posible que el tipo flexible no esté disponible en su pafs.
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_Simbolo de anclaje de sujecién superior |

TOP TETHER

Tipo de sujecién superior recta
— Gancho de la

- Ay .. correa de sujecion
._4-'._/._'!-%,‘\-:\
e B . \

* No disponible en todos los modelos

Sistema de sujecién para nifios con correa

4. Abra la cubierta del anclaje de atadura situada

detras del cabecera.

. Pase la cinta de sujecion por encima de las

cabeceras. Asegurese de que la correa no esté
retorcida.

. Ajuste la correa siguiendo las instrucciones del

fabricante del sistema de sujecion para nifos.

. Asegurese de que el sistema de sujecién para

nifos esté firmemente sujeto; para ello,
balancéelo hacia adelante, hacia atras y a los
lados; debe percibirse un movimiento minimo.

. Asegurese de que los cinturones sin usar que

estén al alcance de un nifo estén enganchados,
con el retractor de bloqueo™ activado, totalmente
retraidos y bloqueados.

Proteccion de los nifos a bordo P. 62

CONTINUA

BlInstalacion de un sistema de sujecion de nifios compatible con
anclaje inferior

ADVERTENCIA: No utilice nunca un gancho que no incluya
el simbolo de anclaje de sujecién superior al fijar un sistema
de sujecion para nifos.
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Sistema de sujecion para nifios con pie de apoyo

4. Extienda el pie de apoyo hasta que toque el
suelo, tal como indica el fabricante del sistema de
sujecion infantil.

P Confirme que la seccién del suelo en la que
reposa el pie de apoyo esté nivelada. Si la
seccion no esta nivelada, el pie de apoyo no
proporcionara el soporte adecuado.

P Asegurese de que el sistema de sujecion

infantil no esté en contacto con el asiento que
tiene delante.
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M Instalacion de un sistema de sujecion de nifos con cinturén de
seguridad de tres puntos

1. Coloque el sistema de sujecion para nifos en el
asiento del vehiculo.

2. Pase el cinturdn de seguridad por el sistema de
sujecion para nifos siguiendo las instrucciones
del fabricante del sistema e introduzca la hebilla
en el enganche.

P> Introduzca completamente la hebilla hasta
que se escuche un clic.

Cinturén de seguridad de tres puntos con retractor
bloqueable

3. Tire lentamente de la parte del hombro del
cinturén completamente hasta el méaximo. De
este modo se activa el retractor de blogueo.

4. Deje retraer el cinturén de seguridad unos
centimetros y compruebe que el retractor haya
cambiado de modo jalando de la correa. No
deberia volver a soltarse hasta que se restablezca
quitando la hebilla del anclaje.

P> Sies posible extraer el cinturén del hombro, el
retractor de blogueo no esté activado.
Extraiga lentamente el cinturén de seguridad
y repita los pasos 3 a 4.

CONTINUA

BlInstalacion de un sistema de sujecion de nifios con cinturén de
seguridad de tres puntos

Para comprobar si el cinturén de seguridad de tres puntos
estd equipado con retractor bloqueable, extraiga
completamente la parte del hombro del cinturén de
seguridad de tres puntos, deje que el cinturdn se retraiga
lentamente y, a continuacion, vuelva a extraer lentamente el
cinturon. Si el cinturén se bloguea, esta bloqueado con
retractor bloqueable.

El cinturén de seguridad con retractor de bloqueo tiene una
etiqueta como la que se muestra en la imagen.
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5. Tome la parte del hombro del cinturén de
seguridad cerca de la hebilla y tire hacia arriba
para eliminar cualquier holgura de la parte de la
cadera del cinturén.

P> Al hacerlo, coloque su peso sobre el sistema
de sujecion para niflos y empUujelo en el
asiento del vehiculo.

Cinturén de seguridad de tres puntos sin retractor
bloqueable

3. Empuije hacia abajo la lengUeta. Pase la parte del
hombro del cinturdn por la ranura lateral del
sistema de sujecion.

4. Agarre la parte del hombro del cinturén cerca de
la hebilla y tire hacia arriba para eliminar
cualquier holgura de la parte de la cadera del
cinturon.

P> Al hacerlo, coloque su peso sobre el sistema
de sujecién para nifos y empuijelo en el
asiento del vehiculo.

5. Coloque correctamente el cinturén y empuije la
lenglieta hacia arriba. Asegurese de que el
cinturén no esté retorcido.

P> Cuando empuije la lengueta hacia arriba, tire
hacia arriba de la parte superior del hombro
para eliminar cualquier holgura del cinturén.

Blinstalacion de un sistema de sujecion de nifios con cinturdn de

seguridad de tres puntos

Un sistema de sujecién para nifios que no esté debidamente
sujeto no protegera adecuadamente al nifio en caso de
accidente y puede causar lesiones al nifio y a otros ocupantes
del vehiculo.

Cinturén de seguridad de tres puntos con retractor
bloqueable

Una vez que el sistema de sujecién para nifios esté
correctamente instalado, compruebe si el retractor de
bloqueo esté activado y que el cinturén se retrae y bloquea
correctamente. Para desactivar un retractor de bloqueo,
libere el enganche y deje que el cinturén de seguridad se
enrolle del todo.
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6. Asegurese de que el sistema de sujecién para
ninos esté firmemente sujeto; para ello,
balancéelo hacia adelante, hacia atras y a los
lados; debe percibirse un movimiento minimo.

7. Asegurese de que los cinturones sin usar que
estén al alcance de un nifo estén enganchados.

Cinturén de seguridad de tres puntos sin retractor
bloqueable

Si el sistema de sujecion para nifos no dispone de
un mecanismo de sujecion del cinturdn, instale un
clip de inmovilizacién en el cinturén de seguridad.

Después de realizar los pasos 1y 2, tire de la parte
del hombro del cinturén y asegurese de que no
queda holgura en la parte de la cadera.

3. Agarre firmemente el cinturén cerca de la hebilla.
Mantenga sujetas las dos partes del cinturon
para que no se deslicen por la hebilla.
Desabroche el cinturéon de seguridad.

4. Instale el clip de inmovilizacién como se muestra
en laimagen. Coloque el clip lo méas cerca posible
de la hebilla.

5. Introduzca la hebilla en el enganche. Vaya a los
pasos 6y 7.

CONTINUA
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M Seguridad adicional con una correa

Hay un punto de anclaje para la correa detras de
cada asiento trasero. Si dispone de un sistema de
sujecién para nifos que incluye una correa de
sujecion pero que se puede instalar con cinturén de
seguridad, puede utilizar la correa para obtener una
mayor seguridad.

FPuntos de anclaje de la correa

1. Localice el punto de anclaje de la cinta de
sujecion correspondiente y levante la tapa.

Tipo de sujecion superior 2. Pase la cinta de sujecion por encima de las
recta en posicion exterior cabeceras. Asegurese de que la correa no esté

=~ Gancho de la retorcida.
correa de sujecion

Otro tipo de sujecion
superior en posicion exterior

Gancho de la
correa de sujecion

BISeqguridad adicional con una correa

ADVERTENCIA: Los sistemas de sujecion para nifos estan
disenados para soportar solamente la carga impuesta por
sujeciones de nifios correctamente instaladas. En ningin
caso deberan usarse para cinturones de seguridad de
adultos, arneses ni para fijar otros elementos de
equipamiento al vehiculo.

Utilice siempre una correa de sujecién para sistemas de
sujecion infantil orientados hacia delante al usar el cinturén
de seguridad o los anclajes inferiores.
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Tipo de sujecion superior
recta en posicion central”

.
Gancho de la
correa de sujecion

Anclaje

Otro tipo de sujecién
superior en posicion central*

T e
Gancho de la
correa de sujecion

Anclaje

* No disponible en todos los modelos

3. Sujete el gancho de la correa al anclaje.

4. Ajuste la correa siguiendo las instrucciones del
fabricante del sistema de sujecion infantil.
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Seguridad de los nifos mayores

M Proteccién de nifios mayores

En las siguientes paginas se proporcionan instrucciones para la comprobacién del ajuste
adecuado del cinturén de seguridad, la eleccién del cojin elevador si es necesario utilizarlo y las
precauciones a tener en cuenta si un nifo debe sentarse delante.

[l Comprobacion del ajuste del cinturon de seguridad

Si el nifio ya es demasiado grande para utilizar un sistema de sujecion para nifos, sujételo en
uno de los asientos traseros con el cinturon de seguridad de tres puntos. Compruebe que el
nifo se sienta con la espalda recta y bien apoyada en el respaldo y luego hagase las preguntas
siguientes.

M Lista de comprobacién

® ;Puede el nifio doblar las rodillas comodamente
por el borde del asiento?

® ;Pasa la seccion del hombro del cinturén de
seguridad entre el cuello y el brazo del nifio?

® Esta la seccion de la cadera del cinturéon de
seguridad lo mas baja posible, tocando los
muslos del nifo?

® Podra el nino permanecer sentado de esta
manera durante todo el trayecto?

Si responde afirmativamente a todas estas preguntas, el nifio ya puede utilizar el cinturén de

seguridad de tres puntos correctamente. Si la respuesta es no a alguna de las preguntas, el

nino debe sentarse en un cojin elevador hasta que el cinturon de seguridad se ajuste

correctamente sin un cojin elevador.

B3Seguridad de los nifios mayores

AADVERTENCIA

Si permite que un nifio de hasta 12 afios de edad
se siente delante, el nifio podria sufrir lesiones
graves o incluso mortales en caso de que el
airbag del pasajero delantero se infle.

Si un nifo mayor debe viajar delante, mueva el
asiento del vehiculo lo mas atras posible, haga
que el nifio se siente correctamente y lleve el
cinturén de seguridad de forma adecuada,
utilizando un cojin elevador si es necesario.




»pSeguridad para niflos»Seguridad de los nifios mayores

M Cojines elevadores

Sino se puede utilizar correctamente un cinturéon de
seguridad de tres puntos, siente al nifio en un cojin
elevador en el asiento trasero. Por la seguridad del
nifio, compruebe que el nino cumple las

recomendaciones del fabricante del cojin elevador.

Hay disponible un respaldo para un elevador
determinado. Instale el respaldo en el elevador y
ajustelo al asiento del vehiculo siguiendo las
instrucciones del fabricante del elevador. Asegurese
de que el cinturén de seguridad se pasa
correctamente a través de la guia del hombro del
respaldo y que el cinturéon no toca ni cruza el cuello
del nifio.

CONTINUA

BJCojines elevadores

Para montar un cojin elevador, siga las instrucciones del
mismo.

Hay cojines elevadores de tipo alto y bajo. Elija un cojin
elevador que permita al nifio utilizar el cinturén de seguridad
correctamente.

Recomendamos usar un elevador con respaldo puesto que es
mas sencillo ajustar el cinturon de seguridad de tres puntos.

04nbas ofauepy l
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PP Seguridad para nifios »Seguridad de los nifios mayores

M Proteccién de nifios de mayor tamaino - Comprobaciones finales

En los asientos traseros del vehiculo es donde los nifios pueden ir sujetos adecuadamente. Si

en alguna ocasién debe llevar a un grupo de nifos, y uno de ellos debe sentarse delante:

® Asegurese de leer y entender perfectamente las instrucciones y la informacion de seguridad
gue contiene este manual.

® Desplace el asiento del acompafante hacia atras todo lo que sea posible.

e Compruebe que el nino se sienta con la espalda recta y bien apoyada en el respaldo del
asiento.

® Compruebe que el cinturén de seguridad esta colocado correctamente para que el nifio esté
bien sujeto en el asiento.

H Supervisién de los nifios a bordo

Recomendamos encarecidamente que esté pendiente de los nifios que viajen a bordo. Hasta
los nifos mayores y mas formales necesitan en ocasiones que se les recuerde que deben
sentarse bien y abrocharse los cinturones de seguridad.



Gases de escape y sus riesgos

Monoéxido de carbono

Los gases de escape del motor de este vehiculo contienen mondxido de carbono, un gas
incoloro, inodoro y altamente toxico. Mientras se asegure de que el vehiculo recibe el
mantenimiento adecuado, el mondéxido de carbono no pasaré al habitaculo.

M Asegurese de que el sistema de escape es inspeccionado para comprobar si
presenta fugas siempre que:

® Elsistema de escape produzca ruidos anémalos.

® Elsistema de escape pueda estar danado.

® Se eleve el vehiculo para realizar un cambio de aceite.

Si pone en marcha el vehiculo con el maletero abierto, la corriente de aire puede hacer que
entren gases de escape al habitaculo, lo que supone una situacién peligrosa. Si debe conducir
con el maletero abierto, abra todas las ventanillas y ajuste el sistema de aire acondicionado
como se indica a continuacion.

1. Seleccione el modo de aire fresco.
2. Seleccione el modo |y 4|
3. Ajuste el ventilador a velocidad alta.

4. Ajuste el control de temperatura a una temperatura agradable.

Ajuste el sistema de aire acondicionado del mismo modo que si estuviera sentado en el
vehiculo estacionado con el motor en marcha.

BIMonoxido de carbono

AADVERTENCIA

Los gases de monoxido de carbono son toxicos.

Respirarlo puede provocar pérdida del
conocimiento e incluso la muerte.

Evite los lugares cerrados o las actividades en que
pueda verse expuesto al monoéxido de carbono.

Un lugar cerrado como una cochera se puede llenar de
monoxido de carbono con rapidez.

No tenga el motor en marcha con la puerta de la cochera
cerrada. Incluso si la puerta de la cochera esta abierta,
saque el vehiculo de la cochera en cuanto arranque el
motor.

04nbas ofauepy l

87



oJ4nbas olauepy l

88

Etiquetas de seguridad

Ubicaciones de las etiquetas

Estas etiguetas se encuentran en las ubicaciones sefaladas. Le advierten sobre posibles riesgos que pueden causar lesiones graves o incluso mortales. Lea

estas etiquetas atentamente.

Si una etiqueta se desprende o no puede leerse facilmente, pongase en contacto con un concesionario para que la sustituyan.

Etiqueta del sistema de airbag frontal del
acompafante desactivado P. 55

Tapon del depésito de reserva 3

Etiqueta de peligro del tapén
del depdsito de reserva

Visera
Seguridad para nifios/airbag SRS P. 63

Etiqueta de peligro de la bateria
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Indicadores

Indicador Nombre Encendido/parpadeando Explicacién Mensaje*

® Se enciende durante unos segundos o Se enciende durante la conduccién -

cuando se gira el interruptor de Asegurese de que el freno de
encendido a la posicion CONTACTO estacionamiento esta liberado. Compruebe el
[11]1, y se desconecta al soltar el freno nivel del liquido de frenos.
de mano. Qué hacer cuando se enciende el
e Se enciende cuando el freno de indicador durante la conduccion
P. 592

estacionamiento esta aplicado y se
apaga cuando se suelta.
® Se enciende cuando el nivel del liquido
de frenos es bajo.
® Se enciende si el sistema de frenos
Indicador del freno presenta algln problema.
de ® Suena el aviso acustico y se enciende el
estacionamiento y indicador si conduce con el freno de
del sistema de estacionamiento aplicado
frenos (rojo) parcialmente.
® Seenciende durante aproximadamente
15 segundos cuando se pulsa el
interruptor del freno de
estacionamiento eléctrico mientras el
interruptor de encendido estd en la

e Se enciende junto con el indicador ABS -
Haga que revisen el vehiculo en un
concesionario.

Si se enciende o parpadea el
indicador del sistema de frenos
(rojo) P. 592

e Parpadeay el testigo del sistema de frenos
y freno de estacionamiento (dmbar) se
enciende al mismo tiempo - Hay un
problema con el sistema de freno de
estacionamiento eléctrico. Puede que el freno
de estacionamiento no esté activado.

Evite utilizar el freno de estacionamiento y
haga que revisen el vehiculo en un
concesionario de inmediato.

sojuswnJisul ap |aued l

posicion de BLOQUEO o] Si el indicador del sistema de frenos

® Permanece encendido durante unos 15 (rojo) se enciende o parpadea al
segundos cuando se gira el interruptor mismo tiempo que se enciende el
de encendido a la posiciéon de indicador del sistema de frenos
BLOQUEO [0]" con el freno de (dmbar) P. 593

estacionamiento eléctrico aplicado.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.

90 * Nodisponible en todos los modelos
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Indicador Nombre Encendido/parpadeando

e Se enciende durante unos segundos  ®
cuando gira el interruptor de
encendido a la posicion de CONTACTO e
[11]"1y luego se apaga.
® Se enciende si algun sistema
relacionado con la frenada, distinto del
sistema de frenos convencional,
Indicador de freno  presenta algtin problema.
(@) de ® Se enciende si hay un problema con el
estacionamientoy  indicador del sistema de freno de
(Ambar) del sistema de estacionamiento eléctrico o el sistema
frenos (dmbar) de retencién automatica del freno.

Modelos con Honda Sensing .

® Se enciende si el sensor de radar
presenta algun problema.

e E|indicador podria encenderse O
momentaneamente cuando se supere
el peso maximo permitido.

Explicaciéon Mensaje”*

Permanece encendido- El vehiculo se debera
inspeccionar en un concesionario.

Se enciende durante la conduccion- Evite
utilizar el freno de estacionamiento y lleve el
vehiculo inmediatamente a un concesionario
para gue lo revisen.

Asegurese de que la carga total se ajusta al
peso maximo permitido.

Limite de carga P. 411
Permanece encendido- El vehiculo se debera
inspeccionar en un concesionario.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botén ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

CONTINUA
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PP Indicadores »

Indicador Nombre

Indicador del
sistema de
retencion
automatica del
freno

Indicador de
retencién
automatica del
freno

Indicador de
presién baja de
aceite

Testigo de averias

Encendido/parpadeando

Se enciende durante unos segundos
cuando gira el interruptor de encendido
a CONTACTO |E"1 y luego se apaga.
Se enciende cuando el sistema de
retencion automatica del freno se
enciende.

Se enciende durante unos segundos
cuando gira el interruptor de
encendido a CONTACTO [11]"1y luego
se apaga.

Se enciende cuando la retencion de
freno automatica esta activada.

Se enciende cuando gira el interruptor
de encendido a la posicién de
CONTACTO @*‘ y se apaga cuando
arranca el motor.

Se enciende cuando la presiéon de
aceite del motor es baja.

Se enciende cuando se gira el
interruptor de encendido a
CONTACTO [II]*" y se apaga cuando
arranca el motor o transcurridos varios
segundos si el vehiculo no arranca.

® Se enciende si el sistema de control de

emisiones presenta algun problema.
Parpadea cuando se detecta un fallo de
encendido en los cilindros del motor.

Mensaje”

Explicaciéon

Retencion de freno automatica P. 491

Retencion de freno automatica P. 491

e Se enciende durante la conduccion-
Deténgase inmediatamente en un lugar
seguro.

Si se enciende el indicador de
presion baja de aceite P. 590

e Se enciende durante la conduccion- El
vehiculo se debera inspeccionar en un
concesionario.

® Parpadea durante la conduccion-Deténgase
en un lugar seguro donde no haya objetos
inflamables. Detenga el motor durante 10
minutos como minimo y espere a que se enfrie.
Luego lleve el vehiculo a un concesionario.

Si se enciende o parpadea el testigo
de averias P. 591

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos



PP Indicadores »

Nombre

Indicador

Indicador del
sistema de carga

(7s

N ;’ Indicador de

N posicion de la
palanca de
cambios”

Testigo del sistema
de la caja de
cambios* ©

Indicador M (modo e
de cambio manual

de 7 velocidades)/
indicador de la
palanca de

cambios”

Encendido/parpadeando

Se enciende cuando gira el interruptor
de encendido a la posicién de
CONTACTO [E” y se apaga cuando
arranca el motor.

Se enciende cuando la bateria no se
carga.

Indica la posicion actual de la palanca
de cambios.

Se enciende durante unos segundos
cuando gira el interruptor de
encendido a CONTACTO @*‘ y luego
se apaga.

Parpadea si la caja de cambios presenta
algun problema.

Se enciende al aplicar el modo de
cambio manual de 7 velocidades.

o Se enciende durante la conduccion-

Explicacion

Mensaje*

Desconecte el sistema de aire acondicionado y
el desempanador trasero para reducir el
consumo de electricidad.
Si se enciende el indicador del
sistema de carga P. 590

Cambios P. 422, 424

Parpadea durante la conduccion - Evite las
aceleraciones y los arranques bruscos. El
vehiculo debe revisarse en un concesionario de
inmediato.

Modo de cambio manual de 7
velocidades P. 426

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

CONTINUA
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Indicador Nombre

Indicador de
cambio
ascendente”

Indicador de
cambio
descendente”

Indicador de
recordatorio del
cinturén de
seguridad

Encendido/parpadeando

Se enciende cuando es recomendable
cambiar a una marcha superior.

Se enciende cuando es recomendable
cambiar a una marcha inferior.

Se enciende y suena el aviso acustico si
no lleva puesto el cinturén de
seguridad cuando gira el interruptor de
encendido a la posicion de CONTACTO
*1
Si el acompanante no lleva el cinturén
de seguridad, el indicador se enciende
unos segundos mas tarde.
Parpadea durante la conduccion si
usted o el acompanante no llevan
abrochado el cinturén de seguridad. El
aviso acustico suena y el indicador
parpadea a intervalos regulares.

Explicacién

Indicadores de cambio ascendente/
descendente* P. 429

Indicadores de cambio ascendente/
descendente* P. 429

El aviso acustico deja de sonar y el indicador se
apaga cuando usted y el acompanante se
abrochan los cinturones de seguridad.
Permanece encendido después de que
usted y el acompafante se hayan
abrochado los cinturones de seguridad -
Puede que se haya producido un error de
deteccién en el sensor. El vehiculo debe ser
inspeccionado en un concesionario.
Recordatorio del cinturén de
seguridad P. 41

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

Mensaje*




PP Indicadores »

Indicador Nombre

Indicador de
combustible bajo  ®

Indicador del
sistema de frenos
antibloqueo (ABS) e

Indicador del o
sistema de sujecion
suplementario

Testigo de lucesde ®
carretera
automaticas”

®

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

Encendido/parpadeando

Se enciende cuando queda poco
combustible (aproximadamente 7,0
litros).

Parpadea si el indicador de combustible
presenta algun problema.

Se enciende durante unos segundos
cuando gira el interruptor de
encendido a CONTACTO @*‘ y luego
se apaga.

Si se enciende en cualquier otro
momento, significa que el ABS
presenta algun problema.

Se enciende durante unos segundos
cuando gira el interruptor de
encendido a CONTACTO @*‘ y luego
se apaga.

Se enciende si se detecta algln
problema en cualquiera de estos
elementos:

- Sistema de sujecién suplementario
- Sistema de los airbags laterales

- Sistema de airbags de cortina

- Tensor de cinturén de seguridad

Se enciende cuando se cumplen todas
las condiciones de funcionamiento de
las luces de carretera automaticas.

Explicacion

Mensaje*

Se enciende - Debe Suministrar combustible
lo antes posible.

Parpadea - Haga que revisen el vehiculo en
un concesionario.

Permanece encendido - Haga que revisen el
vehiculo en un concesionario. Cuando este
indicador esta encendido, los frenos del
vehiculo funcionan con normalidad pero no se
dispone de funcion antiblogueo.
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
P. 494

Permanece encendido o no se llega a

encender - Haga que revisen el vehiculo en un
concesionario.

Luces de carretera automaticas*
P. 183

CONTINUA
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*

Indicador Nombre Encendido/parpadeando Explicacién Mensaje

® Se enciende durante unos segundos ® Permanece encendido - Haga que revisen el

cuando gira el interruptor de vehiculo en un concesionario.
encendido a CONTACTO [II]" y luego Sistema auxiliar de estabilidad del
se apaga. vehiculo (VSA) P. 438

Sistema de asistencia de arranque

® Parpadea cuando el sistema VSA esta A
en pendiente P. 414, 419

Testigo del sistema activo.

sojuswnJisul ap |aued l

auxiliar de e Se enciende si el sistema VSA o el
estabilidad del sistema de asistencia de arranque en
vehiculo (VSA) pendiente presentan algun problema.
® Se enciende si el sistema VSA se e Conduzca una distancia corta a mas de 20
desactiva temporalmente después de km/h. El testigo deberia apagarse. Si no lo
que se haya desconectado la bateria, hace, pida a un concesionario que revise el
para luego volver a conectarla. vehiculo.

® Se enciende durante unos segundos
cuando gira el interruptor de

encendido a CONTACTO [II]* y luego Activacion y desactivacion del VSA

Indicador OFF del 52 EJPEigL ; . 458

sistena auxiliar de  ® S€ enciende cuando se desactiva

asialatliche all parcialmente el sistema VSA.

vehiculo (VSA) ® Se enciende si el sistema VSA se e Conduzca una distancia corta a mas de 20
desactiva temporalmente después de km/h. El indicador deberfa apagarse. Si no lo
que se haya desconectado la bateria, hace, pida a un concesionario que revise el
para luego volver a conectarla. vehiculo.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.

96 * Nodisponible en todos los modelos
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Indicador Nombre Encendido/parpadeando Explicacion Mensaje*

® Se enciende durante unos segundos ® Se apaga cuando todas las puertas y el

cuando gira el interruptor de maletero estan cerrados.
encendido a la posicion de CONTACTO

Indicador de @” y después se apaga.

puertas y maletero ® Se enciende si alguna de las puertas o

abiertos” el maletero no estan bien cerrados.

® Suena el aviso acustico y se enciende el
testigo si se abre cualquier puerta o el
maletero durante la conduccion.

e Se enciende cuando gira el interruptor ® Permanece encendido o no se llega a

Testigo del sistema de encendido a CONTACTO @*1 y se encender - Haga que revisen el vehiculo en un

SojUaWNJISUl 9 |dued l

b rvedieadan apaga cuando arranca el motor. concesionario. o
eléctrica (EPS) ® Se enciende si el sistema EPS presenta Si se enciende el indicador del
algun problema. sistema de servodireccion eléctrica
(EPS) P. 594

S g ® Se enciende al pulsar el botén SPORT.
estigo de modo .
SPORT Ve Modo SPORT* P. 431

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botén ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos CONTINUA 97
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Indicador Nombre Encendido/parpadeando Explicacion

® Se enciende durante unos segundos ® Se enciende durante la conduccion -
cuando se gira el interruptor de Deténgase en un lugar seguro, compruebe la
encendido a la posicion de CONTACTO presion de los neumaticos e inflelos en caso de
il ser necesario.

® Puede iluminarse brevemente si el ® Permanece encendido después de inflar los
interruptor de encendido se gira a neumaticos a la presion recomendada - Se
CONTACTO [II]*" y el vehiculo no se debe calibrar el sistema.
mueve durante 45 segundos, para Calibracién TPMS P. 442

indicar que el proceso de calibracién
aun no se ha completado.
® Se enciende y permanece encendido si:
i ) - Se determina que la presion de uno o
Testigo del sistema més neumaticos es significativamente
de presién baja de baja.

los neumaticos/ - El sistema no se ha calibrado.

TPMS*
® Parpadea durante un minutoy después e Parpadeay permanece encendido - Haga
permanece encendido si el TPMS que revisen el vehiculo en un concesionario. Si
presenta algun problema o si se instala el vehiculo estd circulando con un neumatico
temporalmente un neumatico compacto de repuesto, haga reparar o
compacto de repuesto. remplace el neumatico normal y vuelva a
instalarlo en el vehiculo tan pronto como sea
posible.
® Aparece cuando el TPMS se ha e Conduzca una distancia corta a mas de 20
desactivado temporalmente después km/h. El indicador deberia apagarse. Si no lo
de haber sido desconectada la baterfa y hace, pida a un concesionario que revise el
después de haberse vuelto a conectar. vehiculo.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

Mensaje”
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Indicador

Nombre

Indicador de
mensaje del
sistema”

Indicadores de los
intermitentes y de
las luces de
emergencia

Testigo de luces de
carretera

Encendido/parpadeando

Se enciende durante unos segundos
cuando gira el interruptor de
encendido a CONTACTO [II]*y luego
se apaga.

Se enciende y a la vez suena un aviso
acustico cuando se detecta algun
problema. Al mismo tiempo aparece un
mensaje del sistema en la interfaz de
informacion al conductor.

® Parpadea cuando se usa la palanca de

intermitentes.

® Parpadea junto con todos los

* No disponible en todos los modelos

intermitentes cuando oprime el botén
de las luces de emergencia.

Se enciende cuando las luces de
carretera estan encendidas.

Mensaje*

Explicacion

Mientras el indicador esta encendido, pulse el

botén (pantalla/informacion) para ver el
mensaje de nuevo.

Consulte la informacién sobre indicadores de
este capitulo cuando aparezca un mensaje del
sistema en la interfaz de informacién al
conductor. Tome las medidas adecuadas en
funcién del mensaje.

La interfaz de informacién al conductor no
vuelve a la visualizacién normal hasta que se
cancela la advertencia o se pulsa el botén

No parpadea o parpadea con rapidez
Sustitucion de bombillas
P. 540, 542, 543

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botén ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.

CONTINUA
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Indicador Nombre Encendido/parpadeando Explicacién

e Se enciende cuando el interruptor de @ Si retira la llave del interruptor de encendido

. luces esta en una posicién que no sea mientras las luces exteriores estan encendidas,
Indicador de luces . . ) . o .
) OFF o cuando el interruptor esta en sonard un aviso acustico al abrir la puerta del
encendidas . .
AUTO" y se encienden las luces conductor.
exteriores.

e Se enciende cuando las luces antiniebla

Ineliezidiol die Leis estan encendidas. Luces antiniebla* P. 182

luces antiniebla*

® Parpadea si el sistema inmovilizador no ® Parpadea - No se puede arrancar el motor.

es capaz de reconocer la informacién Gire el interruptor de encendido a la posicién
de la llave. de BLOQUEO [0], retire la llave, vuelva a
introducirla y girela a la posicion de
Indicador del CONTACTO [11]*" de nuevo.
sistema e Parpadea repetidamente - Puede que el
inmovilizador sistema no funcione bien. El vehiculo debe ser

inspeccionado en un concesionario.

No intente modificar este sistema ni agregarle
otros dispositivos. Se pueden producir
problemas eléctricos.

® Parpadea cuando la alarma del sistema
de seguridad se ha activado.

Indicador de : ;
- Alarma del sistema de seguridad
alarma del sistema
. P. 166
de seguridad

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

Mensaje*




»p>Indicadores P

Indicador Nombre

Testigo de modo
ECON~*

Indicador CRUISE
MAIN"

Indicador CRUISE
CONTROL"*

Indicador de
mantenimiento

RE[]D necesario” U

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botén ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

Encendido/parpadeando

Se enciende cuando la modalidad
ECON esta activada.

Se enciende al pulsar el botén CRUISE.

Se enciende si se ha establecido una
velocidad para el control de crucero.

Se enciende durante unos segundos al
girar el interruptor de encendido a
CONTACTO [E” y luego se apaga.
Se enciende cuando esta préximo el
mantenimiento programado.

Explicacion

Boton ECON* P. 432

Control de crucero* P. 434

Control de crucero* P. 434

Recordatorio de servicio”P. 509

Mensaje*

CONTINUA

SojUaWNJISUl 9 |dued l

101



sojuswnJisul ap |aued l

102

P> Indicadores >

Indicador Nombre

Testigo de
mitigacion de
salida del carril*

* No disponible en todos los modelos

Encendido/parpadeando

e Se enciende durante unos segundos

cuando la modalidad de alimentacién
se pasa a CONTACTO; después se
apaga.

Se enciende si el sistema de mitigacion
de salida de carretera presenta algin
problema.

Aparece cuando el sistema de
mitigacion de salida de carretera se ha
desactivado temporalmente después
de haber sido desconectada la baterfa
y después de haberse vuelto a
conectar.

Explicaciéon

® Permanece encendido- El vehiculo se debera
inspeccionar en un concesionario.

® Conduzca una distancia corta a mas de
20 km/h. El indicador deberia apagarse. Si no lo
hace, pida a un concesionario que revise el
vehiculo.

Mensaje*




»p>Indicadores P

Indicador Nombre

Testigo de
mitigacion de
salida del carril*

* No disponible en todos los modelos

Encendido/parpadeando

® Se enciende cuando el sistema de

mitigacion de salida de carretera se
apaga por si mismo.

® E| indicador podria encenderse

momentaneamente cuando se supere
el peso maximo permitido.

Explicaciéon

e Permanece encendida- La temperatura
dentro de la cdmara es demasiado alta. Utilice
el sistema de aire acondicionado para enfriar la
camara.

El sistema se activa cuando la temperatura en el
interior de la cdmara desciende.
Camara detectora delantera P. 484

® Permanece encendida- El drea alrededor de la
camara esta bloqueada por suciedad, barro,
etc. Detenga el vehiculo en un lugar seguro y
limpiela con un pafo suave.

Camara detectora delantera P. 484

® Haga revisar el vehiculo en un concesionario si
el indicador y el mensaje aparecen de nuevo
después de limpiar el area alrededor de la
camara.

® Aseglrese de que la carga total se ajusta al
peso maximo permitido.
Limite de carga P. 411
e Permanece encendido- El vehiculo se debera
inspeccionar en un concesionario.

Mensaje”

CONTINUA
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Indicador Nombre Encendido/parpadeando Explicaciéon Mensaje*

e Se enciende durante unos segundos @ Se enciende durante la conduccion- El
cuando la modalidad de alimentacion vehiculo se debera inspeccionar en un
se pasa a CONTACTO; después se concesionario.
apaga.
® Se enciende si se presenta un
problema en el ACC.

sojuswnJisul ap |aued l

Testigo de control e Aparece cuando el ACC se ha e Conduzca una distancia corta a mas de
de crucero desactivado temporalmente después 20 km/h. El indicador deberia apagarse. Si no lo
adaptativo (ACC) de haber sido desconectada la bateria hace, pida a un concesionario que revise el
(@mbar)* y después de haberse vuelto a vehiculo.
conectar.
® E| indicador podria encenderse ® Asegurese de que la carga total se ajusta al peso
momentaneamente cuando se supere maximo permitido.
el peso maximo permitido. Limite de carga P. 411
® E| ACC se ha cancelado e Permanece encendido- El vehiculo se debera
automaticamente. inspeccionar en un concesionario.

Testigo de control @ Se enciende al pulsar el botéon MAIN.

de crucero Control de crucero adaptativo (ACC)
adaptativo (ACC) P. 459

(verde)”

104 * Nodisponible en todos los modelos
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Indicador Nombre Encendido/parpadeando
Indicador del ® Se enciende durante unos segundos
sistema de cuando la modalidad de alimentacién
asistencia de se pasa a CONTACTO; después se
permanencia en apaga.
carril (LKAS) ® Se enciende si el LKAS presenta algin
(dmbar)* problema.

Indicador del ® Se enciende al pulsar el botén MAIN.
sistema de

asistencia de
permanencia en
carril (LKAS)
(verde)”

* No disponible en todos los modelos

Explicacién

® Permanece encendido- El vehiculo se deberd
inspeccionar en un concesionario.

Sistema de asistencia de
permanencia en carril (LKAS) P. 472

Mensaje”

CONTINUA
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Indicador

S
-

* No disponible en todos los modelos

Nombre

Testigo del sistema
de frenado de
mitigacién de
colisiéon (CMBS)*

Encendido/parpadeando

Se enciende durante unos segundos
cuando la modalidad de alimentacion
se pasa a CONTACTO; después se
apaga.

Se enciende cuando se desactiva el
sistema CMBS. Aparece un mensaje
en la interfaz de informacion al
conductor durante cinco segundos.
Se enciende si se presenta algun
problema con el CMBS.

Aparece cuando el CMBS se ha
desactivado temporalmente después
de haber sido desconectada la baterfa
y después de haberse vuelto a
conectar.

Explicacién

® Permanece encendida constantemente sin
el CMBS desconectado- El vehiculo se debera
inspeccionar en un concesionario.
Sistema de frenado de mitigacion de
colisién (CMBS) pP. 449

® Conduzca una distancia corta a mas de
20 km/h. El indicador deberfa apagarse. Sino lo
hace, pida a un concesionario que revise el
vehiculo.

Mensaje*




PP Indicadores »

Indicador Nombre

Testigo del sistema
de frenado de
mitigacion de
colision (CMBS)*

* No disponible en todos los modelos

Encendido/parpadeando

® Se enciende cuando el sistema CMBS

se apaga automaticamente.

Explicacién

Permanece encendida- El drea alrededor de la
camara esta bloqueada por suciedad, barro,
etc. Detenga el vehiculo en un lugar seguro y
limpiela con un pafio suave.

Camara detectora delantera p. 484
Solicite al concesionario que revise el vehiculo si
el indicador no se apaga incluso después de
limpiar la cdmara.

El indicador podria encenderse
momentaneamente al pasar por un espacio
cerrado, como un tunel.
El drea alrededor del sensor de radar esta
blogueada por suciedad, barro, etc. Detenga el
vehiculo en un lugar seguro y limpielo con un
pafo suave. Después de limpiar el sensor de
radar, es posible que el indicador tarde un poco
a apagarse.
Solicite al concesionario que revise el vehiculo si
el indicador no se apaga incluso después de
limpiar la tapa del sensor.

Sistema de frenado de mitigacion de

colisiéon (CMBS) P. 449
Sensor de radar P. 486

Permanece encendida- La temperatura
dentro de la cdmara es demasiado alta. Utilice
el sistema de aire acondicionado para enfriar
la cdmara. El sistema se activa cuando la
temperatura en el interior de la cdmara
desciende.

Camara detectora delantera P. 484

Mensaje*

CONTINUA
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Indicador Nombre Encendido/parpadeando Explicaciéon Mensaje*
Testigo del sistema ® Elindicador podria encenderse ] AsegL’Jresg de que Ig carga total se ajusta al
* de frenado de momentaneamente cuando se supere peso mé’xwpo permitido.
V| mitigacion de el peso méaximo permitido. Limite de carga P. 411
® Permanece encendido- El vehiculo se deberd

colisiéon (CMBS)*

inspeccionar en un concesionario.

Se enciende durante unos segundos  ® Parpadea durante la conduccion - Pulse el

sojuswnJisul ap |aued l

cuando gira el interruptor de interruptor del freno de estacionamiento
encendido a CONTACTO |E*1 y luego eléctrico con el pedal del freno pisado.
se apaga. Freno de estacionamiento P. 487

Modelos con _ i i

caja de S|s'ten_1a de freno de estacionamiento

cambios eléctrico

g“tom.at'.c,a e Parpadea cuando se pulsa el

e variacion .
continua interruptor del freno de

estacionamiento eléctrico sin pisar el
pedal de freno mientras el freno de
Indicador de estacionamiento eléctrico estd en

accionamiento del funcionamiento.

Modelos con | [ECEE SREPERENEEN AN ERIENCETGINELICYE o Parpadea durante la conduccion - Pulse el

Eg{f,tﬂf,s ® Parpadea cuando se pulsa el boton de botén de la retencién de freno automatica con
manual retenciéon automatica del freno sin el pedal de freno pisado.

pisar el pedal de freno mientras la Retencion de freno automatica P. 491
retenciéon automética del freno esta en

funcionamiento.

Parpadea si la retencién de freno ® Pise inmediatamente el pedal de freno.
automatica se cancela

automaticamente mientras esta en

funcionamiento. Suena el aviso

acustico.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.

108 * Nodisponible en todos los modelos



P> p>Indicadores»>Mensajes de advertencia e informacién de la pantalla de informacién*

Mensajes de advertencia e informaciéon de la pantalla de informacion®

Los siguientes mensajes aparecen solo en la pantalla de informacion.

Mensaje Condiciones Explicaciéon

® Aparece si se presenta alguin problema en el sensor de la  ® Permanece encendido - Haga que revisen el vehiculo en un
baterfa. concesionario.

SojUaWNJISUl 9 |dued l
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PP Indicadores P> Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor*

Mensajes de advertencia e informacion de la interfaz de informacién al conductor*

Los siguientes mensajes solo aparecen en la interfaz de informacion al conductor. Pulse el boton (pantalla/informacién) para volver a ver el mensaje
con el indicador de mensaje de sistema encendido.

Mensaje Condiciones Explicaciéon

Aparece si alguna de las puertas o el maletero no estan ® Se apaga cuando todas las puertas y el maletero estan
bien cerrados. cerrados.

Aparece si alguna de las puertas o el maletero se abren

durante la conduccion. Suena el aviso acustico.

Aparece una vez si la temperatura exterior es inferior a 3°C e Existe la posibilidad de que el firme de la carretera esté helado
con el interruptor de encendido en la posicién de y resbaladizo.
CONTACTO [I1].

sojuswnJisul ap |aued l

Aparece cuando esta proximo el mantenimiento

programado. , ) . Mostrar la informacion del sistema de monitor del
Posteriormente aparecen los mensajes Realizar servicio aceite P. 514

ahora y Servicio vencido.

Aparece cuando esta proximo el mantenimiento
programado.

. e . B Mensaje recordatorio en la interfaz de informacion
Después aparece Mantenimiento requerido ahora. 2 )

al conductor P. 511

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.

110 * Nodisponible en todos los modelos
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Mensaje Condiciones Explicacién

® Aparece si se presenta algun problema en el sensor de la @ El vehiculo debe ser inspeccionado en un concesionario.
bateria. Comprobacion de la bateria P. 557

® Aparece junto con el indicador del sistema de cargade la e Desconecte el sistema de control de aire acondicionado y la

bateria cuando la baterfa no esta cargando. luneta térmica para reducir el consumo de electricidad.
Si se enciende el indicador del sistema de carga
P. 590
sube de forma anémala. Sobrecalentamiento P. 583

- ® Aparece cuando la temperatura del refrigerante del motor
e Aparece al girar el interruptor de encendido a CONTACTO e Abréchese el cinturédn de seguridad correctamente antes de
[E” con el cinturén de seguridad del conductor empezar a conducir.
desabrochado.
Modelos con caja Aparece si se desactiva automaticamente la retencién e Pise inmediatamente el pedal del freno.

de cambios automatica del freno mientras esta en funcionamiento.
automatica de

variacién continua

"

Modelos con caja
cambios manual

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botén ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.

CONTINUA
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PP Indicadores P> Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor*

Mensaje

Modelos con caja
de cambios

automatica de
variacion continua

Condiciones

® Aparece cuando el sistema de retencién automatica del
freno esta apagado.

® Aparece cuando se pulsa el botén de retencion automatica
del freno con el cinturén de seguridad del conductor
desabrochado.

® Aparece cuando se pulsa el boton de retencion automatica
del freno sin pisar el pedal de freno mientras la retencion
automadtica del freno esta en funcionamiento.

® Aparece cuando se acciona automaticamente el freno de
estacionamiento mientras esta en funcionamiento.

Explicacién

Retencion de freno automatica P. 491

® FE| conductor debe abrocharse el cinturédn de seguridad.
Retencion de freno automatica P. 491

® Pulse el botén de retencion automatica del freno con el pedal
de freno pisado.
Retencion de freno automatica P. 491

Retencion de freno automatica P. 491
Freno de estacionamiento P. 487



PP Indicadores P> Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor*

Mensaje Condiciones Explicaciéon
Modelos con caja ® Aparece cuando se pulsa el interruptor del freno de e Aparece al conducir - Pulse el interruptor del freno de
613 G e estacionamiento eléctrico sin pisar el pedal de freno estacionamiento eléctrico con el pedal del freno pisado.
automatica de R . . L. ) . .
mientras el freno de estacionamiento eléctrico esta en Freno de estacionamiento P. 487

variacion continua

funcionamiento.

Modelos con caja de
cambios manual

Modelos sin sistema de acceso sin llave

Mensaje Condiciones Explicaciéon

llave de contacto esta en la posicion de ACCESORIOS [ 1]. y, a continuacion, retire la llave.

® Aparece cuando se abre la puerta del conductor mientrasla @ Retire la llave del contacto.
llave de contacto esta en la posicion de BLOQUEO [0].

® Aparece al girar |a llave de encendido a la posiciéon de
ACCESORIOS [ 1] desde la posicion de CONTACTO [11]. (La _
puerta del conductor esta cerrada.)

® Aparece cuando se abre la puerta del conductor mientrasla @ Gire el interruptor de encendido a la posicion de BLOQUEO @

CONTINUA
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PP Indicadores P> Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor*

Modelos con sistema de acceso sin llave

Mensaje Condiciones Explicaciéon

- 3 i i ITe
Modelos con caja Aparece una vez que la modalidad de alimentacion se pasa

de cambios a ACCESORIOS o a CONTACTO.

automatica de
variacion continua

Arranque del motor P. 415

Modelos con caja de
cambios manual

® Aparece cuando el volante esta bloqueado. ® Mueva el volante a la izquierda y a la derecha mientras pulsa el
botén ENGINE START/STOP.




PP Indicadores P> Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor*

Modelos con sistema de acceso sin llave

Mensaje Condiciones Explicacion

Modelos con caja Aparece al pulsar el boton ENGINE START/STOP para ® Mueva la palanca de cambios a |E y, a continuacion, pulse el

i camlsies detener el motor sin que la palanca de cambios esté en la botén ENGINE START/STOP dos veces.
automética de posicion [P].
variacion continua

Aparece cuando la modalidad de alimentacion esta en la
posicion de ACCESORIOS. _

SojUaWNJISUl 9 |dued l

Aparece cuando se abre la puerta del conductor con la e Cambie la modalidad de alimentacién a VEHICULO APAGADO.
modalidad de alimentacion en ACCESORIOS. Boton ENGINE START/STOP P. 174

Aparece al cerrar la puerta con la modalidad de e Desaparece al volver a introducir el control a distancia de

alimentacién en CONTACTO sin que el control a distancia acceso sin llave en el interior del vehiculo y cerrar la puerta.

de acceso sin llave esté en el interior del vehiculo. Recordatorio de control a distancia de acceso sin
llave P. 176

Aparece cuando la pila del control a distancia de acceso ® Reemplace la pila tan pronto como sea posible.
sin llave se esta agotando. Sustitucion de la pila de botén P. 559

CONTINUA 115
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Modelos con sistema de acceso sin llave

Mensaje Condiciones Explicacién

e Aparece si la pila del control a distancia de acceso sin o Cologue el control a distancia de acceso sin llave delante del
llave esta demasiado agotada como para arrancar el boton ENGINE START/STOP para establecer contacto.
motor o si la llave no se encuentra dentro de la zona de Si la pila del control a distancia de acceso sin llave se
cobertura para arrancar el motor. esta agotando P. 582
Sonara un aviso acustico seis veces.

® Aparece si el sistema de arranque presenta algun e Como medida temporal, mantenga pulsado el botén ENGINE
problema. START/STOP durante un maximo de 15 segundos mientras pisa

los pedales del freno y el embrague (solo caja de cambios
manual) y arranca manualmente el motor.
El vehiculo debe ser inspeccionado en un concesionario.

® Aparece en cuanto se detecta un problema en el sistema ® Aparece permanentemente - Haga que revisen el vehiculo en
de acceso sin llave o en el sistema de arranque sin llave. un concesionario.




PP Indicadores P> Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor*

Modelos con arrancador remoto del motor

Mensaje

Condiciones

® Aparece si se desbloquea y abre la puerta del conductor
cuando el motor se ha puesto en marcha mediante el
arranque remoto del motor.

Excepto modelos de México

Mensaje Condiciones

® Aparece si el sistema de control de luces presenta algin
problema.

Modelos con faros LED

Mensaje Condiciones

- ® Aparece si los faros presentan algun problema.

* No disponible en todos los modelos

Explicaciéon

Arranque remoto del motor con informacion del
vehiculo* P. 417

Explicacion

e Aparece al conducir - Encienda manualmente las luces y haga
que revisen el vehiculo en un concesionario.

Explicacion

e Aparece al conducir - Es posible que los faros no estén
encendidos. Si las condiciones le permiten conducir con
seguridad, haga que revisen el vehiculo en un concesionario lo
antes posible.

CONTINUA
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PP Indicadores P> Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor*

Modelos con modo SPORT

Mensaje Condiciones

® Aparece si el sistema de amortiguacion adaptativa presenta
alguin problema.

® Aparece cuando el modo de conduccién no puede
cambiarse debido a ciertas situaciones como un error del
sistema o condiciones de conduccion adversas.

Modelos con Honda Sensing
Mensaje Condiciones

e Aparece cuando el ACC se ha cancelado
automaticamente.

® Aparece cuando la distancia entre su vehiculo y el vehiculo
que le precede es muy corta mientras que el ACC esta en
funcionamiento.

® Aparece al pulsar el botén —/SET mientras la distancia
entre su vehiculo y el vehiculo que le precede es muy
corta.

* No disponible en todos los modelos

Explicaciéon

® E| vehiculo debe inspeccionarse en un concesionario. Cuando
aparece este mensaje, el vehiculo tiene la capacidad de
amortiguaciéon normal sin la funcién de amortiguacion
adaptativa.

Modo SPORT* P. 431

Explicacién

® Puede reanudar la velocidad programada una vez que mejore la

condicién que causoé la cancelacion del ACC. Pulse el botén
RES/+.
Control de crucero adaptativo (ACC) P. 459

® E| ACC se ha cancelado automaticamente.
Control de crucero adaptativo (ACC) P. 459

® No se puede seleccionar el ACC.
Control de crucero adaptativo (ACC) P. 459



PP Indicadores P> Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor*

Modelos con Honda Sensing

Mensaje Condiciones Explicaciéon

e Aparece si la funcién VSA o de control de traccion esta en e El ACC se ha cancelado automaticamente.
funcionamiento a la vez que el ACC. Control de crucero adaptativo (ACC) P. 459

® Aparece cuando el ACC se cancela debido a una velocidad e Reduzca la velocidad y reinicie el ACC.
del vehiculo muy alta. Control de crucero adaptativo (ACC) P. 459

® Aparece cuando la velocidad del vehiculo es demasiado ® Reduzca la velocidad y programe el ACC.
alta para programar el ACC. Control de crucero adaptativo (ACC) P. 459

® Aparece cuando el ACC se cancela debido a una velocidad e Aumente la velocidad y reinicie el ACC.
del vehiculo muy baja. Control de crucero adaptativo (ACC) P. 459

® Aparece cuando la velocidad del vehiculo es demasiado e Aumente la velocidad y programe el ACC.
baja para programar el ACC. Control de crucero adaptativo (ACC) P. 459

CONTINUA
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PP Indicadores P> Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor*

Modelos con Honda Sensing
Mensaje Condiciones Explicaciéon

® Aparece cuando se presiona el interruptor —/SET mientras @ No se puede seleccionar el ACC.
el vehiculo estd en movimiento y se pisa el pedal de freno. Control de crucero adaptativo (ACC) P. 459

e Aparece cuando se pulsa el pedal de embrague demasiado El ACC se ha cancelado automaticamente.
tiempo con el ACC en funcionamiento. Control de crucero adaptativo (ACC) P. 459

e Aparece cuando se presiona el interruptor -/SET mientras ® No se puede seleccionar el ACC.
el vehiculo estd en movimiento y se pisa el pedal de Control de crucero adaptativo (ACC) P. 459

embrague.

e Parpadea cuando el sistema detecta una posible colision @ Realice la accién adecuada para evitar una colision (aplique el
con un vehiculo que le precede. Suena el aviso acustico. freno, cambie de carril, etc.)
Sistema de frenado de mitigacion de colision
(CMBS) P. 449
Control de crucero adaptativo (ACC) P. 459




PP Indicadores P> Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor*

Modelos con Honda Sensing

Condiciones Explicacién
Sistema de asistencia de permanencia en carril (LKAS) e Mantenga el vehiculo dentro del carril por el que conduce.
® Aparece cuando el vehiculo se esta saliendo fuera de un Sistema de asistencia de permanencia en carril
carril detectado. El volante vibra con rapidez. (LKAS) p. 472
Sistema de mitigacion de salida de carretera e Mantenga el vehiculo dentro del carril por el que conduce.
® Aparece cuando el vehiculo se esta saliendo fuera de un Sistema de mitigacion de salida de carretera P. 480
carril detectado. ® Puede cambiar la configuracién del sistema de mitigacion de

GUandoEee leceionaYAdUertencialSolamenta salida de carretera. Las opciones disponibles son Normal,

- El volante vibra con rapidez cuando el vehiculo se esta Ancho y A:!vertenaa Sola_mente.
. : Funciones personalizadas P. 324
saliendo fuera de un carril detectado.

Cuando se selecciona Normal o Ancho

- El volante vibra con rapidez cuando el vehiculo se esta
saliendo fuera de un carril detectado. El sistema también
controla el vehiculo para ayudarle a permanecer dentro
de su carril de circulacion.

SojUaWNJISUl 9 |dued l

Parpadea cuando el conductor no dirige el vehiculo. El aviso ® Mueva el volante para reanudar el LKAS.
acustico suena simultdaneamente.

Aparece cuando el LKAS esta en funcionamiento, o se pulsa ® Sise encienden otros indicadores del sistema, como los de VSA,
el botén de LKAS, pero hay un problema con un sistema ABS y sistema de frenos, tome las medidas adecuadas.
relacionado con el LKAS. El LKAS se cancela Indicadores P. 90

automdticamente. El aviso acUstico suena

simultdneamente.

CONTINUA 121
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PP Indicadores P> Mensajes de advertencia e informacién de la interfaz de informacién al conductor*

Modelos con Honda Sensing

Mensaje Condiciones

alglin problema.

adversas (lluvia, nieve, niebla, etc.).

sistemas de asistencia.

adversas (lluvia, nieve, niebla, etc.).

* No disponible en todos los modelos

® Aparece si las luces de carretera automaticas presentan

Aparece si algun objeto cubre la tapa del sensor del radar y
evita que el sensor detecte un vehiculo delante.
Puede aparecer al conducir en condiciones meteorolégicas

® Aparece si la temperatura dentro de la cdmara del sensor
delantero es demasiado alta y no pueden activarse algunos

Aparece si hay un area alrededor de la camara del sensor
delantero blogueada por suciedad, barro, etc. que evita
que se detecte al vehiculo que circula delante.

Puede aparecer al conducir en condiciones meteorolégicas

Explicaciéon

Haga funcionar manualmente el interruptor de luces.
Si esta conduciendo con las luces de carretera cuando esto
sucede, las luces cambiaran a luces de cruce.

Si el sensor de radar se ensucia, detenga el vehiculo en un
lugar seguro y elimine la suciedad con un pafio suave.
Solicite al concesionario que verifique el vehiculo si el mensaje
no desaparece, incluso después de limpiar la tapa del sensor.
Sensor de radar P. 486
Honda Sensing“ P. 446

Utilice el sistema de aire acondicionado para enfriar la
camara.
Desaparece- La cdmara se ha enfriado y los sistemas se
act@hrCamaradeteetora delantera P. 484

Honda Sensing” P. 446

Luces de carretera automaticas* P. 183

Si el parabrisas se ensucia, detenga el vehiculo en un lugar
seguro y limpie la suciedad con un pafo suave.
Haga que revisen el vehiculo en un concesionario si el mensaje
no desaparece después de limpiar el 4rea alrededor de la
camara.

Camara detectora delantera P. 484

Honda Sensing”P. 446

Luces de carretera automaticas* P. 183



Indicadores y pantallas

Medidores

Los medidores incluyen el velocimetro, el cuentarrevoluciones, el indicador de combustible y BMedidores

los indicadores correspondientes. Se muestran cuando el interruptor de encendido esté en la

posicion de CONTACTO [E”. Mantenga pulsado el control de cambio de km/millas hasta
oir un aviso acustico. La indicacién del velocimetro y las
unidades de medida que se muestran cambian entre km/h y

M Velocimetro mph,
Modelos de México
Muestra la velocidad de conduccién en km/h o mph. Control de cambio de km/millas

Excepto modelos de México

Muestra la velocidad de conduccion en km/h.

- L]

s

conductor

Pulse el boton (pantalla/informacion) repetidamente
hasta que aparezca el icono en la interfaz de
informacioén al conductor. Pulse ENTER, y luego mantenga

pulsado de nuevo. La indicacién del velocimetro y las
unidades de medida que se muestran cambiaran entre km/h

y mph.
L BTacometro
B Tacometro _ _ _
Modelos con interfaz de informacion del conductor
Muestra el numero de revoluciones por minuto del motor. Puede encender o apagar la pantalla del tacémetro.

Funciones personalizadas . 324

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en
lugar de un interruptor de encendido.

CONTINUA
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PP Indicadores y pantallas»Medidores

M Indicador de combustible

Indica la cantidad de combustible que queda en el depdsito de combustible.

M Indicador de temperatura

Muestra la temperatura del refrigerante del motor.

M lluminacion de fondo de cambio */Alarma de cambio*

Luz de fondo de aumento de marcha
|

* No disponible en todos los modelos

La luz de fondo de aumento de marcha parpadea y
suena la alarma cuando la lectura del
cuentarrevoluciones se acerca a la zona roja.

MIndicador de combustible

Se debe suministrar cuando la lectura se acerquga | E .

Si se va agotando el combustible es posible que se produzcan
fallos de encendido en el motor, lo que es perjudicial para el
catalizador.

La cantidad real que queda de combustible puede diferir de
la indicada por la lectura del indicador de combustible.

BIndicador de temperatura

Si se conduce el vehiculo cuando la aguja del indicador de
temperatura estd en la zona superior, el motor puede
resultar gravemente dafado. Estacione el vehiculo en el
acotamiento de forma segura y espere a que la
temperatura del motor se normalice.
Sobrecalentamiento P. 583

B3lluminacion de fondo de cambio */Alarma de cambio*

Puede usar las funciones personalizadas para activar y
desactivar la funcion de la luz de fondo y la funcion de
alarma de aumento de marcha.

Funciones personalizadas P. 324



PP Indicadores y pantallasPPantalla de informacion*

Pantalla de informacion*

La pantalla de informacion multiple muestra el odémetro, el cuentakilémetros parcial y otros  Cambio de la pantalla
indicadores.

Cada vez que pulsa el control 3], la pantalla de informacion
cambia como se indica a continuacion:

M Cambio de la pantalla Consumo de combustible al

instante, odémetro,
ﬁ cuentakilémetros A,
temperatura exterior

y

Consumo combustible al
instante, cobertura,
cuentakilémetros A,
temperatura exterior

y

Consumo de combustible al
instante, consumo de combustible
promedio A, cuentakilometros A,
temperatura exterior

4

Consumo de combustible al
instante, consumo de combustible
promedio B, cuentakiléometros B,
temperatura exterior

Pulse el control ﬁ (TRIP) para cambiar de pantalla.
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* No disponible en todos los modelos CONTINUA 125



sojuswnJisul ap |aued l

126

PP Indicadores y pantallasPPantalla de informacion*

B Odémetro

Muestra el numero total de kilémetros que el vehiculo ha acumulado.

M Cuentakilometros

Muestra el numero total de kilémetros recorridos desde la Ultima puesta a cero. Los
cuentakilémetros Ay B se pueden utilizar para medir dos recorridos independientes.

M Reiniciar cuentakilémetros
Para poner a cero un cuentakilémetros, cuando se muestre en la pantalla mantenga pulsado el
botén |&)]. El cuentakildémetros parcial se reajusta a 0.0.

Il Consumo de combustible promedio

Muestra el consumo medio de combustible estimado de cada viaje en km/I o mpg. La pantalla
se actualiza a intervalos fijos. Cuando se restablece el cuentakilémetros parcial, también se
restablece el consumo medio de combustible.

Il Medidor de consumo instantaneo de combustible

Muestra el consumo instantaneo de combustible en forma de grafico de barras, en km/l o
mpg.

B3 Cuentakilémetros

Cambie del cuentakilémetros A al B y viceversa pulsando

el control.

BJConsumo de combustible promedio

Mantenga pulsando el control de cambio de km/millas
para cambiar la unidad de medida.

B3Medidor de consumo instantaneo de combustible

Mantenga pulsando el control de cambio de km/millas
para cambiar la unidad de medida.



PP Indicadores y pantallasPPantalla de informacion*

M Temperatura exterior

Muestra la temperatura exterior en grados centigrados.

H Ajuste del indicador de temperatura exterior
Ajuste la lectura de la temperatura hasta + 3°C si esta lectura parece incorrecta.
1. Gire el interruptor de encendido a la posicion de CONTACTO @”.
exterior aparezca en la pantalla de informacion.
P> La pantalla de informacion pasa al modo de ajuste de temperatura. La pantalla comienza
mostrando entre -3°C y +3°C.
3. Suelte el control |&3| cuando se muestre la cantidad de ajuste adecuada.
P> El ajuste estda completo.

M Cobertura

Muestra la distancia estimada que se puede recorrer con el combustible restante. Esta distancia
estimada se basa en el consumo actual de combustible del vehiculo.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botén ENGINE START/STOP en
lugar de un interruptor de encendido.

BTemperatura exterior

El sensor de temperatura se encuentra en el parachoques
delantero.

El calor que desprende la carretera y los gases de escape de
otro vehiculo pueden afectar al reconocimiento de la
temperatura cuando el vehiculo circula a menos de 30 km/h.

La pantalla puede tardar varios minutos en actualizarse una
vez que la lectura de la temperatura se ha estabilizado.

B Cobertura

Mantenga pulsando el control de cambio de km/millas
para cambiar la unidad de medida.

SojUaWNJISUl 9 |dued l

127



sojuswnJisul ap |aued l

128

PP Indicadores y pantallasP Interfaz de informacion al conductor*

Interfaz de informacion al conductor*

La interfaz de informacién del conductor muestra el odémetro, el cuentakilometros, el
indicador de temperatura exterior y otros medidores.

También muestra mensajes importantes, como por ejemplo advertencias y otro tipo de
informacion til.

* No disponible en todos los modelos



PP Indicadores y pantallasP Interfaz de informacion al conductor*

M Cambio de la pantalla BiCambio de la pantalla
B Pantallas principales Puede editar, agregar o eliminar los contenidos del medidor
p p con la pantalla de audio/informacion.
Pulse el botén (pantalla/informacién) y pulse E o IE‘ para cambiar la pantalla. Pulse Personalizacion del medidor P. 252
ENTER para ver la informacién detallada.
Modelos sin modo SPORT
N
— B — T — @ — &
L] 1 1 1 1
[} L} L} 1 1
N4 A4 v v v
- 300 - + 1 106.1
M { 215, I... - 2000
Autonomiay Medidor del turbo* Navegacion Sistema de monitor Audio
combustible de aceite”
[} 1 1 1 .
1 1 1 1
v v v v
N (panta”a/informadén) “ -
Correo” Velocidad media y Mensajes de Teléfono
) Pulse , tiempo transcurrido advertencia
(| 4 Contenidos opcionales*': Unidades de velocidad”
Sooe .) Pulse ENTER. L y apagado de pantalla )

*1: Puede anadir el contenido utilizando la pantalla del sistema de audio/informacion.

* No disponible en todos los modelos CONTINUA
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PP Indicadores y pantallasP Interfaz de informacion al conductor*

Modelos con modo SPORT

Indicadores de Medidor G Cronémetro

revoluciones

Medidor
del turbo

Medidor de
presion de
frenado/posiciéon
del acelerador

s> @ < =

1 1
1 1
v v

Mensajes de Pant apagada
advertencia

Swil

Boton
(pantalla/mformaaon)

=——) Pulse

0P|

Teléfono

====> Pulse ENTER.

Velocidad
media y tiempo
transcurrido

Rango y
Combustible

1 1
1 L}
1 1
v v
Sistema de Navegacion
monitor de
aceite




PP Indicadores y pantallasP Interfaz de informacion al conductor*

B Computadora de Viajes

~ N

Rango  300km

Rango  300m Rango  300m
Consumo medio A 20.0km/1 Consumo medio B 20.0km/ 1

i = i
40 20 0 20

¥ ovens 23+ ; 12:34 Tovens  23¢c A 3234kn : Fmena 23c 8 100k 12:34

Consumo medio A 20.0km/ 1

Oddémetro Cuentakilémetros

parcial B

Cuentakilémetros
parcial A

Temperatura exterior

(TRIP)

B Odémetro

Muestra el nimero total de kildmetros* que el vehiculo ha acumulado.

M Cuentakilémetros

Muestra el nimero total de kildmetros* recorridos desde la Ultima puesta a cero. Los
cuentakilémetros Ay B se pueden utilizar para medir dos recorridos independientes.

M Reiniciar cuentakilémetros
Para poner a cero un cuentakilémetros, cuando se muestre en la pantalla mantenga pulsado el
boton . El cuentakilémetros parcial se reajusta a 0.0.

* No disponible en todos los modelos CONTINUA

P Cuentakilometros

Cambie del cuentakilémetros A al B y viceversa pulsando

el control.
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PP Indicadores y pantallasP Interfaz de informacion al conductor*

[l Consumo de combustible promedio

Muestra el consumo medio de combustible estimado de cada viaje en km/l o mpg™. La pantalla
se actualiza a intervalos fijos. Cuando se restablece un cuentakilémetros parcial, también se
restablece el consumo medio de combustible.

[l Consumo de combustible al instante

Muestra el consumo instantaneo de combustible en forma de grafico de barras, en km/l o

*

mpg .

M Cobertura

Muestra la distancia estimada que se puede recorrer con el combustible restante. Esta distancia
estimada se basa en el consumo actual de combustible del vehiculo.

M Tiempo transcurrido

Muestra el tiempo transcurrido desde la Ultima vez que se puso a cero los cuentakildémetros A
o B.

M Velocidad media

Muestra la velocidad media en km/h o mph* desde la Ultima puesta a cero del viaje A o el viaje
B.

* No disponible en todos los modelos

BJConsumo de combustible promedio

Se puede modificar cuando se debe reiniciar el consumo de
combustible promedio.
Funciones personalizadas P. 324

BTiempo transcurrido

Se puede modificar cudndo se debe reiniciar el tiempo
transcurrido.
Funciones personalizadas P. 324

M Velocidad media

Se puede modificar cuando se debe reiniciar la velocidad
media.
Funciones personalizadas P. 324



PP Indicadores y pantallasP Interfaz de informacion al conductor*

M Temperatura exterior

Muestra la temperatura exterior en grados centigrados.

Excepto modelos de México

Si la temperatura exterior ha estado por debajo de 3°C en el momento de girar el interruptor
de encendido a la posicién de CONTACTO @**, el indicador de temperatura exterior
parpadea durante 10 segundos.

H Ajuste de la pantalla de temperatura exterior

Ajuste la lectura de la temperatura hasta + 3°C si esta lectura parece incorrecta.

Utilice la pantalla de audio/informacién para corregir la temperatura.
Funciones personalizadas P. 324

M Sistema de monitor de aceite*

Muestra la distancia restante hasta el proximo intervalo de mantenimiento de aceite del motor
y elemento de servicio.
Sistema de monitor de aceite”P. 513

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botén ENGINE START/STOP en
lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos CONTINUA

BTemperatura exterior

El sensor de temperatura se encuentra en el parachoques
delantero.

El calor que desprende la carretera y los gases de escape de
otro vehiculo pueden afectar a la lectura de la temperatura
cuando el vehiculo circula a menos de 30 km/h.

La pantalla puede tardar varios minutos en actualizarse una
vez que la lectura de la temperatura se ha estabilizado.
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PP Indicadores y pantallasP Interfaz de informacion al conductor*

B Medidor del turbo*

Cuando se activa el turbo intercambiador, este
medidor muestra la sobrepresién.

Modelos con modo SPORT

M Navegacion

M Indicaciones paso a paso
Cuando Android Auto proporciona las directrices de conduccién, aparecen indicaciones
detalladas hasta el destino.

Android Auto P. 306

* No disponible en todos los modelos

BINavegacion

Puede seleccionar si el navegador paso a paso aparece o no
durante las indicaciones de ruta.
Funciones personalizadas P. 324



PP Indicadores y pantallasP Interfaz de informacion al conductor*

M Audio

Muestra informacién del audio actual.
Funcionamiento basico del sistema de audio P. 245

M Correo*

Muestra la informacion de correo actual.
Sistema Bluetooth® HandsFreeLink®/teléfono de manos libres P. 375

M Teléfono

Muestra la informacién del teléfono actual.
Sistema Bluetooth® HandsFreeLink®/teléfono de manos libres P. 375

* No disponible en todos los modelos

CONTINUA
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PP Indicadores y pantallasP Interfaz de informacion al conductor*

B Medidor G*

Muestra la fuerza (G) y la direccién de la carga aplicada al vehiculo durante la conduccién.

M Medidor de presion de frenado*

Muestra la presion de frenado en MPa cuando se
aplica el freno.

Medidor de presion de frenado

M Medidor de posicion del acelerador*

Muestra la posicién del acelerador en grados de %.

Medidor de posicion del acelerador

* No disponible en todos los modelos



PP Indicadores y pantallasP Interfaz de informacion al conductor*

M Indicadores de revoluciones*

Se encienden de izquierda a derecha segun el
régimen del motor.

Indicadores de revoluciones

* No disponible en todos los modelos CONTINUA
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PP Indicadores y pantallasP Interfaz de informacion al conductor*

M Cronémetro*

Mide el tiempo por vuelta y muestra los tiempos anteriores, el tiempo dividido y el tiempo de
vuelta més réapido.

; -
, i o | ;

Boton [A] \___,_,_r’l ;-_F,,da- — T Botén ENTER

Boton [« Boton ]

Boton [V t

Botén (colgar/atras) l:Ih 1
H Medicion del tiempo por vuelta
1. Pulse el boton ENTER para mostrar la pantalla de
medicion del tiempo por vuelta.
2. Pulse el botén ENTER para iniciar la medicion.
3. Pulse de nuevo el botén ENTER para detener la
medicion.
P> Para medir el tiempo por vuelta, pulse el
botoén @/E cuando finalice cada vuelta.
P> Para volver a la pantalla Cronémetro, pulse el

botén (Colgar/atras).

00:00.01

00:00.00 00:00.01

* No disponible en todos los modelos

BICronémetro*

Asegurese de usar esta funcién de medicion sélo cuando y
dénde sea seguro hacerlo.

El tiempo por vuelta se muestra desde 00:00.00 a
9:59:59.99.



PP Indicadores y pantallasP Interfaz de informacion al conductor*

00:00.01

00:00.00

00:00.01

Pulse el Pulse el
botén [« botén P

00:00.01

00:00.00

00:00.01

H Comprobacién/borrado del historial

® Para comprobar el historial, pulse el boton E’
(con el tiempo por vuelta sin ejecutarse) para
cambiar la pantalla, a continuacion, pulse el
boton @/E para desplazarse por los tiempos
de las vueltas.
P> Se pueden guardar a la vez un maximo de 20

tiempos por vuelta.

® Para borrar el historial, mantenga pulsado el
boton [A]/[W] cuando no se esté ejecutando
ningun tiempo de vuelta.

® Para volver a la pantalla de medicién de tiempo
por vuelta, pulse el botén E

® Para volver a la pantalla Cronémetro, pulse el

botén (Colgar/atras).

SojUaWNJISUl 9 |dued l

139



140



Reloj ..o 142 Sistema de seguridad .......................... Luces de conduccién de dia.................. 182

Bloqueo y desbloqueo de las puertas Sistema inmovilizador .............c..cccoeu... Luces de carretera automaticas”........... 183
LIaVe Lo 144 Alarma del sistema de seguridad... Limpiaparabrisas y lavaparabrisas.......... 186
Potencia baja de la sefial del control a Apertura y cierre de las ventanillas. Boton del desempanador trasero. ..187

distancia sin llave™......ccccccoooiiiiinnne 147 Techo solar” Control de brillo . ..188
Bloqueo/desbloqueo de puertas desde el Funcionamiento de los controles alrededor Ajuste del volante.. ..189
EXTEIION Lttt 148 del volante Ajuste de los retrovisores ...190
Bloqueo/desbloqueo de puertas desde el Interruptor de encendido ..................... Ajuste de los asientos .................... ..192
INTEMION .. 155 Boton ENGINE START/STOP lluminacion interior/elementos auxiliares
Bloqueo de seguridad para nifios ......... 157 Comparacién entre el interruptor de interiores...............cccoccoiiiii 200
Blogueo/desbloqueo de puertas encendido y el modo de alimentacién.. 177 Sistema de aire acondicionado
auUtomMAtico™ ..o 158 INtermitentes ........cocoovieieiiieiec 178 Uso del aire acondicionado

Apertura y cierre del maletero............. 162 Interruptores de luces . . 179 AQUEOMATICO. ..o 208

Luces antiniebla™ ... 182 Sensores de aire acondicionado
QUEOMATICO .. 215

* No disponible en todos los modelos 141
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Ajuste del reloj

Puede ajustar la hora que aparece en reloj de la pantalla con el interruptor de encendido en
CONTACTO [I]".

M Ajuste de la hora

Modelos con sistema de audio en color

H Uso del botén MENU/CLOCK
1. Mantenga pulsado el botéon MENU/CLOCK.
P> Se ha seleccionado Ajuste del reloj.
. Gire %O para cambiar la cifra de las horas y, a
continuacion, pulse & .
3. Gire %O para cambiar la cifra de los minutos y, a
continuacion, pulse & .
4. Para confirmar la seleccién, gire ©" y seleccione
Listo; a continuacion, pulse & .

N

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en
lugar de un interruptor de encendido.

BIAjuste del reloj

Modelos con pantalla de audio

No se puede ajustar la hora con el vehiculo en movimiento.
Puede personalizar la pantalla del reloj para mostrar un reloj

de 12 o de 24 horas.
Funciones personalizadas P. 324

B3Uso del botén MENU/CLOCK

Modelos con sistema de audio en color

Estas indicaciones muestran como utilizar el control
LIST/SELECT (lista/seleccion).

Gire O para seleccionar.

Pulse & para confirmar.



P> RelojP Ajuste del reloj

Modelos de México

on

# Configuraciones de Info

GMT- 01:10 +08:41

Restablecer

® Configuraciones de Info

GMT- 01:10 +08:41

Restablecer

9 51

oK

Modelos con pantalla de audio

H Uso del mend Ajustes de la pantalla de
audio/informacion

1. Seleccione el icono E&E (HOME) y después
seleccione Parametros.

Excepto modelos de México

1. Pulse el botén m (HOME) y después escoja
Parametros.

Todos los modelos

2. Seleccione Reloj.

3. Seleccione Ajuste del reloj.

4, Seleccione [A] o [W] para cambiar la hora.

5. Seleccione [A] o [W] para cambiar los minutos y,
a continuacion, seleccione OK.

B3Uso del men( Ajustes de la pantalla de audio/informacion

Se puede activar y desactivar.

Funciones personalizadas P. 324

El reloj se actualiza automéaticamente cuando su teléfono
inteligente se conecta al sistema de audio.

También puede ajustar el reloj si toca el reloj que se muestra
en la esquina superior derecha de la pantalla.

1.
2. Seleccione Ajuste del reloj.

3.

4. Seleccione [A\] o |W] para cambiar los minutos y, a

Toque el reloj en la pantalla por unos segundos.
Seleccione [A] o [W] para cambiar la hora.

continuacion, seleccione OK.
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Blogueo y desbloqueo de las puertas

ML lave

Llave

Este vehiculo se entrega con las llaves siguientes:
Llave de contacto Llave retractil*
con control a
distancia®

Control a distancia
de acceso sin llave*

Utilice las llaves para arrancar y parar el motor, asi como para bloquear y desbloquear todas las
puertas, el maletero y la tapa del depdsito de combustible. También puede utilizar el control a
distancia o el sistema de acceso sin llave” para bloquear y desbloquear todas las puertas, el
maletero y la tapa del dep6sito de combustible.

* No disponible en todos los modelos

Todas las llaves tienen un sistema inmovilizador. El sistema
inmovilizador ayuda a evitar el robo del vehiculo.
Sistema inmovilizador P. 165

Siga este consejo para evitar danar las llaves:

® No deje las llaves expuestas a la luz solar directa o en
lugares a temperatura elevada o con un elevado nivel de
humedad.

® Evite que las llaves se caigan o depositar objetos pesados
sobre ellas.

® Mantenga las llaves apartadas de liquidos, polvo o arena.
® No abra las llaves excepto para sustituir la pila.

Si los circuitos de las llaves resultan danados, puede que el
motor no arranque y que el control a distancia no funcione.
Si las llaves no funcionan correctamente, llévelas a un
concesionario para que las revisen.

Modelos con arrancador remoto del motor

Puede arrancar el motor de forma remota mediante el
arranque remoto del motor.
Arranque remoto del motor con
informacion del vehiculo* p. 417



P p>Bloqueo y desbloqueo de las puertas P> Llave

M Llave integrada*

Botdn de liberacion

Llave integrada

M Llave retractil*

Boton de liberacion

Presionar o
e
'Ifi- - '-L‘

-

* No disponible en todos los modelos

Se puede utilizar la llave integrada para bloquear/
desbloquear las puertas cuando la pila del control a
distancia de acceso sin llave se esté agotando y la
funcion de blogueo/desbloqueo eléctrica de las
puertas esté deshabilitada.

Para retirar la llave, gire el pomo de desbloqueo y
tire de la llave hacia afuera. Para volver a instalar la
llave integrada, empujela en el control a distancia de
acceso sin llave hasta ofr un clic.

La llave se pliega en el interior del control

a distancia.

1. Pulse el boton de liberacion para que salga la
llave del control a distancia.
P> Asegurese de que la llave se extiende

completamente.

2. Para cerrar la llave, pulse el boton de apertura y
empuije la llave hacia dentro del control a
distancia hasta que escuche un clic.

CONTINUA

ML lave retractil *

Si la llave no esta totalmente extendida, es posible que el
sistema inmovilizador no funcione correctamente y que el
motor no arranque.

Evite tocar la llave cuando se esta extendiendo o retrayendo.
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BIEtiqueta con el nimero de llave

M Etiqueta con el numero de llave
Guarde la etiqueta con el nimero de llave por separado en

Contiene un nimero que es necesario para adquirir un lugar seguro fuera del vehiculo.
una llave de repuesto. Si desea adquirir una llave adicional, péngase en contacto

con un concesionario.

Si perdiera la llave y no pudiera arrancar el motor, péngase
en contacto con un concesionario.
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H Desbloqueo del vehiculo

Agarre la manija de la puerta del conductor:
P> La puerta del conductor y la tapa del depésito
de combustible se desbloquean.
P> Algunas luces exteriores parpadean dos veces
y el aviso acustico suena dos veces.

Agarre la manija de la puerta del acompafante:
P> Todas las puertas se desbloquean.
P> Algunas luces exteriores parpadean dos veces
y el aviso acustico suena dos veces.
Pulse el botén de liberaciéon del maletero:
P> El maletero se desbloquea y se abre.
P> Parpadean algunas luces exteriores y suena el
aviso acustico.
Uso del boton de apertura del maletero*
P. 163

* No disponible en todos los modelos

BUso del sistema de acceso sin llave*

CONTINUA

® No deje el control a distancia de acceso sin llave en el
vehiculo al salir. LIévelo consigo.

® Aunque no lleve encima el control a distancia de acceso sin

llave, puede bloquear/desbloquear las puertas si una

persona que lo lleva se encuentra dentro de la zona de

cobertura.

Es posible que la puerta se desbloquee si la manija de la

puerta estd mojada debido a una lluvia intensa o al lavado

del auto, cuando el control a distancia de acceso sin llave

se encuentra dentro del alcance.

Silintenta abrir una puerta delantera con la manija y con

guantes puestos, es posible que el sensor de la puerta

tarde en reaccionar o que no desbloquee las puertas.

® Tras bloquear la puerta, dispone de un maximo de 2

segundos durante los cuales puede tirar de la manija de la

puerta para confirmar si la puerta esta bloqueada. Si tiene

que desbloquear la puerta inmediatamente tras

bloguearla, espere como minimo 2 segundos antes de tirar

de la manija, de lo contrario la puerta no se

desbloqueara.

Es posible que la puerta no se abra si tira de ella

inmediatamente después de agarrar la manija de la

puerta. Vuelva a sujetar la manija y verifique que la

puerta esta desbloqueada antes de tirar de ella.

® Incluso dentro de un radio de 80 cm, es posible no pueda
bloquear/desbloquear las puertas con el control a distancia
de acceso sin llave si este se encuentra por encima o por
debajo de la manija exterior.

® Es posible que el control a distancia de acceso sin llave no
funcione si estd demasiado cerca de la puerta y del cristal
de la puerta.

La configuracion del modo de parpadeo, aviso acustico y
apertura se puede personalizar.
Funciones personalizadas P. 324
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PP Bloqueo y desbloqueo de las puertasP»Bloqueo/desbloqueo de puertas desde el exterior

[ ]La cobertura de activacion de la
funcién de bloqueo automatico
es de aproximadamente 1,5m

(6

(2> Yeox)

M Bloqueo del vehiculo (bloqueo automatico
al alejarse)

Si se aleja del vehiculo llevando encima el control a

distancia de acceso sin llave, las puertas se bloguean

automaticamente.

La funcion de bloqueo automatico se activa cuando

todas las puertas estan cerradas y el control a

distancia de acceso sin llave estd a menos de

aproximadamente 1,5 m de la manija exterior de la
puerta.

Salga del vehiculo llevando encima el control de

acceso sin llave y cierre las puertas.

1. Mientras que esta dentro de un radio de
aproximadamente 1,5 m del vehiculo.

P> Suena el aviso acustico y se activa la funcién
de bloqueo automético.

2. Lleve el control a distancia de acceso sin llave mas
alld de aproximadamente 1,5 m del vehiculo y
permanezca fuera de este rango durante 2 o mas
segundos.

P> Algunas luces exteriores parpadean, suena el
aviso acustico y todas las puertas y el maletero
se bloguean.

B3Bloqueo del vehiculo (bloqueo automatico al alejarse)

La funcién de bloqueo automatico viene desactivada de
fabrica de forma predeterminada. La funcién de bloqueo
automatico se puede activar mediante la pantalla de audio/
informacion.

Funciones personalizadas P. 324

Una vez activada la funciéon de bloqueo automatico, si
permanece dentro de la cobertura de funcionamiento de
bloqueo/desbloqueo, el indicador del control de acceso sin
llave continuard parpadeando hasta que las puertas queden
blogueadas.

Si permanece junto al vehiculo dentro de la cobertura de
funcionamiento, las puertas se bloquearan automaticamente
aproximadamente 30 segundos después de que suene el
aviso acustico de activacion de la funcion de bloqueo
automatico.

Cuando abra una puerta después de que suene el aviso
acustico de activacion de la funciéon de bloqueo automatico,
la funcion de bloqueo automaético se cancelara.

En las siguientes circunstancias, la funcion de bloqueo
automatico no se activa:

® E| control de acceso sin llave esta dentro del vehiculo.
P»No sonara el aviso acustico.

® E| control de acceso sin llave esta fuera el drea de
cobertura antes de que se cierren todas las puertas.
P>Sonaré el aviso acustico.



PP Bloqueo y desbloqueo de las puertas»Bloqueo/desbloqueo de puertas desde el exterior

Para desactivar temporalmente la funcion: MBloqueo del vehiculo (blogueo automético al alejarse)

1. Pase la modalidad de alimentacion a APAGADO. La funcién de bloqueo automatico no funciona cuando se

2. Abra la puerta del conductor. cumple alguna de las condiciones siguientes.

3. Utilizando el interruptor de bloqueo principal de ® E| control de acceso sin llave est4 dentro del vehiculo.
las puertas, accione el bloqueo como se indica a ® Una puerta o el cofre no estan cerrados.

® La modalidad de alimentacion esta en una modalidad

distinta de APAGADO.
Bloguear — Desbloquear — Bloquear
q = q = q = ® E| control de acceso sin llave no se encuentra dentro de un

Desbloquear. . o g radio de aproximadamente 1,5 m del vehiculo al salir del
P> Suena el aviso acustico y la funcién queda vehiculo y cerrar las puertas.

desactivada.

continuacion:

Aviso acustico de parada de la funcién de bloqueo
automatico

Una vez que la funcién de bloqueo automaético se ha
activado, el aviso acustico de parada de la funcién de

Para restaurar la funcion:
® Pase la modalidad de alimentacion a

CONTACTO. ) - ) bloqueo automético suena durante aproximadamente dos
e Bloquee el vehiculo sin utilizar la funcién de segundos en los casos siguientes.

blogueo automatico. ® El control de acceso sin llave se introduce en el vehiculo
® Con el control a distancia de acceso sin llave por una ventanilla.

® Usted se encuentra demasiado cerca del vehiculo.
® E| control de acceso sin llave esta dentro del maletero. Si
« Abra cualquier puerta suena el .aviso acustico de advertehcia, compruebg que”

: lleva encima el control de acceso sin llave. A continuacién,
abra/cierre una puerta y confirme que el aviso acustico de
activacion del bloqueo automatico suena una vez.

encima, salga del 4rea de cobertura de
funcionamiento del bloqueo automatico.

CONTINUA
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PP Bloqueo y desbloqueo de las puertasP»Bloqueo/desbloqueo de puertas desde el exterior

M Uso del control a distancia

Botén de
bloqueo

Botdn de

desbloqueo
Botén de — 1
bloqueo ‘ST

LED

Botén de
desbloqueo

M Bloqueo de las puertas
Pulse el boton de bloqueo.
Una vez:

P> Parpadean algunas luces exteriores, se
bloguean todas las puertas y la tapa del
depdsito de combustible, y se activa el sistema
de seguridad.

Dos veces (en los cinco segundos siguientes a
la primera pulsacion):

P> Suena el aviso acustico y se verifica que se ha
activado el sistema de seguridad.

H Desbloqueo de las puertas
Pulse el botdn de desbloqueo.
Una vez:
P> Algunas luces exteriores parpadean dos veces
y la puerta del conductor y la tapa del
depdsito de combustible se desbloguean.
Dos veces:
P> Se desbloquean las demés puertas.

BUso del control a distancia

Si no abre alguna puerta antes de que transcurran 30
segundos desde el desbloqueo del vehiculo con el control
a distancia, las puertas se bloquearan de nuevo
automaticamente.

Modelos con audio con pantalla

Puede cambiar el ajuste del temporizador de bloqueo.
Funciones personalizadas pP. 324

El control a distancia utiliza sefales de baja potencia, de
modo que su funcionamiento puede variar dependiendo del
entorno.

El control a distancia no puede bloquear el vehiculo con
una puerta abierta.

Modelos sin sistema de acceso sin llave

El control a distancia no funciona cuando la llave
estd introducida en el interruptor de encendido.

Modelos con sistema de acceso sin llave

Solo puede bloguear o desbloquear las puertas mediante el
control a distancia cuando la modalidad de alimentacion
esta en la posicién VEHICULO APAGADO.

Sivaria la distancia a la que funciona el control a distancia,
es probable que la pila tenga poca carga.
Si el LED no se enciende al pulsar el botén, la pila esta
agotada.

Sustitucién de la pila de botén P. 559

Modelos con sistema de audio con pantalla

Puede personalizar el ajuste del modo de desbloqueo de las
puertas.
Funciones personalizadas P. 324
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B3Bloqueo/desbloqueo de las puertas con una llave

M Bloqueo/desbloqueo de las puertas con una llave
Al bloguear la puerta del conductor con una llave, todas las

Si la pila del control a distancia o la bateria del vehiculo estan agotadas, utilice la llave en lugar demas puertas se bloquean al mismo tiempo. Al
del control a distancia. desbloquear, la puerta del conductor se desbloquea en

. Introduzca la llave completamente y girela. primer lugar. Gire la llave una segunda vez en pocos
.-' segundos para desbloquear el resto de las puertas.

Modelos de México

Bloquear Si desbloquea las puertas con la llave, la alarma se activa al
abrir el cofre o al mover la palanca de cambios a una
posicion distinta de lE (modelos con transmisién variable
continua).

Desbloquear ]
Modelos con audio con pantalla

Puede personalizar la configuracién del modo de desbloqueo
|' de puerta.
- ! Funciones personalizadas P. 324

CONTINUA
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PP Bloqueo y desbloqueo de las puertas»Bloqueo/desbloqueo de puertas desde el exterior

M Bloqueo de una puerta sin llave

Si no tiene la llave con usted, o si por alguin motivo no puede bloquear una puerta con la llave,
puede bloquearla sin ella.

H Bloqueo de la puerta del conductor Empuje
la lengUeta de bloqueo hacia delante & o empuje
el interruptor de bloqueo principal de las puertas
en la direccién de bloqueo b y después mantenga
estirada la manija exterior de la pu erta

<. Cierre la puerta y suelte la manija.

M Bloqueo de la puerta del acompafante
Empuje la lenglieta de bloqueo hacia delante y
cierre la puerta.

H Sistema de prevencion de bloqueo involuntario

Modelos sin sistema de acceso sin llave

Las puertas no pueden bloquearse cuando la llave esta en el interruptor de encendido.
Las puertas no pueden bloquearse cuando el control a distancia de acceso sin llave se
encuentra dentro del vehiculo.

BIBloqueo de una puerta sin llave

Al bloguear la puerta del conductor, todas las demés puertas
se bloquean al mismo tiempo.

Antes de bloguear una puerta, asegurese de que la llave no
se ha quedado dentro del vehiculo.
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PP Bloqueo y desbloqueo de las puertas»Bloqueo/desbloqueo de puertas desde el interior

Modelos de México

El desbloqueo y la apertura de la puerta delantera desde la manija interior desbloquea las
demas puertas.
Para evitar desbloquear todas las puertas, utilice la lengUeta de bloqueo de la puerta del
conductor para desbloquear y volver a bloquear de nuevo antes de abrir la puerta.

P> Esta configuracién funciona solo una vez.

Modelos con audio con pantalla

Si no desea que todas las puertas se desbloqueen al mismo tiempo, personalice la
configuracion de Desbloqueo de puertas automatico en Apagado utilizando la pantalla de
audio/informacion.

Funciones personalizadas P. 324

Modelos sin audio con pantalla

Si no desea que todas las puertas se desblogqueen al mismo tiempo, personalice el ajuste Abrir
de puertas automatico en Apagado mediante el interruptor de blogueo principal de las
puertas.

Personalizacion del flujo para las opciones de desbloqueo automatico P. 161

M Con el interruptor de bloqueo principal de las puertas

eE Pulse el interruptor de bloqueo principal de las
puertas hacia dentro como se muestra para
bloguear o desbloquear todas las puertas.

-
Interruptor de bloqueo
principal de puertas
F

B3 Con el interruptor de blogueo principal de las puertas

Al bloguear/desbloquear cualquiera de las puertas delanteras
con el interruptor de bloqueo principal, todas las deméas
puertas se bloquean/desbloguean al mismo tiempo.
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M Personalizacion del flujo para las opciones de bloqueo automatico

m Modo de bloqueo de la conduccion™ Desactivado

Aplique el freno de estacionamiento.

Apligue el freno de estacionamiento.
. . e — . Modelos con caja de cambios automatica de variacion
Modelos con caja de cambios automatica de variaciéon continua CERE

uite la palanca de cambios de la posicién | P |. . y
Q P P P] Mueva la palanca de cambios a la posicion [P].

Cierre la puerta del conductor. Abra la puerta del conductor.

) . : I Gire el interruptor de encendido a la posicion de
*1
Gire el interruptor de encendido a la posicion de CONTACTO [11]1. CONTACTO [11]"".

S9|0J1U0D) l

Mantenga pulsada la parte derecha del interruptor de bloqueo principal de la puertas Mantenga pulsada la parte derecha del interruptor de

situado en la puerta del conductor durante mas de cinco segundos. Suelte el interruptor bloqueo principal de la puertas situado en la puerta del

después de oir dos clics. conductor durante més de cinco segundos. Suelte el
interruptor después de oir un clic.

r i

Gire el interruptor de encendido a la posicién de ACCESORIOS m” antes de 20 segundos.
P> La personalizacion ha finalizado.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botén ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.
*2: Ajuste predeterminado

160
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M Personalizacion del flujo para las opciones de desbloqueo automatico

Modelos con caja de cambios automatica

de variacién continua Desactivado

Modo de apertura de la puerta del conductor*?
Modo de desbloqueo de estacionamiento

n : 3 Aplique el freno de estacionamiento.
Aplique el freno de estacionamiento. pid
: o e . ) ’ Modelos con caja de cambios
Modelos con caja de cambios automatica de Aplique el freno de estacionamiento. automatica de variacion continua
variacion continua Mueva la palanca de cambios a la posicion [P]. .
. . o Mueva la palanca de cambios a la
Quite la palanca de cambios de la posicion [P]. posicion [P

Cierre la puerta del conductor. Abra la puerta del conductor.

. . . _— . Gire el interruptor de encendido a la
1
Gire el interruptor de encendido a la posicién de CONTACTO . posicion de CONTACTO @*1_

Mantenga pulsada la parte izquierda del interruptor de bloqueo principal de la puertas situado en la puerta del conductor durante mas de cinco
segundos. Suelte el interruptor después de oir dos clics.

Gire el interruptor de encendido a la posicién de ACCESORIOS m” antes de 20 segundos.
P> La personalizacion ha finalizado.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en lugar de un interruptor de encendido.
*2: Ajuste predeterminado
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Apertura y cierre del maletero

Precauciones para abrir/cerrar el maletero

M Apertura del maletero
Apertura completa del maletero.
P> Si no se abre del todo, puede empezar a cerrarse por su propio peso.

H Cierre del maletero

Mantenga el maletero cerrado durante la conduccion, para:
P> Evitar posibles dafos.
P> Impedir la entrada de gases de escape al interior del vehiculo.
Gases de escape y sus riesgos P. 87

Uso del mecanismo de apertura del maletero

{
No se puede abrir el maletero P. 603

Mantenga pulsado el dispositivo de apertura del
‘ maletero en la puerta del conductor para

S '

Mecanismo de

desbloquear y abrir el maletero.
apertura del maletero
/‘ J-.i

<&




P »> Apertura y cierre del maletero P Uso del botéon de apertura del maletero*

Uso del botén de apertura del maletero*

Boton de liberaciéon del maletero

* No disponible en todos los modelos

Empuje hacia arriba el botén de liberacion ubicado
en la tapa del maletero después de desbloquear las
puertas.

No se puede abrir el maletero P. 603

Aungue el maletero esté bloqueado, puede abrirlo
si lleva encima el control a distancia de acceso sin
llave.
P> Algunas luces exteriores parpadean y suena el
aviso acustico.

BJUso del boton de apertura del maletero*

® Siolvida el control a distancia en el interior, sonara el aviso
acustico y el maletero no se cerrara.

® Una persona que no lleve el control a distancia de acceso
sin llave puede desbloquear el maletero si una persona que
lo lleva se encuentra dentro del alcance.

® Sisuena el aviso acustico después de cerrar el maletero,
aleje el control a distancia sin llave del maletero y vuelva a
cerrarlo.

® Es posible que el control a distancia de acceso sin llave no
funcione si estad demasiado cerca del maletero.
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P-P>Apertura y cierre del maleteroP>Uso del control a distancia

Uso del control a distancia

Pulse el botdn de apertura del maletero durante
aproximadamente un segundo para desbloquear y
abrir el maletero.

Boton de apertura del maletero

s

Mecanismo de apertura de emergenda del maletero BIMecanismo de apertura de emergencia del maletero

La palanca de apertura del maletero le permite abrir
el maletero desde el interior para su seguridad.

Deslice la palanca de apertura en el sentido de la
flecha.

Los padres deben decidir si mostrar a sus hijos como usar esta
caracteristica.



Sistema de seguridad

Sistema inmovilizador

El sistema inmovilizador evita que se pueda arrancar el vehiculo con una llave que no haya sido
registrada previamente. Cada llave contiene unos transmisores electronicos que utilizan
sefiales electronicas para verificar la llave.

Tenga en cuenta lo siguiente al introducir la llave en el interruptor de encendido ™ o al pulsar el

botén ENGINE START/STOP™:

® No acerque al interruptor de encendido™ ni al boton ENGINE START/STOP” objetos que
emitan ondas de radio potentes.

® Asegurese de que la llave no esta tapada ni en contacto con objetos metalicos.

® No acerque una llave del sistema inmovilizador de otro vehiculo al interruptor de
encendido” ni al botén ENGINE START/STOP".

® No coloque la llave cerca de los elementos magnéticos. Los dispositivos electrénicos, como
televisores y sistemas de audio, emiten campos magnéticos fuertes. Tenga en cuenta que
incluso un llavero puede ser magnético.

* No disponible en todos los modelos

BSistema inmovilizador

Dejar la llave en el vehiculo puede causar el robo o
desplazamiento accidental del vehiculo. Llévese siempre la
llave al abandonar el vehiculo.

Si el sistema no reconoce repetidamente la codificacién de la
llave, péngase en contacto con un concesionario. Si ha
perdido la llave y no puede arrancar el vehiculo, péngase en
contacto con un concesionario.

No modifique este sistema ni agregue otros dispositivos.
De lo contrario puede causar dafos al sistema y que no
funcione el vehiculo.
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PP Sistema de seguridad P> Alarma del sistema de seguridad

Alarma del sistema de seguridad

La alarma no se activa si se abren el maletero o las puertas con la llave, el control a
distancia o el sistema de acceso sin llave”.

Modelos de México

No obstante, la alarma se activa al abrir una puerta con la llave y sacar la palanca de
cambios de la posicién @ (modelos con transmisién variable continua) o si se abre el cofre
antes de girar el interruptor de encendido a CONTACTO [II]*'.

B Cuando se dispara la alarma del sistema de seguridad
La bocina suena de forma intermitente y algunas luces exteriores parpadean.

B Para desactivar la alarma del sistema de seguridad

Desbloquee el vehiculo utilizando la llave (excepto modelos de México), el control a distancia o
el sistema de acceso sin llave®, o gire el interruptor de encendido a la posicion de CONTACTO
@*1. Se desactiva el sistema, junto con la bocina y las luces intermitentes.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botén ENGINE START/STOP en
lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

BJAlarma del sistema de seguridad

No modifique este sistema ni agregue otros dispositivos.
De lo contrario puede causar dafios al sistema y que no
funcione el vehiculo.

Excepto modelos de México

La alarma de seguridad continuara durante
aproximadamente cinco minutos antes de que el sistema de
seguridad se desactive.

El sistema entrara en diez ciclos de 30 segundos, durante los
cuales la alarma sonard y el indicador de emergencia
parpadeara.

Dependiendo de las circunstancias, el sistema de seguridad
puede continuar funcionando durante mas de cinco minutos.

Modelos de México

La alarma de seguridad se dispara durante dos minutos como
maximo hasta que se desactiva.









Apertura y cierre de las ventanillas

Apertura y cierre de los elevalunas eléctricos

Los elevalunas eléctricos pueden abrir y cerrar las ventanillas con el interruptor de encendido
en la posicién de CONTACTO @*1, mediante los interruptores de las puertas. Los
interruptores del lado del conductor se puede utilizar para abrir y cerrar todas las ventanillas.

El botdn de bloqueo de los elevalunas eléctricos del lado del conductor debe estar desactivado
(testigo apagado) para poder abrir y cerrar las ventanillas desde cualquier otro sitio que no sea
el asiento del conductor.

Al pulsar el boton de bloqueo del elevalunas eléctrico, se encendera el testigo y solamente se
podra accionar la ventanilla del conductor. Active el bloqueo de los elevalunas si hay un nifio
en el vehiculo.

M Apertura/cierre de ventanillas con la funcion de apertura/cierre
automatico

M Funcionamiento manual

Para abrir: Presione ligeramente el interruptor
hacia abajo y manténgalo presionado hasta alcanzar
la posicion deseada.

Para cerrar: Tire ligeramente del interruptor hacia
arriba hasta alcanzar la posicién deseada.

- e
' Boton de
bloqueo del
elevalunas

electrlco )’

*— Interruptor de
ventanilla del
acompafante

M Funcionamiento automatico

Para abrir: Presione firmemente el interruptor
hacia abajo.

Para cerrar: Tire firmemente del interruptor hacia
arriba.

Interruptor de i
| ventanilla del

conductor

La ventanilla se abre o se cierra completamente.
Para detener la ventanilla en cualquier momento,
presione o tire del interruptor brevemente.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botéon ENGINE START/STOP en
lugar de un interruptor de encendido.

CONTINUA

BApertura y cierre de los elevalunas eléctricos

AADVERTENCIA

Los elevalunas eléctricos pueden producir
lesiones graves si al cerrarse atrapan la mano o
los dedos de una persona.

Asegurese de que los ocupantes estan apartados
de las ventanillas al cerrarlas.

ADVERTENCIA: Lleve siempre consigo la llave de contacto al
salir del vehiculo o si hay otros ocupantes dentro.

Los elevalunas eléctricos pueden funcionar hasta 10 minutos
después de haber girado el interruptor de encendido a la
posicion de BLOQUEO @".

Esta funcion se cancela si se abre cualquiera de las puertas
delanteras.

Autorretroceso

Si el elevalunas eléctrico detecta resistencia al cerrar las
ventanillas automéaticamente, detiene el cierre y acciona la
apertura.

La funcién de autorretroceso de la ventanilla del conductor
se desactiva si se tira continuamente del interruptor hacia
arriba.

La funcion de autorretroceso cancela la deteccién cuando la
ventanilla estd a punto de cerrarse para asegurarse de que se
cierra completamente.
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PP Apertura y cierre de las ventanillas»Apertura y cierre de los elevalunas eléctricos

M Apertura/cierre de ventanillas sin la funcién de apertura/cierre automatico

Para abrir: Pulse el interruptor hacia abajo.
Para cerrar: Pulse el interruptor hacia arriba.

Suelte el interruptor cuando la ventanilla llegue a la
posicion que desee.

M Apertura de ventanillas con el control a distancia

Botén de
desbloqueo

Bot6n de —— <8
desbloqueo

Para abrir: Pulse el botén de desblogueo y, en 10

segundos, pulselo de nuevo y manténgalo pulsado.

Si las ventanillas se detienen en la posicion
intermedia, vuelva a repetir este procedimiento.

BApertura de ventanillas con el control a distancia

Modelos con techo solar

Si abre las ventanillas con el control a distancia, el techo
solar también se abrird automaticamente.



PP Apertura y cierre de las ventanillas P Apertura y cierre de los elevalunas eléctricos

M Apertura/cierre de ventanillas con la llave

= -

b T
Cerrar 3 !
fi

Abrir

/

|
i
L I

¥,

Para abrir: Desbloquee la puerta del conductor con
la llave. Antes de que transcurran 10 segundos
desde que la llave se colocé de nuevo en la posicién
central, gire la llave en el sentido de desbloqueo y
manténgala en esa posicion.

Para cerrar: Bloquee la puerta del conductor con la
llave. Antes de que transcurran 10 segundos desde
que la llave se colocd de nuevo en la posicion
central, gire la llave en el sentido de blogueo y
manténgala en esa posicion.

Suelte la llave para detener las ventanillas en la
posicion que desee. Si desea reajustar la posicion,
repita la misma operacion.

B Apertura/cierre de ventanillas con la llave

Modelos con techo solar

Si abre/cierra las ventanillas con la llave, el techo solar
también se abrird/cerrara automaticamente.
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Techo solar”

Apertura y cierre del techo solar

Solamente puede hacer funcionar el techo solar con el modo de alimentacién en CONTACTO.
Utilice el interruptor en la parte delantera del techo para abrir y cerrar el techo solar.

M Uso del interruptor del techo solar

* No disponible en todos los modelos

M Funcionamiento automatico

Para abrir: Tire del interruptor firmemente hacia
atras.

Para cerrar: Presione el interruptor firmemente
hacia delante.

El techo solar se abrird o cerrara automaticamente
del todo. Para detener el techo solar en la posicién
intermedia toque el interruptor brevemente.

B Funcionamiento manual

Para abrir: Tire ligeramente del interruptor hacia
atras hasta alcanzar la posicién deseada.

Para cerrar: Presione ligeramente el interruptor
hacia delante hasta alcanzar la posicién deseada.

M Inclinacién del techo solar hacia arriba

Para inclinar: Pulse en el centro del interruptor del
techo solar.

Para cerrar: Presione el interruptor hacia delante
firmemente y, a continuacién, suéltelo.

BIApertura y cierre del techo solar

AADVERTENCIA

El techo solar puede producir lesiones graves si al
abrirse o cerrarse atrapa la mano o los dedos de
una persona.

Antes de abrir o cerrar el techo solar asegurese
de que nadie tiene las manos o dedos cerca.

ADVERTENCIA: Lleve siempre consigo la llave de contacto al
salir del vehiculo o si hay otros ocupantes dentro.

El accionamiento del techo solar a temperaturas bajo cero o
cuando esta cubierto de nieve o hielo, puede producir dafos
en el panel del techo solar o en el motor.

El techo solar funciona hasta 10 minutos después de pasar la
modalidad de alimentacién a VEHICULO APAGADO
(BLOQUEO).

Esta funcion se cancela si se abre cualquiera de las puertas
delanteras.

Cuando se detecta resistencia, la funcién de autorretroceso
hace que el techo solar cambie el sentido de accionamiento
y, finalmente, se detenga. La funcion de autorretroceso
cancela la deteccién cuando el techo solar esta a punto de
cerrarse para asegurarse de que se cierra completamente.

Puede utilizar el control a distancia o la llave para accionar
el techo solar.
Apertura de ventanillas con el control a
distancia P. 170
Apertura/cierre de ventanillas con la llave
P. 171



Funcionamiento de los controles alrededor del volante

Interruptor de encendido

Ve

[0] BLOQUEO: En esta posicion se introduce y retira la
llave.

[1] AUXILIAR: En esta posicion se accionan el sistema de
audio y los demas accesorios.

[1I] CONTACTO: Esta posicion se utiliza para circular.

@ ARRANQUE: esta posicion se utiliza para arrancar
el motor. El interruptor vuelve a CONTACTO [l1] al
soltar la llave.

* No disponible en todos los modelos

BInterruptor de encendido

Modelos con caja de cambios manual

AADVERTENCIA

Si retira la llave del interruptor de encendido
mientras conduce, se bloqueara la direccién. Esto
puede hacer que se pierda el control del
vehiculo.

Retire la llave del interruptor de encendido
solamente cuando esté estacionado.

Modelos con caja de cambios automatica de variaciéon

continua
No puede retirar la llave salvo que la palanca de cambios esté
en la posicion [P].

Todos los modelos

Si se abre la puerta del conductor con la llave en la posicion

de BLOQUEO @ o ACCESORIOS |I| sonara un aviso

acustico para recordarle que tiene que retirarla.

Cuando suena el aviso acustico, aparecen los siguientes

mensajes en la interfaz de informacion al conductor*:

® En la posicion de BLOQUEO @: Quitar la llave.

® En la posicion de ACCESORIOS II]: Regre interruptr
enced para bloqu posicion (0). El aviso acustico dejara
de sonar cuando retire la llave.

Si no se puede girar la llave de la posicion de BLOQUEO [0]

a la de AUXILIAR II] gire la llave mientras mueve el volante

a izquierda y derecha. El volante se desbloquea y ya podra

girar la llave.
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P-P-Funcionamiento de los controles alrededor del volanteP>Botéon ENGINE START/STOP

Boton ENGINE START/STOP

[l Cambio de la modalidad de alimentacion

B3Boton ENGINE START/STOP

Transmision variable continua

/ ENGINE El botén esta apagado.
START

la alimentacion a todos los

componentes eléctricos.

ACCESORIOS

El botén parpadea en rojo.

En esta posicion se accionan el
sistema de audio y los demas
accesorios.

Tt

ACTIVADO

El botén parpadea en rojo.
Se pueden utilizar todos los
componentes eléctricos.

Sin pisar el pedal del freno

# Pulse el botén con la palanca de
cambios en la posicion [P].

VEHICULO APAGADO (BLOQUEO)

sToP /. El volante se bloquea. Se desactiva

# Pulse el botén sin que la palanca de |::> Pulse el boton
cambios esté en la posicion [P]. ’

Caja de cambios manual

P
ENGINE
| sTART |
STOP /.

{

Sin pisar el pedal
del embrague

Alcance del boton ENGINE START/STOP
Puede arrancar el motor cuando el control a distancia de
acceso sin llave se encuentra en el interior del vehiculo.

Cobertura de funcionamiento

-~

El motor también puede funcionar si el control a distancia
de acceso sin llave se encuentra cerca de la puerta o la
ventanilla, aunque esté fuera del vehiculo.

Modalidad de CONTACTO:
El boton ENGINE START/STOP esta encendido (en rojo) si el
motor esta en marcha.

Si la bateria del control a distancia tiene poca carga, el

motor podria no arrancar al pulsarse el boton ENGINE

START/STOP. Si el motor no arranca, consulte el siguiente

enl&3eSi la pila del control a distancia de acceso
sin llave se esta agotando P. 582

No deje el contacto en ACCESORIOS o CONTACTO cuando
salga del vehiculo.
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P-P-Funcionamiento de los controles alrededor del volanteP>Botéon ENGINE START/STOP

M Recordatorio de modalidad de alimentacion

Si abre la puerta del conductor cuando la modalidad de alimentacion estd en ACCESORIOS,

suena un aviso acustico de advertencia.

M Recordatorio de control a distancia de acceso sin

llava

Cantrol na

detectado

Los avisos acusticos de advertencia pueden sonar
dentro y/o fuera del vehiculo para recordarle que el
control a distancia de acceso sin llave se encuentra
fuera del vehiculo. Si el aviso acUstico contintia
incluso después de introducir el control a distancia
en el vehiculo, coloque el control dentro de la
cobertura de funcionamiento del sistema.

M Cuando la modalidad de alimentacion esta
en CONTACTO
Si se saca el control a distancia sin llave del vehiculo
y todas las puertas estan cerradas, suena un aviso
acustico de advertencia dentro y fuera del vehiculo.
Un mensaje de advertencia en la interfaz de
informacion del conductor notificara al conductor
de que el control a distancia del acceso sin llave
esta fuera del vehiculo.

M Cuando la modalidad de alimentacion esta
en ACCESORIOS

Si se saca el control a distancia de acceso sin llave

del vehiculo y se cierran todas las puertas, suena un

aviso acustico de advertencia fuera del vehiculo.

B3Recordatorio de control a distancia de acceso sin llave

Cuando el control a distancia de acceso sin llave se encuentra
dentro del alcance de funcionamiento del sistema y todas las
puertas estan cerradas, se «cancela la funcion de
advertencia.

Si el control a distancia de acceso sin llave se saca del
vehiculo después de haber arrancado el motor, ya no podra
cambiar el modo del boton ENGINE START/STOP ni volver a
arrancar el motor. Asegurese siempre de que el control a
distancia esté dentro del vehiculo cuando utilice el boton
ENGINE START/STOP.

Si saca el control a distancia sin llave del vehiculo por una
ventanilla, no se activara el avisador acustico de advertencia.

No coloque el control a distancia sin llave sobre el
salpicadero o en la guantera. Puede provocar que el aviso
acustico de advertencia se active. En otras circunstancias en
las que el vehiculo no pueda localizar el control a distancia,
el aviso acustico de advertencia puede activarse incluso con
el control a distancia de acceso sin llave dentro del alcance
de funcionamiento del sistema.



PPFuncionamiento de los controles alrededor del volante®>Comparacion entre el interruptor de encendido y el modo de alimentacién

Comparacion entre el interruptor de encendido y el modo de alimentacion

Posicion del interruptor  BLOQUEO (0) ACCESORIOS (1) CONTACTO (II) ARRANQUE (Il)
de encendido (con/sin la llave)
Sin sistema de acceso  ® El motor se apagay se ® E| motor esta apagado. ® Posicion normal de la llave e Utilice esta posicion para
sin llave desconecta la alimentacion. ® Se pueden utilizar algunos durante la conduccion. arrancar el motor.
® | volante se bloquea. componentes eléctricos, ® Se pueden utilizar todos los @ El interruptor de encendido
® No se pueden utilizar los como el sistema de sonido y componentes eléctricos. vuelve a la posicién de
componentes eléctricos. la toma de corriente para CONTACTO (Il) al soltar la
accesorios. llave.
Modo de alimentacién  VEHICULO ACCESORIOS CONTACTO ARRANQUE
APAGADO (
(BLORIUED) El botdn estd: Parpadeando Encendido
Con sistema de acceso  Boton OFF Botén parpadea Boton- Botéon Encendido
sin llave y botén ® E| motor se apaga y se ® E| motor esta apagado. Parpadeo (el motor se apaga) @ El modo regresa
ENGINE START/STOP desconecta la alimentacion. @ Se pueden utilizar algunos  Activado (el motor esta en automaticamente a
® | volante se bloquea. componentes eléctricos, marcha) CONTACTO después de
® No se pueden utilizar los como el sistema de sonidoy @ Se pueden utilizar todos los arrancar el motor.
componentes eléctricos. la toma de corriente para componentes eléctricos.
accesorios.
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P pFuncionamiento de los controles alrededor del volanteP>Intermitentes

Intermitentes

‘N
3
ey

e

Bi

@

pu

Los intermitentes se pueden utilizar cuando el
interruptor de encendido esta en la posicién de
CONTACTO [I]™.

M (A):Intermitente

Al girar el vehiculo, tire de la palanca hacia arriba o
hacia abajo en funcién de la direccién hacia la que
desee girar y el intermitente parpadeara.

H (B):Intermitente de un toque
Si tira ligeramente de la palanca hacia arriba o hacia

abajoy la suelta, el intermitente parpadeara 3 veces.

P> Si tira ligeramente de la palanca hacia la
direccion opuesta mientras esta parpadeando,
el parpadeo se detendra.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botén ENGINE START/STOP en

lugar de un interruptor de encendido.

Bntermitentes

El indicador del intermitente del panel de instrumentos
parpadeard cuando el intermitente exterior parpadee.
Indicadores P. 90



»-P-Funcionamiento de los controles alrededor del volanteP>Interruptores de luces

Interruptores de luces

M Funcionamiento manual

17 Luces de carretera

q
N

L Rafagas con las
luces de carretera

Luces de cruce
Enciende las luces de posicién,
-~ de posicion laterales traseras y de
matricula trasera
Enciende los faros, las luces de
posicion, laterales, traseras y de

matricula trasera

Al girar el interruptor de las luces, estas se
encienden y se apagan, con independencia del
ajuste de la modalidad de alimentacion o de la
posicion del interruptor de encendido.

M Luces de carretera

Empuje la palanca hacia delante hasta que se
escuche un clic.

M Luces de cruce

Con las luces de carretera, tire de la palanca hacia
atras para volver a luces de cruce.

M Rafagas con las luces de carretera

Tire de la palanca hacia atras y suéltela.

CONTINUA

Blinterruptores de luces

Modelos sin sistema de acceso sin llave

Si retira la llave del interruptor de encendido mientras las
luces estan encendidas, sonara un aviso acustico al abrir la
puerta del conductor.

Modelos con sistema de acceso sin llave

Si deja el modo de alimentacién en la posicién de VEHICULO
APAGADO (BLOQUEOQ) mientras las luces estan encendidas,
sonara un aviso acustico al abrir la puerta del conductor.

Cuando las luces estan encendidas, se enciende un testigo de
luces encendidas en el tablero de instrumentos.
Indicador de luces encendidas P. 100

No deje las luces encendidas con el motor apagado porque
se descargara la bateria.

Si tiene la sensacién de que los faros presentan alguna
anomalia, lleve el vehiculo a revisar a un concesionario.
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P-PFuncionamiento de los controles alrededor del volanteP>Luces antiniebla*

Luces antiniebla*

Con las luces de cruce encendidas, active el
interruptor de las luces antiniebla para utilizar
dichas luces.

Interruptor de
luces antiniebla

Luces de conduccion de dia

S9|0J1U0D) l

Las luces de posicidon/conduccién de dia se encienden cuando se cumplen las siguientes

condiciones:
® Elinterruptor de encendido esta en la posicién de CONTACTO |E|”.

® Elinterruptor de las luces esta apagado.
® El freno de estacionamiento esta liberado.

Las luces permanecen encendidas aunque accione el freno de estacionamiento. Al apagar el
interruptor de encendido o pasar el modo de alimentacion a VEHICULO APAGADO, se
apagaran las luces de conduccién de dia.

Las luces de conduccién de dia se apagan al encender el interruptor de las luces o cuando
dicho interruptor esta en AUTO” y empieza a oscurecer fuera.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en
lugar de un interruptor de encendido.

182 * Nodisponible en todos los modelos



























PP Ajuste de los retrovisores P>Retrovisores eléctricos

Retrovisores eléctricos

AR
%‘i
o ¥l
!ﬂ — Interruptor
S ~ de seleccion

J
Interrugtor delajuste_ff .-;" jj

Solamente puede hacer funcionar los retrovisores
con el interruptor de encendido en la posicién de
CONTACTO [1I]™.

H Ajuste de posicion de los retrovisores
Interruptor de seleccion L/R: Seleccione el
retrovisor izquierdo o derecho. Después de ajustar el
retrovisor, devuelva el interruptor a la posicién
central.

Interruptor de ajuste de posicion del retrovisor:

Oprima el interruptor hacia la izquierda, derecha,
arriba o abajo para mover el retrovisor.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en

lugar de un interruptor de encendido.
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Ajuste de los asientos

Asientos delanteros

Ajuste el asiento del conductor lo méas atras posible,
en una posicion que le permita mantener el control
total del vehiculo. Debera poder sentarse con la
espalda recta bien apoyada en el respaldo y pisar
adecuadamente los pedales, sin tener que inclinarse
hacia delante, y agarrar el volante con comodidad.
El asiento del acompafnante deberd ajustarse de
forma similar, para que permanezca lo mas alejado
posible del airbag frontal del salpicadero.

Dejar espacio
suficiente.

Mover hacia atras.

M Ajuste de las posicion de los asientos

H Ajuste de los asientos delanteros eléctricos*

S

Ajuste de la posicion
horizontal

-

Ajuste de la altura

(Asiento del

conductor solamente) Ajuste de la

inclinacion del
respaldo

* No disponible en todos los modelos

BJAjuste de los asientos

AADVERTENCIA

Sentarse demasiado cerca del airbag delantero
puede causar lesiones graves, e incluso mortales,
si se disparan los airbags frontales.

Siéntese siempre en una postura lo mas alejada
posible de los airbags frontales que le permita
mantener el control del vehiculo.

Ademads del ajuste de los asientos, puede ajustar el volante
arriba y abajo, hacia dentro y hacia fuera. Deje como minimo
25 cm entre el centro del volante y el torax.

Realice siempre los ajustes de los asientos antes de iniciar la
marcha.









PP Ajuste de los asientos P> Asientos traseros

Asientos traseros

M Plegado de los asientos traseros

1. Tire de la palanca de apertura situada en el
maletero para liberar el mecanismo de bloqueo.

Palanca de
liberacion*

2. Pliegue el respaldo.

* No disponible en todos los modelos

BIPlegado de los asientos traseros

Los respaldos traseros” se pueden plegar para llevar
elementos méas voluminosos en el maletero.

Nunca circule con los respaldos plegados y el maletero
abierto.
Gases de escape y sus riesgos P. 87

Para bloquear el respaldo en vertical, empujelo hacia atras
hasta que quede blogueado.

Al volver a colocar el respaldo en su posicion original,
empujelo firmemente. Ademas, asegurese de que todos los
cinturones de seguridad diagonales traseros estén en frente
del respaldo.

Asegurese de que todos los objetos del maletero o los
objetos que sobresalen a través de la abertura en los
asientos traseros estan bien sujetos. Los objetos
sueltos pueden salir despedidos hacia delante si se
frena bruscamente.

Los asientos delanteros deben estar lo suficientemente hacia
delante para no interferir con los asientos traseros al
plegarlos.
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P p>Ajuste de los asientosPCabeceras

Cabeceras

Su vehiculo esta equipado con cabeceras en todos los asientos.

Modelos sin modo SPORT

M Ajuste de las cabeceras delanteros

Las cabeceras delanteros resultan mas efectivos
para evitar el llamado efecto latigazo y otras
lesiones por impacto trasero cuando la parte central
posterior de la cabeza del ocupante esta a la altura
del centro de la cabecera. La parte superior de las
orejas del ocupante debe quedar a la altura del
centro de la cabecera.

PN
Situe la cabeza en el centro de
la cabecera.

Para elevar la cabecera:

Tire de ella hacia arriba.

Para bajar la cabecera:

Empujelo hacia abajo mientras oprime el botén de
liberacion.

/
\_\

CONTINUA

BJAjuste de las cabeceras delanteros

AADVERTENCIA

La incorrecta colocacién de las cabeceras reduce
su efectividad e incrementa las posibilidades de
que se produzcan lesiones graves en caso de
colisién.

Asegurese de que las cabeceras estan en su sitio

y colocados correctamente antes de iniciar la
marcha.

Para que el sistema de cabecera funcione

correctamente:

® No cuelgue objetos en las cabeceras o en las patas de las
cabeceras.

® No cologue objetos entre un ocupante y el respaldo.

® Monte cada cabecera en su sitio.

$9]0J1U0D l
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PP Ajuste de los asientos »>Reposabrazos

Reposabrazos

M Utilizacion del reposabrazos delantero

La tapa de la consola se puede usar como
reposabrazos.

Para ajustarlo:

Deslice el reposabrazos a la posicién deseada.

uk

$9]0J1U0D l

M Uso del reposabrazos trasero*

Baje el reposabrazos ubicado en el respaldo central.

* No disponible en todos los modelos 199
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lluminacion interior/elementos auxiliares interiores

Luces interiores

M Interruptores de las luces interiores

Delantero*

Desactivado

Posicion de activacion
por puertas

M

Detras  Pposicion de activacion
por puertas
Activado

Desactivado .

H OoN

Las luces interiores se encienden
independientemente de si las puertas estan abiertas
o cerradas.

M Activacion por puertas

Las luces interiores se encienden en las situaciones
siguientes:

® Al abrir alguna de las puertas.

® Al desbloquear la puerta del conductor.

Modelos sin sistema de acceso sin llave

® Al retirar la llave del interruptor de encendido.

Modelos con sistema de acceso sin llave

® Cuando la modalidad de alimentacién se pasa a
VEHICULO APAGADO (BLOQUEO).

M OFF

Las luces interiores permanecen apagadas

independientemente de si las puertas estan abiertas

o cerradas.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botén ENGINE START/STOP en

lugar de un interruptor de encendido.

* No disponible en todos los modelos

Blinterruptores de las luces interiores

En la posicion de activacion por la posicion de las puertas, las

luces interiores reducen su intensidad hasta apagarse 30

segundos después de haber cerrado las puertas.

Las luces se apagan transcurridos 30 segundos en las

siguientes situaciones:

® Cuando se desbloquea la puerta del conductor pero no se
abre.

Modelos sin sistema de acceso sin llave

® Se retira la llave del interruptor de encendido, pero no se
abre ninguna puerta.

Modelos con sistema de acceso sin llave

® Cuando se pasa la modalidad de alimentacion a VEHICULO
DESACTIVADO (BLOQUEO), pero no se abre ninguna
puerta.

Modelos con audio con pantalla

Se puede cambiar el temporizador de luz interior.
Funciones personalizadas P. 324

Las luces interiores se apagan inmediatamente en las

situaciones siguientes:

® Cuando se bloquea la puerta del conductor.

® Gire el interruptor de encendido a la posicion de
CONTACTO [II]".

Modelos sin sistema de acceso sin llave
® Cuando se cierra la puerta del conductor con la llave en el
interruptor de encendido.

Modelos con sistema de acceso sin llave

® Cuando se cierra la puerta del conductor en el modo
ACCESORIOS.



PP lluminacion interior/elementos auxiliares interiores» Luces interiores

M Luces de lectura

Modelos sin techo solar Las luces de lectura se pueden encender y apagar

pulsando los cristales.

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en
lugar de un interruptor de encendido.

Blinterruptores de las luces interiores

Para evitar que la bateria se agote, no deje la luz interior
encendida durante mucho tiempo cuando el motor esté
apagado.

Si se deja alguna de las puertas abiertas en el modo de
VEHICULO APAGADO (BLOQUEO), o sin que la llave esté en
el interruptor de encendido™, las luces interiores se apagan
transcurridos 15 minutos.

BLuces de lectura

Modelos con techo solar

Cuando el interruptor de la luz interior delantera esta en la
posicién de activacion de las puertas y alguna de las puertas
esté abierta, la luz de lectura no se apagara al pulsar el cristal.

$9]0J1U0D l
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PP lluminacién interior/elementos auxiliares interiores »Elementos auxiliares interiores

Elementos auxiliares interiores
BGuantera

S9|0J1U0D) l
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M Guantera
" Tire de la manija para abrir la guantera. AADVE RTENCIA

La guantera abierta puede causar graves lesiones
al acompafante en caso de colisién, aunque el
acompanante viaje con el cinturén de seguridad

puesto.
Mantenga siempre cerrada la guantera mientras
circula.
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PP lluminacion interior/elementos auxiliares interiores»Elementos auxiliares interiores

[ Toma de alimentacion de accesorios

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en

lugar de un interruptor de encendido.

Hay una toma de alimentacién de accesorios en el
panel de la consola delantera. Se puede utilizar
cuando el interruptor de encendido esté en la

posicion de ACCESORIOS [ 1] o CONTACTO [11]*.

Abra la tapa para utilizarla.

MToma de alimentacion de accesorios

No introduzca elementos calefactores como encendedores
de tipo automocion. Puede sobrecalentar la toma de
alimentacion.

Las tomas de corriente para accesorios estan disenadas para
proporcionar tensién a aparatos de 12 voltios CC con una
potencia nominal méaxima de 180 vatios (15 amperios).

Para evitar que se agote la baterfa, utilice la toma de
corriente Unicamente cuando el motor esté en marcha.



PP lluminacion interior/elementos auxiliares interiores»Elementos auxiliares interiores

M Ganchos para ropa

BJGanchos para ropa

Los colgadores para ropa no estan disefiados para sujetar
Hay ~un gancho para ropa en objetos grandes ni pesados.
la jaladera trasera izquierdo. Tire de ella
hacia abajo para utilizarlo.

Hay colgadores para ropa en los pilares izquierdo y
derecho de las puertas.

$9]0J1U0D l

207



















































P p>Sistema de audioP>Botones del control remoto de audio

Modelos con pantalla de audio BIBotones del control remoto de audio

Permite manejar el sistema de audio durante la conduccién. La informacion se muestra en la
interfaz de informacién al conductor.

Algunos modos solo aparecen cuando se usa un dispositivo o
un medio apropiado.

1

sauoiduny l

A WN=oN

Barra + g Botones IZ‘ E Dependiendo del dispositivo Bluetooth® que conecte, puede

Boton ENTER - Pulsg @ o E para alternar entre los modos de que algunas de las funciones no estén disponibles.
Boton [A] P audio: _ ,
Boten [ ' FM—>AM—>USB—Pod—>Audio Bluetoothe—> B> Sl trs i

.|" 1 Aplicaciones™—Aplicaciones de audio™— '
Botén E J HDMI™ AUX* Pulse el botén para cambiar de pantalla.
Botén W] |I 3 Cambio de la pantalla P. 129

"

Botén ENTER

Al escuchar la radio

. Pulse ENTER para cambiar la visualizacién a una lista de presintonizacién memorizada en los

botones de preajuste.

. Pulse @ o E para seleccionar un valor predeterminado y luego pulse ENTER.

Cuando escuche una unidad de memoria USB

. Pulse ENTER para mostrar la lista de carpetas.

. Pulse [A] o E para seleccionar una carpeta.

. Pulse ENTER para mostrar una lista de las canciones en esa carpeta.
. Pulse @ o E para seleccionar una pista, después pulseENTER.

224 * Nodisponible en todos los modelos























































































































































































































































































Funciones personalizadas

Modelos con sistema de audio en color

Utilice la pantalla de audio/informacién para personalizar determinadas funciones.

M Personalizacién

Mientras el vehiculo esta completamente detenido con el interruptor de encendido en la
posicidon de CONTACTO @ pulse el botén MENU/CLOCK y, a continuacién, seleccione
Ajustes. Para personalizar la configuracion del teléfono, pulse el botén y, a continuacion,
seleccione Configuracion de tel.

Pantalla de audio/informacion

Boton (teléfono)

Ajustes

Mostrar cambio

i Control de selecciéon

CONTINUA

BJFunciones personalizadas

Al personalizar la configuracion:
® Asegurese de que el vehiculo esta detenido por completo.

Modelos con caja de cambios automatica de variaciéon
continua

® Cambie a la posicién [P].

Modelos con caja de cambios manual

® Accione el freno de estacionamiento.

BPersonalizacion

Estas indicaciones muestran cémo utilizar el control
de seleccion.

Gire ©" para seleccionar.

Pulse & para confirmar.

Para personalizar otras funciones, seleccione Ajustes, gire
D" y después pulse & .
Lista de opciones personalizables P. 321
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PP Funciones personalizadas P

M Lista de opciones personalizables

Grupo de

. s, Funciones personalizables
configuracion

Descripcion

Configuraciones disponibles

Ajuste del reloj

Agregar nuevo dispositivo

Permite ajustar el reloj.

Reloj P. 142
Vincula un teléfono nuevo al HFT, edita y borra un
teléfono vinculado y crea un codigo para un
teléfono vinculado.

Bluetooth Configuracion del teléfono P. 358
Conectar dispositivo de Permite conectar, desconectar o asociar un .
Atust audio dispositivo de audio Bluetooth® con el HFL.
Justes Brillo Permite cambiar el brillo de la pantalla de audio/
informacion.
Mostrar Permite cambiar el contraste de la pantalla de audio/
. Contraste . - —
ajuste informacion.
. Permite cambiar el nivel de negro de la pantalla de
Nivel negro -

audio/informacion.

sauolun4 l

CONTINUA 321
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Funciones personalizadas

Modelos con sistema de audio con pantalla

Utilice la pantalla de audio/informacion para personalizar determinadas funciones.

M Personalizacién

Modelos de México

Mientras el vehiculo estd completamente detenido con la modalidad de alimentacién en
CONTACTO, seleccione [E88] y después Parametros; a continuacion, seleccione un elemento

de ajuste.

Excepto modelos de México

Mientras el vehiculo se encuentra detenido por completo con el interruptor de encendido en
la posicion de CONTACTO @”, pulse el botén Iﬁ| seleccione Parametros y, a continuacion,

seleccione un elemento de ajuste.

AUDIO. FugnT 12:34

Reloj Telefono

Camara Sistema
Vehiculo

Teléfono inteligente

Pantalla del sistema de
audio/informacion

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un boton ENGINE START/STOP en

lugar de un interruptor de encendido.

BIFunciones personalizadas

Al personalizar la configuracion:
® Asegurese de que el vehiculo esta detenido por completo.

Modelos con caja de cambios automatica de variacion
continua

® Cambie a la posicion [P].
Modelos con caja de cambios manual

® Accione el freno de estacionamiento.

Para personalizar otras funciones, seleccione Parametros.
Lista de opciones personalizables . 333



























PP Funciones personalizadas P

M Lista de opciones personalizables

Grupo de . . L Configuraciones
. - Funciones personalizables Descripcion . .
configuracion disponibles
Tipo de reloj/  Reloj
fondo de
pantalla®/
Tipo de Fondo
Reloj™
Ajuste del reloj
Zona horaria manual”
Reloj . i
Luz de dia automatica L
Consulte Informacién en P. 334
Formato del Reloj
Reloj
Vista del Reloj
Superponer la ubicacion del
reloj
Rest. del Reloj
Otras !’referenc.llas de pantalla de
informacion
Permite cancelar/restablecer todos los ajustes
Inicio personalizados del grupo Reloj a sus valores Si/No
originales predeterminados.
*1: No aparece cuando se cambia el disefio de interfaz de la pantalla.
*2: Solo aparece cuando se cambia el disefio de la interfaz de la pantalla.
* No disponible en todos los modelos CONTINUA
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PP Funciones personalizadas P

Grupo de
configuraciéon

Funciones personalizables

Descripcién

Configuraciones
disponibles

Informacion Reloj

Permite cambiar el tipo de pantalla del reloj.

Analogo/Digital”'/Digital
pequeno/Desactivado

Reloj
Tipo de reloj/
fondo de
pantalla?/
Tipo de Fondo
Reloj™

® Permite cambiar el tipo de fondo de pantalla.

® Permite importar un archivo de imagen para un
nuevo fondo de pantalla.

® Permite borrar un archivo de imagen de un fondo
de pantalla.

En Blanco/Galaxia*'/
Metalico/Zona Horaria

Ajuste del reloj

Ajusta el reloj.

Zona horaria manual”®

Permite cambiar la zona horaria manualmente.

Luz de dia automatica”

Seleccione Activado para que el GPS ajuste
automaticamente el reloj al horario de verano.

Seleccione Desactivado para cancelar esta funcion.

Activado’'/Desactivado

Formato del Reloj

Permite seleccionar la visualizacion del reloj digital
en formato de 12 0 24 horas.

12H"'/24H

Vista del Reloj

Permite seleccionar si se activa la pantalla del reloj.

Activado’'/Desactivado

Superponer la ubicacion del

reloj

Permite cambiar la ubicacion de la vista del reloj.

Superior Derecho™!/
Superior Izquierdo/
Inferior Derecho/Inferior
Izquierdo/Desactivado

Rest. del Reloj

Permite restablecer todos los ajustes del reloj a los
valores predeterminados de fabrica.

Si/No

*1: Ajuste predeterminado

*2: No aparece cuando se cambia el disefo de interfaz de la pantalla.
*3: Solo aparece cuando se cambia el disefio de la interfaz de la pantalla.

334 * Nodisponible en todos los modelos













































PP Funciones personalizadas P

Grupo de

. = Funciones personalizables
configuraciéon

Descripcion

Configuraciones
disponibles

Bloqueo de puertas
automatico”

Permite cambiar el ajuste de cuando se bloguean
las puertas automaticamente.

Velocidad vehiculo*'/
Cambiar desde P*%/
Apagado

Desbloqueo de puertas
Configuracion  automatico*
Vehiculo puertas
ventanas

Permite cambiar el ajuste de cuando se
desbloquean automéaticamente las puertas.

Modelos de México

Todas las puertas se
abren con la puerta del
conductor*'/Todas las
puertas cambio en P*%/
Todas las puertas sin
contacto/Apagado

Excepto modelos de
México

Puerta conductor con
cambio a P"" "/Todas
las puertas con cambio
a P*?/Puerta conductor
sin contacto’' "3/Todas
las puertas sin
contacto/Apagado

Auto cerrar al alejarse”

Permite cambiar la configuracion de la funcion de
blogueo automatico al alejarse del vehiculo.

Encendido/Apagado™’

Modo Desbloqueo-llave
remote

Permite ajustar si se desbloqueara la puerta del
conductor o todas las puertas al presionar por
primera vez el control a distancia.

Puerta del conductor*/
Todas las puertas

*1: Ajuste predeterminado
*2: Modelos con caja de cambios automatica de variacion continua
*3: Modelos con caja de cambios manual

* No disponible en todos los modelos
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P> Bluetooth® HandsFreeLink®»Menus del HFL

M Configuracién del teléfono

12:34

Confirmacion

Desea agregar un nuevo
teléfono ahora?

Seleccionar teléfono

b i —

Teléfono no encontrado?

12:34

Por favor compare el nimero

con el nam
en su dispositivo.

ro que apar

M Para asociar un teléfono mévil (cuando no
hay un teléfono asociado con el sistema)

1. Pulse el botén o el botén .

2. Gire " para seleccionar Siy, a continuacion,

pulse &.
3. Asegurese de que el teléfono se encuentra en

modo de busqueda o visible y después pulse & .

P> El sistema HFL busca automaticamente un
dispositivo Bluetooth®.

4. Cuando aparezca su teléfono en la lista,

seleccionelo pulsando & .

P> Si su teléfono no aparece, seleccione
Teléfono no encontrado? y busque
dispositivos Bluetooth® utilizando su teléfono.
Desde el teléfono, escoja HandsFreeLink.

5. Elsistema le indica un codigo de emparejamiento
en la pantalla de audio/informacion.
P> Confirme que el codigo de emparejamiento
de la pantalla y el de su teléfono coinciden.
Esto puede variar segun el teléfono.
6. Si el emparejamiento se realiza correctamente,
aparece una notificacion en la pantalla.

BJConfiguracion del teléfono

Para poder realizar y recibir llamadas en modo manos libres,
su teléfono compatible con Bluetooth debe estar asociado
con el sistema HFL.

Sugerencias de emparejamiento del teléfono:

® No se puede emparejar el teléfono con el vehiculo en
movimiento.

® Se pueden emparejar hasta seis teléfonos.

® La bateria del teléfono puede agotarse mas rapido
cuando el teléfono estd asociado a HFL.

® Si el teléfono no esta listo para emparejarse o el sistema no
lo encuentra antes de tres minutos, se agotara el tiempo
de emparejamiento y el sistema volvera a quedar en
espera.

Una vez haya emparejado un teléfono, aparecerd en la
pantalla con uno o dos iconos a su derecha.

Estos iconos indican lo siguiente:

[8]: El teléfono se puede utilizar con HFL.

[&Y: El teléfono es compatible con audio Bluetooth®.
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PP Durante la conduccién P Arranque del motor

Todos los modelos

3. Gire el interruptor de encendido a la posicion de

M Inicio de la marcha

Modelos con caja de cambios automatica de variaciéon continua

1. Sin dejar de pisar el pedal de freno con el pie derecho, mueva la palanca de cambios a @
Seleccione la posicion @ para dar marcha atras.
2. Con el freno de estacionamiento aplicado, suelte el pedal de freno y pise con suavidad el
pedal del acelerador.
P> Asegurese de que el testigo del freno de estacionamiento se apaga.
Freno de estacionamiento P. 487
H Sistema de asistencia de arranque en pendiente
El sistema de asistencia en arranque en pendiente mantiene el freno acoplado brevemente
para ayudar a impedir que el vehiculo ruede cuesta abajo en una pendiente al pasar el pie del
pedal de freno al pedal del acelerador.

Modelos con caja de cambios manual

Pise el pedal de embrague y cambie a una de las marchas de avance cuando circule cuesta
arriba, o a la posicion [R] cuando lo haga cuesta abajo. A continuacion, suelte el pedal de
freno.

Modelos con caja de cambios automatica de variacién continua

Mueva la palanca de cambios a [D], o al subir una pendiente, o a [R] al bajar una
pendiente; a continuacion, suelte el pedal de freno.

ARRANQUE @ sin pisar el pedal del acelerador.

BJArranque del motor

No mantenga la llave en la posicion de ARRANQUE @l

durante mas de 10 segundos.

® Si el motor no arranca de inmediato, espere como minimo
30 segundos antes de volver a intentarlo.

® Si el motor arranca pero se para inmediatamente, espere
como minimo 30 segundos antes de repetir el paso 3
mientras pisa suavemente el pedal del acelerador.
Suelte el pedal del acelerador en cuanto arranque el motor.

El sistema inmovilizador protege el vehiculo contra el robo. Si
se utiliza una llave codificada incorrectamente (u otro
dispositivo), se desactiva el sistema de combustible del
motor.

Sistema inmovilizador P. 165

Blnicio de la marcha

También puede soltar el freno de estacionamiento pulsando
el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico mientras
pisa el pedal del freno.

En pendientes descendentes, puede iniciar la marcha del
vehiculo con mayor suavidad soltando el freno de forma
manual mediante el interruptor del freno de estacionamiento
eléctrico en lugar de hacerlo pisando el pedal del acelerador.

BSistema de asistencia de arranque en pendiente

Es posible que el sistema de asistencia en arranque en
pendiente no pueda impedir que el vehiculo ruede cuesta
abajo en pendientes muy inclinadas o deslizantes, y tampoco
funciona en pendientes muy poco inclinadas.

El sistema de asistencia en arranque en pendiente no
reemplaza al freno de estacionamiento.

El sistema de asistencia de arranque en pendiente funciona
incluso con el VSA desconectado.















P> »Durante la conduccién P> Arranque del motor

M Inicio de la marcha

1. Pise el pedal de freno y pulse el botéon ENGINE START/STOP simultaneamente.

2. Sin dejar de pisar el pedal de freno con el pie derecho, mueva la palanca de cambios a @
Seleccione la posicion @ para dar marcha atras.

3. Con el freno de estacionamiento aplicado, suelte el pedal de freno y pise con suavidad el
pedal del acelerador.
P> Asegurese de que el testigo (rojo) del freno de estacionamiento y del sistema de frenos

se apaga.
Freno de estacionamiento P. 487

M Sistema de asistencia de arranque en pendiente

El sistema de asistencia en arranque en pendiente mantiene el freno acoplado brevemente
para ayudar a impedir que el vehiculo ruede cuesta abajo en una pendiente al pasar el pie del
pedal de freno al pedal del acelerador.

Pise el pedal de embrague y cambie a una de las marchas de avance cuando circule cuesta
arriba, o a la posicion @ cuando lo haga cuesta abajo. A continuacién, suelte el pedal de
freno.

Mueva la palanca de cambios a [D], o [L]" al subir una pendiente, o a [R] al bajar una
pendiente; a continuacion, suelte el pedal de freno.

* No disponible en todos los modelos

BInicio de la marcha

Si el motor se ha arrancado con el botén * del
control a distancia sin llave
El motor se detiene cuando la palanca de cambios se saca de

la posicion lE antes de pulsar el boton ENGINE START/
STOP. Siga el paso 1 al empezar a conducir.

También puede soltar el freno de estacionamiento pulsando
el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico mientras
pisa el pedal del freno.

En pendientes descendentes, puede iniciar la marcha del
vehiculo con mayor suavidad soltando el freno de forma
manual mediante el interruptor del freno de estacionamiento
eléctrico en lugar de hacerlo pisando el pedal del acelerador.

BSistema de asistencia de arranque en pendiente

Es posible que el sistema de asistencia en arranque en
pendiente no pueda impedir que el vehiculo ruede cuesta
abajo en pendientes muy inclinadas o deslizantes, y tampoco
funciona en pendientes muy poco inclinadas.

El sistema de asistencia en arranque en pendiente no
reemplaza al freno de estacionamiento.

El sistema de asistencia de arranque en pendiente funciona
incluso con el VSA desconectado.
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PP Durante la conduccion P Cambios

M Modo de cambio manual de 7 velocidades

Utilice las paletas de cambio para cambiar entre 1y 72 velocidad sin retirar las manos del
volante. La caja de cambios cambia al modo de cambio manual de 7 velocidades cuando se
acciona una paleta de cambio durante la conduccion. El uso de este modo es Util cuando se
necesita el frenado del motor.

H Cuando la palanca de cambios esta en la posicion @:

La modalidad de cambio pasa temporalmente a la modalidad de cambio manual de 7
velocidades y el nimero se muestra en el indicador de la palanca de cambios.

El modo de cambio manual de 7 velocidades se cancela automéaticamente si se acelera o circula
a velocidad constante, y se apaga el nimero del indicador de cambio.

Este modo se puede desactivar accionando la paleta de cambio durante unos segundos.
El modo de cambio manual de 7 velocidades es especialmente Util para reducir temporalmente
la velocidad del vehiculo antes de realizar un giro.

B Cuando la palanca de cambios esta en la posicion [S]:

La modalidad de cambio pasa a modalidad de cambio manual de 7 velocidades. El testigo My
el nimero de la marcha se muestran en el indicador de cambio. A medida que la velocidad del
vehiculo disminuye, la caja de cambios cambia automaticamente a la marcha inferior
correspondiente. Cuando el vehiculo se detiene, se cambia automaticamente a la 1* marcha.

Si aumenta la velocidad del vehiculo y el régimen del motor se aproxima a la zona roja del
tacdmetro, se cambia automaticamente a una marcha superior.

La marcha se puede iniciar Unicamente en 1.

Para cancelar el modo de cambio manual de 7 velocidades, mueva la palanca de cambios de la
posicion a [D]. Cuando se cancela la modalidad de cambio manual de 7 velocidades, se
apagan el indicador My el indicador de marcha seleccionada.

BIModo de cambio manual de 7 velocidades

En el modo de cambio manual de 7 velocidades, se puede
cambiar a una marcha superior o inferior utilizando la paleta
de cambio en las siguientes condiciones:

Cambio ascendente: El régimen del motor alcanza el umbral
mas bajo de la marcha mas alta.

Cambio descendente: El régimen del motor alcanza el
umbral mas alto de la marcha mas baja.

Cuando el régimen del motor se acerca a la zona roja del
tacometro, se cambia a una marcha superior
automaticamente.

Cuando la velocidad del motor alcanza el umbral mas bajo de
la marcha seleccionada, se cambia a una macha inferior
automaticamente.

El uso de las paletas de cambio en superficies resbaladizas
puede hacer que los neumaticos se bloqueen. En tal caso,
el modo de cambio manual de 7 velocidades se cancelay
regresa al modo de conduccién normal [D].



PP Durante la conduccién P Cambios

B Funcionamiento del modo de cambio manual de 7 velocidades B3Funcionamiento del modo de cambio manual de 7 velocidades
Cada vez que se acciona una paleta de cambio se efectta
un Unico cambio de marcha.

Para seguir cambiando de marcha, suelte la paleta de

Paleta de cambio [—] Paleta de cambio cambio antes de volver a accionarla para cambiar a la
(cambio descendente) (cambio ascendente) siguiente marcha.

| El indicador de cambio parpadea si no se puede efectuar un
cambio ascendente o descendente. Esto indica que la
velocidad del vehiculo no se encuentra en el rango adecuado
para realizar el cambio.

Acelere o desacelere un poco para efectuar el cambio
ascendente o descendente, respectivamente, mientras
parpadee el indicador.

N7 R

L J J

Cambio descendente al accionar Cambio ascendente al accionar

la paleta de cambio [—| (se la paleta de cambio

cambia a una marcha inferior) (se cambia a una marcha
superior)
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PP Durante la conduccién P Cambios

BIndicadores de cambio ascendente/descendente *

M Indicadores de cambio ascendente/descendente®
Este indicador no sefiala cambios descendentes para

Se enciende para informarle de que se debe aumentar el efecto de freno motor. Es el conductor el que
ascender o descender la marcha para evitar que el debe decidir reducir de marcha para aumentar el efecto de
motor se estanque o suba demasiado de freno motor al circular por un tramo descendente.

revoluciones. ) ) ) )
Reduzca siempre a la velocidad apropiada del vehiculo.

Indicador de cambio ascendente: Se enciende . ) ) !
Elindicador de cambio descendente no se enciende al reducir

cuando es recomendable cambiar a una marcha de[2]a[1].
superior.

El color del medidor de conduccion ecolégica puede cambiar
Indicador de cambio descendente: Se enciende si no cambia de marcha cuando se enciende un testigo de
cuando es recomendable cambiar a una marcha cambio. El resultado puede ser un cambio en el consumo de
inferior. combustible.

Es posible que debido a las condiciones de la carretera y del
transito sea necesario cambiar de marcha en momentos
distintos a los indicados.

* No disponible en todos los modelos CONTINUA 429






»»Durante la conduccién »>Modo SPORT*

Modo SPORT*

BIModo SPORT*

Es posible que no pueda cambiarse el modo bajo ciertas
condiciones de conduccién. Si hay que cambiar el modo,
reduzca la velocidad o la velocidad de interseccion.

L ; : \ Este mensaje también aparece si intenta cambiar de modo
S PO RT \ cuando hay un fallo en el sistema del vehiculo.

Testigo de modo SPORT

|
Botén SPORT

Para activar y desactivar el modo SPORT, pulse el botén SPORT.

Con el modo SPORT activado, el conductor disfruta de una mejor respuesta del motor, y mayor
estabilidad y capacidad de manejo.

El modo SPORT se desactiva cada vez que arranca el motor, aunque lo hubiera activado la
ultima vez que utilizd el vehiculo.

* No disponible en todos los modelos 431
























p»Durante la conduccién P Sistema auxiliar de estabilidad del vehiculo (VSA)

M Activacion y desactivacion del VSA

Testigo del
VSA OFF

Este boton se encuentra en el panel de control del
lado del conductor. Para desactivar parcialmente
la funcion/caracteristicas de VSA, mantenga
pulsado hasta que escuche un aviso acustico.

El vehiculo podra frenar y tomar curvas con
normalidad, pero la funcién de control de
traccion serd menos efectiva.

Para restaurar la funcién/caracteristicas de VSA,
pulse el botc’)n(VSA OFF) hasta que escuche un
aviso acustico.

El VSA se activa cada vez que arranca el motor,
aunque lo hubiera desactivado la Ultima vez que
utilizo el vehiculo.

B3Sistema auxiliar de estabilidad del vehiculo (VSA)

En ciertas situaciones poco frecuentes en las que el vehiculo
se atasca en barro poco profundo o nieve blanda, puede que
resulte mas facil sacarlo si desactiva temporalmente el VSA.

Cuando se pulsa el boton , la funcién de control de la
traccion resulta menos eficaz. Esto permite que las ruedas
giren con mayor libertad a baja velocidad. Sélo debe intentar
liberar el vehiculo con el VSA desactivado si no es capaz de
sacarlo con el VSA activado.

Inmediatamente después de liberar el vehiculo, asegurese de
activar el VSA de nuevo. Le recomendamos que no circule
con el sistema VSA desactivado.

Puede que se escuche un ruido de motor procedente del
compartimento motor mientras se realizan las
comprobaciones del sistema inmediatamente después de
arrancar el motor o mientras conduce. Esto es normal.
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»»Honda Sensing P>

M Interruptores de operacion para el ACC/LKAS

Boton CANCEL .

RES
+

Botén MAIN
Botén —/SET

2 T Botén de

= Botén RES/+
=

distancia

] |
Boton LKAS J.'
)

s

H Botén MAIN

Pulselo para activar el modo en espera para ACC y
LKAS. También puede pulsar para cancelar estos
sistemas.

M Bot6n LKAS
Pulselo para activar o cancelar el LKAS.

M Botones RES/+ y —/SET

Pulse el botén RES/+ para reiniciar el ACC o
aumentar la velocidad del vehiculo.

Pulse el botén —/SET para reiniciar el ACC o
disminuir la velocidad del vehiculo.

M Botén de distancia
Pulse el boton |Z| (intervalo) para cambiar la
distancia de seguimiento del ACC.

H Botén CANCEL
Pulse para cancelar el ACC.

CONTINUA
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PP Honda Sensing*P>Control de crucero adaptativo (ACC)

B Cémo se activa el sistema

zarlo

ACC (verde) esta encendido en el tablero de
instrumentos.
El ACC esta listo para su uso.

M rulse el boton MAIN del volante.

B Control de crucero adaptativo (ACC)

El sensor de radar del ACC es compartido con el sistema de
frenado de mitigacion de colision (CMBS).
Sistema de frenado de mitigacion de
colision (CMBS) P. 449

Al pulsar el boton MAIN, el ACC y el sistema de asistente de
cambio involuntario de carril (LKAS) se activan o desactivan.

Es posible que el ACC no funcione correctamente en ciertas
condiciones.
Condiciones y limitaciones del ACC p. 464

Cuando no se utiliza ACC: Desactive el control de crucero
adaptativo pulsando el boton MAIN. Esto también desactiva
el sistema de asistencia de permanencia en carril (LKAS).

No use el ACC en las siguientes condiciones:

® En carreteras con mucho trafico o al conducir con tréfico
atascado (paradas y arranques continuos).

® En carreteras con curvas cerradas.

® En carreteras con pendientes acentuadas cuesta abajo, ya
que la velocidad del vehiculo programada puede superarse
por la inercia. En tales casos, el ACC no aplicara los frenos
para mantener la velocidad establecida.

® En carreteras con instalaciones de cobro de peaje u otros
objetos entre carriles de tréfico, en areas de
estacionamiento o en instalaciones con paso a través del
vehiculo.

Cuando disminuya la velocidad del motor, intente
seleccionar una marcha inferior.

Cuando aumente la velocidad del motor, intente seleccionar
una marcha superior.

Puede mantener la velocidad establecida si cambia de
marcha dentro de cinco segundos.



PP Honda Sensing*P>Control de crucero adaptativo (ACC)

B3Programacion de la velocidad del vehiculo

M Programacion de la velocidad del vehiculo
Los testigos de control de crucero adaptativo (ACC),

mitigacion de salida de carretera, sistema auxiliar de
estabilidad del vehiculo (VSA), sistema auxiliar de estabilidad
del vehiculo (VSA) OFF, sistema de baja presion de los
neumaticos/TPMS y sistema de frenado de mitigacion de
colision (CMBS) pueden encenderse tras volver a conectar la
bateria. Conduzca una distancia corta a mas de 20 km/h. Los
testigos deberian apagarse. Si no lo hacen, pida a un
concesionario que revise el vehiculo.

Botén —/SET
I

Encendido cuando
se activa el ACC

Pulsar y soltar

Levante el pie del pedal y pulse el botén —/SET al alcanzar la velocidad deseada. En el momento
en que suelta el botdn, la velocidad queda programada y se activa el ACC.

Cuando el ACC comienza a funcionar, el icono del
Distancia del vehlculo programada vehiculo, las barras de distancia y la velocidad
programada aparecen en la interfaz de informacion
al conductor.

Cuando se utiliza el ACC, se activa la asistencia a la
conduccion recta (una funcién de la servodireccion
eléctrica).

Al permitir que el sistema de direccién compense
Velocidad del vehiculo programada 5 ;somaticamente la traccién natural de direccion, la
asistencia a la conduccién recta facilita mantener el
vehiculo en un carril recto.

CONTINUA 461
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PP Honda Sensing*P>Control de crucero adaptativo (ACC)

M Condiciones y limitaciones del ACC

El sistema puede apagarse automaticamente y el indicador ACC encenderse bajo ciertas
condiciones. Algunos ejemplos de estas condiciones se indican a continuacion. Otras
condiciones pueden reducir algunas de funciones del ACC.

Camara detectora delantera P. 434

M Condiciones ambientales
® Conducir con mal clima (lluvia, niebla, nieve, etc.).

M Condiciones de la carretera
e Conducir en una carretera nevada o humeda (lineas de carril oscurecido, huellas de
vehiculos, luces reflejadas, salpicaduras de la carretera, alto contraste).

Bl Condiciones del vehiculo
® |a parte exterior del parabrisas esta bloqueada por suciedad, barro, hojas, nieve, etc.

® Una condicién anormal del neumatico o rueda (tamafo incorrecto, tamafo o construccion

distintos, inflado incorrecto, neumatico compacto de repuesto, etc.).
La temperatura de la cdmara es demasiado alta.

El freno de estacionamiento esté aplicado.

Cuando la cubierta del sensor de radar esta sucia.

Cuando los neumaticos llevan cadenas.

El vehiculo estd inclinado debido a una carga pesada o a modificaciones de la suspensién.

B Condiciones y limitaciones del ACC

Si necesita reparar o extraer el sensor de radar, o si la cubierta
del sensor de radar ha recibido un fuerte impacto, apague el
sistema mediante el boton MAIN y lleve el vehiculo a un
concesionario.

Haga que revisen el vehiculo en un concesionario si detecta
un comportamiento inusual del sistema (por ejemplo, el
mensaje de advertencia aparece con demasiada frecuencia).

Si la parte delantera del vehiculo recibe un impacto en

cualquiera de las situaciones siguientes, el sensor de radar

podria no funcionar correctamente. Haga que revisen el

vehiculo en un concesionario si:

® E| vehiculo se ha subido en un bache, acera, cunia,
terraplén, etc.

® Ha conducido el vehiculo por aguas profundas.

® El vehiculo ha sufrido una colisién frontal.












ofsuep l

468

P »Honda Sensing*P>Control de crucero adaptativo (ACC)

M Para programar o cambiar la distancia de seguimiento

Pulse el botén |Z| (intervalo) para cambiar la
distancia de seguimiento del ACC.
— Cada vez que pulse el botoén, la configuracion de
\:_ distancia de seguimiento (distancia detras de un
N \ vehiculo detectado delante del suyo) alterna entre

- \ las distancias de seguimiento corta, media, larga 'y
‘ \ J extralarga.
e —

Determine el ajuste de distancia de seguimiento
mas adecuado en funcién de sus condiciones de
conduccion especificas. Asegurese de cumplir los
requisitos de distancia de seguimiento establecidos
por la normativa local.

|
~ Boton de distancia
- '
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PP Honda Sensing*P>Sistema de asistencia de permanencia en carril (LKAS)

M Cuando se puede utilizar el sistema

El sistema se puede utilizar cuando se cumplen las siguientes condiciones.

® El carril por el que circula dispone de marcas de carril detectables a ambos lados y el vehiculo
esta en el centro del carril.

El vehiculo se desplaza a una velocidad entre 72 y 180 km/h.

Circula por una carretera recta o ligeramente curvada.

Los intermitentes estan apagados.

El pedal del freno no esté pisado.

Los limpiaparabrisas no funcionan a gran velocidad.

M Como se activa el sistema

1. Pulse el boton MAIN.
P> El testigo de LKAS se enciende en la interfaz
de informacion del conductor.
El sistema esta listo para su uso.

Botén MAIN

2. Pulse el boton de LKAS.
P> Aparecen contornos de carril en la interfaz de
informacioén al conductor.

e LHAE El sistema esta activado.

BJCuando se puede utilizar el sistema

Si el vehiculo se desvia hacia la linea de carril de la izquierda
o la derecha debido al par aplicado por el sistema, apague el
LKAS y haga que revisen el vehiculo en un concesionario.





















PP Honda Sensing *P>Sistema de mitigacion de salida de carretera

B Cémo se activa el sistema B3 Como se activa el sistema
. . . El sistema de mitigacién de salida de carretera puede
El sistema queda listo para empezar a buscar las marcas de carril cuando se cumplen todas las apagarse automaticamente y el indicador ||] puede
condiciones siguientes: encenderse y permanecer encendido.
® Elvehiculo se desplaza entre aproximadamente 72 y 180 km/h. Indicadores P. 90
® Elvehiculo estd en una carretera recta o ligeramente curvada. ) ) ) o ;
e Los intermitentes estan apagados. El funcionamiento del sistema dg mmga/oon de salida de
e El pedal del f : oisad carrete!'a puede verse afectgdo si el ‘vehlculo:
El pedal del freno no esta pisado. ® No circula dentro un carril de tréfico.
¢ Los limpiaparabrisas no funcionan de forma continua. ® Circula por el borde interior de una curva o fuera de un
® £l vehiculo no esta acelerando ni frenando, ni se esta girando el volante. carril.
® Elsistema determina que el conductor no esta acelerando, frenando ni controlando la ® Circula por un carril estrecho.

direccion de forma activa.

M Activacion y desactivacion de la mitigacion de salida de carretera  2Activaciony desactivacion de la mitigacion de salida de carretera
Si selecciona Advertencia Solamente en las opciones

Pulse el boton de mitigacion de salida de carretera personalizadas mediante la pantalla del sistema de audio/
para encender y apagar el sistema. informacion, el sistema no actua sobre el volante ni los
P> Cuando el sistema esta activado, se enciende frenos.
el indicador del botén y aparece un mensaje Funciones personalizadas P. 324

en la interfaz de informacion al conductor. Los testigos de control de crucero adaptativo (ACC),

mitigacion de salida de carretera, sistema auxiliar de
estabilidad del vehiculo (VSA), sistema auxiliar de estabilidad
del vehiculo (VSA) OFF, sistema de baja presion de los
neumaticos/TPMS y sistema de frenado de mitigacion de
colisién (CMBS) pueden encenderse tras volver a conectar la
Indicador Botén de mitigacion bateria. Conduzca una distancia corta a mas de 20 km/h. Los

de salida de carretera testigos deberfan apagarse. Si no lo hacen, pida a un
concesionario que revise el vehiculo.
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Frenado

Sistema de frenos

M Freno de estacionamiento

Utilice el freno de estacionamiento para mantener el vehiculo detenido cuando esta
estacionado. Cuando se aplica el freno de estacionamiento, puede soltarlo de forma manual o
automatica.

M Activacion

El freno de estacionamiento eléctrico se puede
aplicar en cualquier momento siempre y cuando el
vehiculo tenga bateria, sin importar la posicion en la
que esté el interruptor de encendido™.

Tire del interruptor del freno de estacionamiento
eléctrico de forma suave y firme hacia arriba.

P> El testigo (rojo) del freno de estacionamientoy
il del sistema de frenos se enciende.

Excepto modelos de México

P> El testigo del interruptor se enciende.

_—
Interruptor del freno de
estacionamiento eléctrico

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botéon ENGINE START/STOP en
lugar de un interruptor de encendido.

CONTINUA

B3Freno de estacionamiento

Puede escuchar el motor del sistema de estacionamiento
eléctrico en la zona de las ruedas traseras al accionar o soltar
el freno de estacionamiento. Esto es normal.

El pedal del freno puede moverse ligeramente debido al
funcionamiento del sistema del freno de estacionamiento
eléctrico cuando se acciona o suelta el freno de
estacionamiento. Esto es normal.

No se puede accionar o soltar el freno de estacionamiento si
la baterfa estd agotada.
Arranque con cables P. 584

Si tira del interruptor del freno de estacionamiento
eléctrico mientras conduce, se aplican los frenos a las
cuatro ruedas (por parte del sistema VSA) hasta que el
vehiculo se detiene. Luego se enciende el testigo del
freno de estacionamiento eléctrico, y el interruptor se
debe soltar.
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PP Frenado P> Sistema de frenos

M Retencion de freno automatica

Modelos con caja de cambios automatica de variacién continua
Mantiene el freno aplicado después de soltar el pedal de freno hasta que se pisa el pedal del
acelerador. Este sistema se puede utilizar cuando el vehiculo se detiene temporalmente, como
en los semaforos y en areas de trafico intenso.

M Encendido del sistema

Boton de retencidon
automatica del freno

Abréchese el cinturéon de
seguridad correctamente vy,
a continuacién, ponga en
marcha el motor. Mantenga
pulsado el botén de
retencién automatica del
freno.
® El indicador del sistema
de retencion de freno
automatica se enciende.
El sistema se enciende.

M Activacion del sistema

Pedal de freno

Pise el pedal de freno para

detener el vehiculo por

completo. La palanca de

cambios no debe estar en [P]

nien [R].

® El indicador de retencion
de freno automatica se
enciende. El frenado se
mantiene hasta 10
minutos.

® Suelte el pedal de freno
después de que el testigo
de retencién automatica
del freno se encienda.

M Desactivacion del sistema

Pedal del acelerador

Pise el pedal del acelerador
mientras la palanca de
cambios esta en una posicion
distinta de [P] o [N]. El
sistema de retencion del
freno se desacopla y el
vehiculo comienza a
moverse.
® Elindicador de retencion
de freno automatica se
apaga. El sistema libera el
freno automaticamente.

CONTINUA

MRetencion de freno automatica

AADVERTENCIA

La activacién del sistema de retencién
automatica del freno en pendientes
pronunciadas o carreteras resbaladizas permite
aun que el vehiculo se mueva si se levanta el pie
del pedal de freno.

El movimiento imprevisto de un vehiculo puede
provocar una colision y producir lesiones graves
o incluso mortales.

Nunca active el sistema de retencion automatica
del freno o confie Unicamente en esta funcién
para evitar que el vehiculo se mueva cuando esté
detenido en pendientes pronunciadas o en
carreteras resbaladizas.

El uso el sistema de retencion automatica del
freno durante el estacionamiento puede causar
el desplazamiento imprevisto del vehiculo.

El movimiento imprevisto de un vehiculo puede
provocar una colision y producir lesiones graves
o incluso mortales.

Nunca salga del vehiculo cuando la frenada esté
temporalmente controlada por la retencion de
freno automatica; estacione siempre el vehiculo
colocando la caja de cambios en [P] y aplicando
el freno de estacionamiento.

AADVERTENCIA
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PP AbastecimientoPSuministro

Suministro

El deposito de combustible no cuenta con un tapédn de llenado de combustible. Puede insertar
la boquilla de llenado directamente en el cuello del depdsito. El depdsito se sella cuando se

retira la boquilla.

Oprimir

1. Detenga el vehiculo con la parte trasera izquierda
del mismo al lado del surtidor de la estacion de
servicio.

2. Apague el motor.
3. Desbloquee la puerta del conductor con el

interruptor de bloqueo principal de las puertas.
P> La tapa del deposito de combustible, situada
en el lateral exterior del vehiculo, se
desbloqueara.
Bloqueo/desbloqueo de puertas
desde el interior P. 155

4. Presione en la zona que indica la flecha para

liberar la tapa del depdsito de combustible. Oira
un clic.

CONTINUA

BISuministro

AADVERTENCIA

La gasolina es muy inflamable y explosiva. Puede

quemarse o herirse gravemente al manipular

combustible.

® Detenga el motor y manténgalo alejado de
fuentes de calor, chispasy llamas.

® Manipule combustible solo al aire libre.

® Limpie las salpicaduras inmediatamente.

La abertura de llenado de combustible esta disefiada para
aceptar solamente boquillas de llenado de estaciones de
servicio. El uso de tubos de didmetro mas pequefio (por
ejemplo, los utilizados para bombear combustible para otros
usos) u otros dispositivos que no sean los propios de una
estacion de servicio, puede provocar dafos dentro y
alrededor de la abertura de llenado.

Utilice la lengueta de bloqueo o el interruptor de bloqueo
centralizado de puertas para desbloquear la tapa del
deposito de combustible.

Las puertas del vehiculo y la tapa del depdsito de combustible
se volveran a bloquear automaticamente si se utiliza la
funcién de desbloqueo del control a distancia. Para
desactivar esto, abra y cierre la puerta del conductor.

La tapa del depdsito de combustible y su mecanismo de
cierre pueden resultar dafiados permanentemente si la tapa
se cierra a la fuerza cuando la puerta del conductor esta
bloqueada.
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PP Recordatorio de servicio*PCuando se acerca el mantenimiento necesario

Modelos con interfaz de informacién al conductor
Cuando se acerca el mantenimiento necesario

Aparece un mensaje en la interfaz de informacién al conductor cada vez que se pasa la
modalidad de alimentacion a CONTACTO.

M Mensaje recordatorio en la interfaz de informacion al conductor

Mensaje de recordatorio Explicacion Informacién

La distancia acumulada recorrida por el vehiculo esta entre  El vehiculo debe revisarse y recibir mantenimiento pronto.
8.500 km y 10.000 km.

Una vez que cambie de pantalla oprimiendo el botén

‘= )| el mensaje desaparecera.

La distancia acumulada recorrida por el vehiculo ha Asegurese de que se realiza el mantenimiento programado
superado los 10.000 km sin que se haya realizado el tan pronto como sea posible.
mantenimiento programado.

Pulse el boton para cambiar de pantalla.

El indicador de mensajes del sistema (() se enciende junto con la informacién de recordatorio
de mantenimiento.
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P> Sistema de monitor de aceite*PMostrar la informacion del sistema de monitor del aceite

Mostrar la informacion del sistema de monitor del
aceite

BIMostrar la informacion del sistema de monitor del aceite

Botén ENTER

N\
Elemento de servicio — |

de mantenimiento

Distancia restante hacia el préximo periodo
de mantenimiento del aceite del motor

1. Pase la modalidad de alimentacién a CONTACTO.
2. Pulse el botén varias veces hasta que se muestre .

3. Pulse ENTER para ir a la pantalla de vida restante del aceite del motor. El elemento de
servicio de mantenimiento aparece en la interfaz de informacion al conductor.

Elindicador de mantenimiento necesario ((f)) permanece en el panel de instrumentos luego de
gue se alcance el periodo de mantenimiento. El mantenimiento indicado se debe hacer en un
concesionario de inmediato.

Basandose en las condiciones de funcionamiento del motory
el estado del aceite del motor, se calcula y muestra la
distancia restante hacia el proximo periodo de
mantenimiento.

En condiciones de conduccién, la distancia de viaje real debe
ser mejor que la distancia que se muestra.

El tipo y el contenido de los elementos de servicio de
mantenimiento son los siguientes:

A. Cambiar el aceite del motor

B. Cambiar el aceite y el filtro de aceite del motor

Independientemente de la informacion del sistema de
monitor del aceite, realice el mantenimiento después de 1
ano de haber cambiado el aceite por Ultima vez.
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PP Sustitucion de bombillas»>Bombillas de las luces antiniebla*

Bombillas de las luces antiniebla*

Al sustituir las bombillas, utilice las siguientes.

Luz antiniebla: 35 W (H8 para el tipo de bombilla halégena)*
Luz antiniebla: Tipo LED*

Modelos con luces antiniebla halégenas

1. Retire los clips con un desarmador de punta
planay levante la tapa inferior.

* No disponible en todos los modelos

MIBombillas de las luces antiniebla *

Modelos con luces antiniebla halégenas
Introduzca un desarmador de punta plana, y levante y
retire el pasador central para extraer el clip.

Tt 1t
S\

Introduzca el clip con el pasador central levantado y empuje
hasta que quede plano.

Empuje hasta que el
pasador quede plano.
=

@




PP Sustitucion de bombillas »>Bombillas de las luces antiniebla

*

* No disponible en todos los modelos

. Presione la pestana para retirar el conector.
. Gire la bombilla antigua a la izquierda para

desmontarla.

. Introduzca una bombilla nueva en el conjunto de

la luz antiniebla y girela a la derecha.

. Introduzca el conector en la bombilla.

B3Bombillas de las luces antiniebla *

Modelos con luces antiniebla halégenas
AVISO

Las bombillas halégenas alcanzan temperaturas muy
elevadas cuando estan encendidas. Las bombillas se pueden
sobrecalentar y romperse si hay aceite, sudor o dafios en el
cristal.

Al sustituir una bombilla halégena, sujétela por la cubierta de
plastico y evite el contacto del cristal con la piel y con objetos
duros. Si toca el cristal, limpielo con alcohol desnaturalizado
y un pafo limpio.

Modelos con luces antiniebla LED

Las luces antiniebla son de tipo LED. El conjunto de las luces
se debe revisar y sustituir en un concesionario Honda
autorizado.
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Bombillas de intermitentes delanteros

Al sustituir las bombillas, utilice las siguientes.

| Intermitente delantero: 21 W (ambar) |

1. Gire el casquillo a la izquierda para retirarlo.
2. Retire la bombilla dafnada introduzca una
nueva.

Casquillo Bombilla

Intermitentes delanteros

Las luces de los intermitentes delanteros son de tipo LED. El conjunto de las luces se debe
revisar y sustituir en un concesionario Honda autorizado.
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PP Sustitucion de bombillas»Bombillas de luces de posicion laterales delanteras

Bombillas de luces de posicion laterales delanteras

Al sustituir las bombillas, utilice las siguientes.

| Luz de posicion lateral delantera: 3 W |

1. Presione la pestafa para retirar el conector.
2. Presione la pestafia para retirar el conector.

Lado del conductor

3. Gire el casquillo a la izquierda y desmontelo; a
continuacion, extraiga la bombilla dafada.
4. Introduzca una bombilla nueva.

Bombilla —0‘

~
il 4
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Lado del acompafante

— 3. Gire el casquillo a la derecha y desmontelo; a
- ———— — . ., . . -
i - continuacion, extraiga la bombilla dafada.

Qf 4. Introduzca una bombilla nueva.
‘0— Bombilla
ﬁ ¢+ Casquillo

Luces de posicion/conducciéon de dia

Las luces de posicidon/conduccién de dia son tipo LED. El conjunto de las luces se debe revisar
y sustituir en un concesionario Honda autorizado.

Intermitentes laterales/luces de emergencia*

Los intermitentes de los retrovisores de las puertas son de tipo LED. El conjunto de las luces se
debe revisar y sustituir en un concesionario Honda autorizado.

* No disponible en todos los modelos



P> Sustitucion de bombillas®»Bombillas de luces de freno/traseras, luces de posicion laterales traseras, luces de marcha atras e intermitentes traseros

Bombillas de luces de freno/traseras, luces de
posicion laterales traseras, luces de marcha atras e

intermitentes traseros

BIBombillas de luces de freno/traseras, luces de posicion laterales

traseras, luces de marcha atras e intermitentes traseros

Al sustituir las bombillas, utilice las siguientes.

Luz de freno: 21 W
Luz trasera/de posicion lateral trasera: LED

Intermitente trasero: 21 W (dmbar)
Luz de marcha atras: 16 W

Casquillo \—%%Q

. Use un desarmador de estrella p enchufe para

retirar los tornillos.

. Retire el conjunto de la luz del pilar trasero.

. Gire el casquillo a la izquierda para retirarlo.
. Retire la bombilla dafada e introduzca una

nueva.

5. Deslice el conjunto de luces sobre la guia de la

carroceria.

. Alinee los pasadores con las arandelas de la

carroceria; a continuacion, presione hacia
adentro hasta que queden completamente
asentados.

Las luces traseras/de posicién laterales traseras son de tipo
LED. El conjunto de las luces se debe revisar y sustituir en un

concesionario Honda autorizado.

oluslWIUIUB l

543



oluslwilualuen l

544

P> Sustitucion de bombillasP>Luces traseras

Luces traseras

Las luces traseras son de tipo LED. El conjunto de las luces se debe revisar y sustituir en un
concesionario Honda autorizado.

Luz de matricula trasera

Las luces de la matricula trasera son de tipo LED. El conjunto de las luces se debe revisar y
sustituir en un concesionario Honda autorizado.



PP Sustitucion de bombillas®»Bombilla de la tercera luz de freno

Bombilla de la tercera luz de freno

Modelos sin modo SPORT

Al reemplazar la bombilla, utilice la siguiente.

|Tercera luz de freno: 21 W |

’.-""

N = 1. Abra el maletero.
‘\\ ":_‘_,--""'-\ "~ ; 2. Gire el casquillo a la izquierda para retirarlo.
[ i = ' 3. Retire la bombilla dafada e introduzca una
% nueva.
= b ———Bombilla

BBombilla de |a tercera luz de freno

Modelos con modo SPORT

La tercera luz de freno es de tipo LED. El conjunto de las luces
se debe revisar y sustituir en un concesionario Honda
autorizado.
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Limpieza

Cuidado del interior

Utilice un aspirador para quitar el polvo antes de pasar un pano.

Utilice un pano himedo con una mezcla de detergente suave y agua templada para eliminar
la suciedad.

Utilice un pafo limpio para retirar los restos de detergente.

M Limpieza de los cinturones de seguridad

Utilice un cepillo blando con una mezcla de jabén suave y agua templada para limpiar los
cinturones. Deje que los cinturones se sequen. Limpie los orificios de los anclajes de los
cinturones de seguridad con un pafio limpio.

Orificio

M Cuidado del interior

Tenga cuidado de no derramar ningun liquido en el interior
del vehiculo. Los dispositivos y sistemas eléctricos pueden
sufrir fallos de funcionamiento si se derraman liquidos sobre
ellos.

No use pulverizadores que contengan silicona sobre
dispositivos eléctricos como dispositivos de audio e
interruptores. Si lo hace, esto podria provocar el mal
funcionamiento de algunos elementos o un incendio en el
interior del vehiculo.

Si usa por error un pulverizador que contenga silicona sobre
dispositivos eléctricos, consulte en su concesionario.

Dependiendo de su composicion, los productos quimicos y
los ambientadores liquidos pueden provocar decoloracién,
arrugas y grietas en piezas de resina y telas.

No utilice disolventes alcalinos ni orgénicos como benceno o
gasolina.

Después de usar productos quimicos, limpielos con cuidado
usando un pafo seco.

No deje panos usados sobre piezas de resina o telas durante
mucho tiempo sin lavarlas.

Tenga cuidado de no derramar ambientadores liquidos.



PP Limpieza P> Cuidado del interior

M Limpieza de la ventanilla

Limpiela con un limpiacristales.

M Alfombras del piso

Bloquear

M Mantenimiento del cuero original *

Para limpiar la piel adecuadamente:

La alfombra del suelo del conductor queda
enganchada por encima de los anclajes del suelo, lo
que impide que se deslice hacia delante. Para
desmontar una alfombra para limpiarla, gire los
Controles del anclaje a la posicién de desbloqueo.
Cuando vuelva a montar la alfombra después de
limpiarla, gire los controles a la posiciéon de
blogueo.

No coloque alfombras del piso adicionales
sobre la alfombra sujeta con los anclajes.

1. En primer lugar, use una aspiradora o un pafo suave y seco para quitar la suciedad o el

polvo.

2. Limpie el cuero con un pafo suave humedecido en una solucién con un 90% de agua y un

10% de jabén neutro.

3. Quite cualquier residuo de jabon con un pafo humedo y limpio.
4. Retire cualquier resto de agua y deje que la piel se seque al aire en la sombra.

* No disponible en todos los modelos

BlLimpieza de la ventanilla

Hay filamentos eléctricos montados en el interior de la
luneta.

Limpiela en la misma direccion que los filamentos con un
pano suave para no danarlos.

Modelos con cdmara con sensor delantero

Tenga cuidado de no derramar liquidos, como agua o
limpiacristales, sobre o alrededor de la tapa de la cdmara del
sensor delantero.

BAlfombras del piso

Si usa unas alfombras del piso distintas de las que se
suministran originalmente con el vehiculo, compruebe que
estan disefiadas para su vehiculo, que ajustan bien y que
quedan bien sujetas con los anclajes del piso.

Coloque las alfombras del piso de los asientos traseros
correctamente. Si no se colocan correctamente, las
alfombras del piso podrian interferir en el funcionamiento
de los asientos delanteros.

BIMantenimiento del cuero original *

Es importante limpiar la suciedad o el polvo tan pronto como
sea posible. Los derrames pueden empapar la piel y provocar
manchas. La suciedad o el polvo pueden provocar abrasiones
en la piel. Ademas, tenga en cuenta que algunas piezas de
ropa de colores oscuros pueden rozar los asientos de piel y
provocar decoloraciéon o manchas.
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PP Limpieza P> Cuidado del exterior

Cuidado del exterior

Limpie el polvo de la carrocerfa del vehiculo después de conducir. Compruebe con
regularidad la existencia de dafios en las superficies pintadas del vehiculo. Un dafo en una
superficie pintada puede provocar corrosion en la carroceria. Si encuentra un dafo,
reparelo lo antes posible.

M Lavado del vehiculo

Lave el vehiculo con frecuencia. Lavelo con mas frecuencia si conduce en las condiciones

siguientes:

® Si conduce en carreteras con sal de carretera.

® Si conduce en zonas costeras.

e Si guedan pegados a las superficies pintadas alquitran, hollin, excrementos de pajaros,
insectos o resina.

M Uso de un sistema de lavado automatico del vehiculo

® Asegurese de seguir las instrucciones indicadas en el sistema de lavado automatico del
vehiculo.
® Pliegue los retrovisores de puerta.

M Uso de maquinas de lavado de alta presion

® Mantenga una distancia suficiente entre la boquilla de lavado y la carroceria del vehiculo.

® Tenga mas cuidado alrededor de las ventanas. Si se acerca demasiado podria entrar agua en
el interior del vehiculo.

® No pulverice agua a alta presiéon directamente en el interior del compartimento motor. En
su lugar, utilice agua a baja presién y un detergente suave.

Bl avado del vehiculo

No pulverice agua en las entradas de aire. Puede producirse
un fallo de funcionamiento.

Tomas de ——
admisién de aire

No pulverice agua directamente en la tapa del depésito de
combustible. Una pulverizacién de alta presion puede hacer
que se abra.

No pulverice agua sobre la unidad sin tapar cuando la puerta
de llenado de combustible esté abierta. Puede causar dafos
al sistema de combustible o al motor.

Si debe separar los brazos del limpiaparabrisas del parabrisas,
primero debe colocarlos en la posicién de mantenimiento.
Sustitucion de la goma de la escobilla del
limpiaparabrisas P. 548



PP Limpieza P> Cuidado del exterior

M Aplicacion de cera

Una buena capa de cera para carrocerias de automoviles ayuda a proteger la pintura del
vehiculo de los elementos. La cera desaparecera con el tiempo 'y la pintura del vehiculo quedara
expuesta a los elementos, por lo que deberé volver a aplicar cera cuando sea necesario.

[l Mantenimiento de los parachoques y otras partes con
recubrimiento de resina

Si cae gasolina, aceite, refrigerante del motor o liquido de la bateria sobre partes con
recubrimiento de resina, estas podrian mancharse o el recubrimiento podria pelarse. Limpielos
lo antes posible con un pafo suave y agua limpia.

M Limpieza de la ventanilla

Limpiela con un limpiacristales.

M Mantenimiento de llantas de aluminio

El aluminio se deteriora por la sal y otras particulas contaminantes que se encuentran en la
carretera. Cuando sea necesario, lo antes posible, utilice una esponja y detergente suave
para limpiar estas particulas contaminantes. No use productos quimicos agresivos (incluidos
algunos limpiadores de llantas de venta comercial) ni un cepillo duro. Estos pueden dafar el
acabado protector de las llantas de aleacién de aluminio causando su corrosion.
Dependiendo del tipo de acabado, las ruedas también pueden perder su brillo o parecer
brufidas. Para evitar manchas de agua, limpie las ruedas en seco con un trapo mientras
estén todavia humedas.

CONTINUA

B Aplicacion de cera

Los disolventes quimicos y los limpiadores fuertes pueden
dafar la pintura, el metal y el plastico del vehiculo. Limpie las
salpicaduras inmediatamente.

BIMantenimiento de los parachoques y otras partes con
recubrimiento de resina

Consulte en su concesionario sobre el material de
recubrimiento adecuado cuando quiera reparar la superficie
pintada de partes hechas de resina.
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Accesorios y modificaciones

Accesorios

Si va a montar accesorios, compruebe lo siguiente:

® No monte accesorios en el parabrisas. Pueden obstaculizar su campo de visién y afectar a su
capacidad de respuesta ante las condiciones de conduccion.

® No instale ningin accesorio sobre las dreas marcadas con SRS AIRBAG a los lados o en los
respaldos de los asientos delanteros, en los pilares delanteros o laterales, ni cerca de las
ventanillas laterales.
Los accesorios instalados en estas areas pueden interferir con el buen funcionamiento de los
airbags del vehiculo o pueden salir despedidos hacia el conductor u otro pasajero si los
airbags se despliegan.

® Asegurese de que los accesorios electronicos no sobrecarguen los circuitos eléctricos ni
afecten al funcionamiento del vehiculo.

Fusibles P. 596

® Antes de montar cualquier accesorio electrénico, pida al técnico encargado del montaje que
se ponga en contacto con un concesionario para solicitar asistencia. Si es posible, solicite en
el concesionario que inspeccionen la instalacion resultante.

Modificaciones

No modifique su vehiculo de manera que pueda afectar a su manejo, estabilidad o fiabilidad, ni

instale piezas o accesorios que no sean originales de Honda y que puedan tener un efecto similar.

Incluso pequenas modificaciones de los sistemas del vehiculo pueden afectar a su
funcionamiento general.

Asegurese siempre de que todo el equipo estd instalado correctamente y tiene un
mantenimiento adecuado y no lleve a cabo ninguna modificacién en su vehiculo o en sus
sistemas fuera de las normas locales o de su pafs.

El puerto de diagnéstico de a bordo (conector OBD-II/SAE J1962) instalado en este vehiculo debe
utilizarse con dispositivos de diagnéstico de sistemas de automévil o con otros dispositivos
aprobados por Honda. El uso de cualquier otro tipo de dispositivo puede afectar de forma
negativa a los sistemas electronicos del vehiculo o ponerlos en peligro, dando lugar posiblemente
a un malfuncionamiento del sistema, consumo de la bateria u otros problemas inesperados.

No modifique ni intente reparar ninglin componente eléctrico.

BJAccesorios y modificaciones

AADVERTENCIA

El uso de modificaciones o accesorios
inadecuados puede afectar a la maniobrabilidad,
la estabilidad y el rendimiento del vehiculo, y
provocar un accidente en el que puede resultar
herido de gravedad o morir.

Siga todas las instrucciones indicadas en este
manual de usuario en cuanto a accesorios y
modificaciones.

Si estan correctamente instalados, teléfonos méviles,
alarmas, radioteléfonos, antenas de radio y sistemas de audio
de baja potencia no deben interferir en los sistemas
controlados por ordenador del vehiculo, como los airbags y
los frenos antiblogueo.

Se recomienda utilizar accesorios originales de Honda para
garantizar su correcto funcionamiento en el vehiculo.
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Como hacer frente a lo inesperado

Herramientas
Tipos de herramientas
En caso de pinchazo
Cambio de un neumatico pinchado
El motor no arranca
Comprobacion del motor
Si la pila del control a distancia de acceso sin
llave se esta agotando
Parada de emergencia del mo
Arranque con cables
La palanca de cambios no se mueve ... 587
Sobrecalentamiento
Como hacer frente al sobrecalentamiento... 588

* No disponible en todos los modelos

En este capitulo se explica como hacer frente a problemas inesperados.

Indicador encendido/parpadeando
Si se enciende el indicador de presién baja de
aceite
Si se enciende el indicador del sistema de

Si se enciende o parpadea el testigo de averfas ...591

Si se enciende o parpadea el indicador del
sistema de frenos (rojo)

Si el indicador del sistema de frenos (rojo) se enciende
0 parpadea al mismo tiempo que se enciende el
indicador del sistema de frenos (4mbar)

Si se enciende el indicador del sistema de
servodireccion eléctrica (EPS)

Si se enciende o parpadea el testigo del
sistema de presién baja de los neumaticos/

Fusibles

Ubicaciones de los fusibles

Comprobacién y sustitucién de los fusibles.. 599
Remolcado de emergencia
No puede desbloquear la tapa del depésito

de combustible .. 602

No se puede abrir el maleter ...603
Abastecimiento

Suministrar desde un recipiente de combustible

portatil




Herramientas

Tipos de herramientas

Gato
Llave para tuercas de rueda/ Barra para la
manivela del gato manivela del gato
—_——— == " TSN
-""’-1
desarmador Mango* Embudo

*1: Modelos sin modo SPORT
*2: Modelos con modo SPORT
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BTipos de herramientas

Las herramientas estan almacenadas en el maletero.



En caso de pinchazo

Cambio de un neumatico pinchado

Si se pincha un neumatico mientras circula, agarre el volante con firmeza y frene gradualmente
para reducir la velocidad. A continuacién, deténgase en un lugar seguro. Sustituya el
neumaético pinchado por la rueda de repuesto compacta. Acuda a un concesionario lo antes

posible para la reparacion o sustitucién del neumatico pinchado.

1. Estacione el vehiculo en una superficie firme, nivelada y que no resbale, y aplique el freno

de estacionamiento.

Modelos con caja de cambios automatica de variacién continua

2. Coloque la transmision en [P].

Modelos con caja de cambios manual

2. Coloque la transmision en [R].

Todos los modelos

3. Encienda las luces de emergencia y gire el interruptor de encendido a la posicion de

BLOQUEO [0]".

*1: Los modelos con sistema de acceso sin llave tienen un botén ENGINE START/STOP en

lugar de un interruptor de encendido.

CONTINUA

BJCambio de un neumatico pinchado

Siga estas precauciones relativas al neumatico compacto de
repuesto:

Compruebe periédicamente la presion de la rueda de
repuesto compacta. Deberd tener la presién de inflado
especificada. Presién especificada: 420 kPa (4,2 kgf/cm?)

Al circular con el neuméatico compacto de repuesto, no permita
que el vehiculo supere la velocidad de 80 km/h. Sustitiyalo por
un neumatico de tamafo normal lo antes posible.

La rueda de repuesto con el neuméatico compacto es
especifica para este modelo. No la utilice en otro vehiculo. No
utilice otro tipo de rueda de repuesto o de neumatico
compacto en su vehiculo.

No monte cadenas en un neumético compacto de repuesto.
Si se pincha un neumatico delantero con las cadenas
montadas, desmonte uno de los neuméticos de tamano
normal traseros y sustitlyalo por el neuméatico compacto de
repuesto. Desmonte el neumatico delantero pinchado y
sustittyalo por el neumatico trasero de tamafio normal
desmontado. Finalmente, monte las cadenas en el neumatico
delantero.

El neumatico compacto de repuesto ofrece una conduccion
mas dura'y menos traccién en algunas superficies. Tenga mas
precaucién al conducir.

No utilice mds de un neumético compacto de repuesto al
mismo tiempo.

La rueda de repuesto compacta es mas pequena que la rueda
normal. La altura de marcha del vehiculo se reduce cuando
se monta el neumatico compacto de repuesto. Si pasa
sobre topes u objetos que pueda haber en la carretera se
podrian dafar los bajos del vehiculo.
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El motor no arranca

Comprobacion del motor

Si el motor no arranca, compruebe el motor de arranque. B3 Comprobacion del motor

Si necesita arrancar el vehiculo en ese momento, utilice
cables de arranque conectados a otro vehiculo o una bateria
de arranque.

Arranque con cables P. 584

Anomalia del motor de arranque

Lista de comprobacién

El motor de arranque no gira o lo
hace lentamente.

Es posible que la baterfa esté
descargada. Compruebe los elementos
de la derecha y realice la operacién
correspondiente.

El motor de arranque gira con
normalidad pero el motor no
arranca.

Puede haber un problema en el fusible.
Compruebe los elementos de la derecha
y realice la operacién correspondiente.

Modelos con sistema de acceso sin llave

Compruebe si aparece un mensaje en la interfaz de informacion al conductor.
® Sj aparece el mensaje Para encender, coloque el control cerca del boton de arranque.
Si la pila del control a distancia de acceso sin llave se esta agotando P. 582

P>Asegurese de que el control a distancia de acceso sin llave esta dentro de su zona de cobertura de funcionamiento.

Alcance del boton ENGINE START/STOP P. 174

Compruebe el brillo de las luces interiores.

Encienda las luces interiores y compruebe su brillo.

® Si las luces interiores tienen poca intensidad o no se encienden
Bateria P. 557

® Silas luces interiores se encienden normalmente
Fusibles P. 596

Revise el procedimiento de arranque del motor.

Siga las instrucciones e intente arrancar de nuevo el motor.

Arranque del motor P. 413, 415

Compruebe el indicador del sistema inmovilizador.
Si el indicador del sistema inmovilizador esta parpadeando, no se puede arrancar el motor.
Sistema inmovilizador P. 165

Compruebe el nivel de combustible.
Debera haber suficiente combustible en el depdsito.
Indicador de combustible P. 124

Compruebe el fusible.
Compruebe todos los fusibles o lleve el vehiculo a revisar a un concesionario.
Comprobacion y sustitucion de los fusibles P. 599

Si el problema continta:
Remolcado de emergencia P. 600
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P-P-El motor no arrancal>Si la pila del control a distancia de acceso sin Ilave se esta agotando

Si la pila del control a distancia de acceso sin llave

se esta agotando

Si suena el aviso acustico, aparece el mensaje Para encender, coloque el control cerca del
boton de arranque en la interfaz de informacién del conductor, el boton ENGINE START/
STOP parpadea y el motor no arranca, arranque el motor como se indica a continuacion:

1. Toque la parte central del botén ENGINE
START/STOP con el simbolo H del control a
distancia de acceso sin llave mientras parpadea el
boton ENGINE START/STOP. Los botones del
control a distancia de acceso sin llave deben estar
orientados hacia usted.

P> El boton ENGINE START/STOP parpadea
durante aproximadamente 30 segundos.

2

2. Pise el pedal de freno (caja de cambios
automatica de variacién continua) o el pedal de
embrague (caja de cambios manual) y pulse el
botén ENGINE START/STOP antes de 10
segundos después de que haya sonado el aviso
acustico y el indicador ENGINE START/STOP
haya pasado de parpadear a estar iluminado
permanentemente.

P> Sino se pisa el pedal, el modo cambiara a
ACCESORIOS.
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Arranque con cables

Procedimiento de arranque con cables

M Procedimiento de arranque con cables

Desconecte la alimentacion a los dispositivos eléctricos, como el sistema de audio y las luces.
Apague el motor y abra el cofre.
1. Conecte el primer cable de arranque al terminal

@ de la bateria de su vehiculo.

2. Conecte el otro extremo del primer cable de
arranque al terminal @ de la bateria auxiliar.

P> Utilice una bateria auxiliar de 12 voltios
Unicamente.

P> Cuando utilice un cargador de bateria para
automovil como baterfa auxiliar de 12 voltios,
escoja una tension de carga inferior a 15
voltios. Consulte en el manual del cargador el
ajuste adecuado.

3. Conecte el segundo cable de arranque al
terminal © de la baterfa auxiliar.

Modelos con motor
de1,5L

BJArranque con cables

AADVERTENCIA

La bateria puede hacer explosion si no se sigue el
procedimiento correcto, causando lesiones
graves a personas que se encuentren cerca.

Mantenga alejados de la bateria chispas, llamasy
materiales que generen humo.

Si se expone la bateria a condiciones de frio intenso, puede
congelarse el electrélito en su interior. Si se intenta arrancar
con cables un vehiculo con la bateria congelada, se puede
causar la ruptura de la misma.

Fije correctamente las pinzas de los cables de arranque para
que no se suelten por las vibraciones del motor. Ademas,

tenga cuidado de que no se enreden los cables de arranque
ni se toquen los extremos de los cables al fijarlos o soltarlos.

Las condiciones de frio reducen el rendimiento de la bateria y
pueden hacer que el motor no arranque.
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Sobrecalentamiento

Como hacer frente al sobrecalentamiento

Los sintomas de sobrecalentamiento son:

® El puntero del indicador de temperatura esta en la marca o el motor pierde potencia de
repente.

® Sale vapor o una pulverizacién del compartimento motor.

M Lo primero
1. Estacione el vehiculo en un lugar seguro inmediatamente.
2. Desconecte todos los accesorios y active las luces de emergencia.
P No hay vapor ni pulverizaciéon: Mantenga el motor en marcha y abra el cofre.
P Hay vapor o pulverizacion: Apague el motory espere a que se reduzca. Después, abra
el cofre.

BIComo hacer frente al sobrecalentamiento

AADVERTENCIA

El vapor y las salpicaduras procedentes de un
motor sobrecalentado pueden causarle
quemaduras graves.

No abra el cofre si esta saliendo vapor.

Si continta circulando con el puntero del indicador de
temperatura en la marca , pueden producirse dafos en el
motor.

AADVERTENCIA

EXTINGUIDOR

Revise el extinguidor de su automovil
al menos una vez por mes y asegurese
de que se encuentre cargado.
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P »>Indicador encendido/parpadeando P> Si se enciende o parpadea el indicador del sistema de frenos (rojo)

Si se enciende o parpadea el indicador del sistema de
frenos (rojo)

@©

(Rojo)

M Razones por las que se enciende el indicador

® El nivel del liquido de frenos es bajo.

e Elsistema de frenos presenta un fallo de funcionamiento.

M Qué hacer cuando se enciende el indicador durante la conduccién

Pise el pedal del freno ligeramente para comprobar la presién del pedal.

® Sies normal, compruebe el nivel de liquido de frenos la siguiente vez que se
detenga.

® Sinoesnormal, actie inmediatamente. Si es necesario, seleccione una marcha

inferior para que disminuya la velocidad del vehiculo utilizando el freno motor.

H Motivo por el que parpadea el indicador

® Hay algun problema en el sistema del freno de estacionamiento eléctrico.
M Qué hacer cuando parpadea el indicador

Evite utilizar el freno de estacionamiento y haga que revisen el vehiculo en un
concesionario de inmediato.

B3Si se enciende o parpadea el indicador del sistema de frenos
(rojo)

Lleve su vehiculo a reparar inmediatamente.

Es peligroso circular con un nivel bajo de liquido de frenos. Si
no nota resistencia en el pedal de freno, deténgase
inmediatamente en un lugar seguro. Si es necesario,
seleccione una marcha inferior.

Si el indicador del sistema de frenos y el indicador ABS se
encienden a la vez, significa que no funciona el sistema de
distribucién electrénica de la potencia de frenado. Significa
que se puede producir inestabilidad al frenar bruscamente.
El vehiculo debe ser revisado en un concesionario
inmediatamente.

Si el indicador del sistema de frenos (rojo) parpadea al mismo
tiempo que se enciende el indicador del sistema de frenos
(dmbar), puede que el freno de estacionamiento no
funcione.

Evite utilizar el freno de estacionamiento y haga que revisen
el vehiculo en un concesionario de inmediato.

Si el indicador del sistema de frenos (rojo)
se enciende o parpadea al mismo tiempo
que se enciende el indicador del sistema de
frenos (ambar) P. 593

Si activa repetidamente el freno de estacionamiento eléctrico
en un corto periodo de tiempo, el freno deja de funcionar
para evitar el calentamiento del sistema y el indicador
parpadea.

Vuelve a su estado original en aproximadamente 1 minuto.



P> P> Indicador encendido/parpadeando P> Si el indicador del sistema de frenos (rojo) se enciende o parpadea al mismo tiempo que se enciende el indicador del sistema de frenos (dmbar)

Si el indicador del sistema de frenos (rojo) se
enciende o parpadea al mismo tiempo que se
enciende el indicador del sistema de frenos (dmbar)

@

(Rojo)

@©

(Ambar)

M Si el indicador del sistema de frenos (rojo) se enciende o parpadea al
mismo tiempo que se enciende el indicador del sistema de frenos
(ambar), libere el freno de estacionamiento de forma manual o
automatica.

Freno de estacionamiento P. 487

e Siel indicador del sistema de frenos (rojo) se enciende de forma continua o
parpadea al mismo tiempo que se enciende el indicador del sistema de frenos
(dmbar), detenga el vehiculo en un lugar seguro y haga que lo revisen en un
concesionario inmediatamente.

P> Prevencion de movimiento del vehiculo

Modelos con caja de cambios automatica de variacién continua

Coloque la transmision en [P].

Modelos con caja de cambios manual

Coloque la transmisién en o[R].

e Sj el indicador del sistema de frenos (dmbar) se enciende solo, evite usar el
freno de estacionamiento y haga que revisen el vehiculo en un concesionario
inmediatamente.

B3Si el indicador del sistema de frenos (rojo) se enciende o
parpadea al mismo tiempo que se enciende el indicador del
sistema de frenos (dmbar)

Si aplica el freno de estacionamiento, es posible que no
pueda liberarlo.

Si el indicador del sistema de frenos (rojo) y el indicador del
sistema de frenos (@mbar) se encienden al mismo tiempo, el
freno de estacionamiento esta funcionando.

Si el indicador del sistema de frenos (rojo) parpadea al mismo
tiempo que se enciende el indicador del sistema de frenos
(dmbar), puede que el freno de estacionamiento no funcione
porque esta verificando el sistema.
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PP Indicador encendido/parpadeando P> Si se enciende el indicador del sistema de servodireccion eléctrica (EPS)

Si se enciende el indicador del sistema de
servodireccion eléctrica (EPS)

@| M Razones por las que se enciende el indicador
° ® Se enciende si el sistema EPS presenta algun problema.
® Sipisa el pedal del acelerador repetidamente para aumentar el régimen del
motor cuando el motor esta a ralentf, el indicador se enciende y algunas veces
aumenta la rigidez del volante.
M Qué hacer cuando se enciende el indicador
Detenga el vehiculo en un lugar seguro y arranque de nuevo el motor.
Si el indicador se enciende y permanece encendido, el vehiculo debe ser revisado
en un concesionario inmediatamente.
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Fusibles

Ubicaciones de los fusibles

Si algun dispositivo eléctrico no funciona, gire el
interruptor de encendido a la posicién de
BLOQUEO [0]"" y compruebe si el fusible
correspondiente est4 fundido.

M Caja de fusibles del
compartimento motor

Ubicada cerca de la bateria. Presione las

lengUetas para abrir la caja.

Las ubicaciones de los fusibles se muestran en la
cubierta de la caja de fusibles. Localice el fusible
en cuestion mediante el nimero del fusible y el
numero de la cubierta de la caja.

M Circuito protegido y amperaje de fusibles

Circuito protegido Amperios

* No disponible en todos los modelos

17

[%] Ventilador de refrigeracién 5 A

<& Lavaparabrisas 15 A
Em IGP 15A
Em DBW 15A
@ Luces de freno 10 A
(AR Inyector*> (15 A)
Em LAF 5A

EE' FI ECU 10A

0@z Luces de estacionamiento 10 A
A Luces de emergencia 15A
(A Bobina IG 15 A
(AR Caja de cambios’® (15 A)

O Lucesde conducciondedia 10 A

Circuito protegido Amperios
Asiento eliectnc? gel (60 A)
(0 - acompanante™ "2
Sistema de amgrttguaqon 60 A
adaptativa™3
[%] Ventilador de refrigeracion™ (30 A)
[%] Ventilador de refrigeracion (50 A)
= IG principal™® 30A
_ =7 —
E(D Principal de laluz de carretera 30 A
Baterfa 125 A
@ EPS 70 A
o 30 A’
=B Principal de 1G 50 A7
{(Ii] Opcion de la caja de fusibles™ (40 A)
{1i Caja de fusibles 60 A
@ Pnnolpal de 30A
limpiaparabrisas delantero
20 Luz de cruce principal 30A
(4t) Desempariador deluneta 40 A
A Motor de arranque™® 30A
_ 7 _
[Ji] Principal 2 de la caja de fusibles 40 A
(AR Motor de ABS/VSA 40 A
(1 ABS/VSA FSR 40 A
,‘ Motor del ventilador 40 A

: Los modelos con sistema de acceso sin llave

tienen un boton ENGINE START/STOP en
lugar de un interruptor de encendido.

: Modelos sin modo SPORT

: Modelos con modo SPORT

: Modelos con motor de 2,0L

: Modelos con motor de 1,5L

: Modelos con sistema de acceso sin llave

- Modelos sin sistema de acceso sin llave

: Modelos con caja de cambios automatica de

variacion continua



P> Fusibles» Ubicaciones de los fusibles
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Circuito protegido Amperios [l Caja de fusibles del interior Circuito protegido Amperios
5 . : 8 Bomba d bustibl 15 A
18 [1i) Marcha atras 10 A Se encuentra debajo del salpicadero. () Bomba de combustible
19 =m Audio 15 A i 9 xx AIRCON 10A
20 [Ji] Amplificador de audio® (30 A) 10 - - -
PARED S Luces interiores 10 A " (i I Contr;)ll (?el motord I s
- . Bloqueo de la puerta de
an
22 4 Luces antlnfebla delanteras” (15 A) 12 acompanante 10 A
23 xx Ventilador A/C (10A) Desbloqueo de la puerta
24 Py Bocina 10 A 13 trasera del lado del (10 A)
25 120  Luz de cruce izquierda 10 A conductor
26 RO Luz de cruce derecha 10 A 14 Elevalunas eléctrico trasero 20 A)
27 ([ VB ACT (10 A) & del lado del conductor
— Las ubicaciones de los fusibles se muestran en la . Elevalunas eléctrico del
28 20 Luzde carreteraizquierda 10 A etiqueta del panel lateral 15 _ 20 A
= : =2 acompanante
29 =0 Luzde carretera derecha 10 A Localice el fusible en cuestién mediante‘ el 16 Cerradura de la puerta 20 A
30 - - - numero del fusible y el nimero de la etiqueta. i d bios'1, 2
31 gy _ (15 A) o ' . . > [lil Cajade cambios™ (10 A)
Deslizamiento del asiento 20 ) M Circuito protegido y amperaje de fusibles (I -2 (5 A)
32 <+ eléctrico del acompafante™ "2 Circuito protegido Amperios 18 - - -
- - - (AR Accesorios 10 A 19 <5 Techo solar” (20 A)
Reclinacién del asiento ~ o _ 20 - - -
sl el ete) 2 2 Reconocim. bloqueo sin 21 [ ACG 10 A
33 acompafante ™ 2 (AR . (5A) L
. o llaves™ Luces de conduccién
Sistema de amortiguacion 22 E0 de di 10A
LI adaptativa”? 15A 3= = = e da
3 Sistema de acceso sin 5 A) 23 - - -
Er - - 4 llave™ 24 (@) - (5A)
36 Caja de cambios™ *3 (10 A)

Dﬂ Oocion 10A *1: Modelos con sistema de acceso sin llave
WA} eI *2: Modelos sin sistema de acceso sin llave
(73]

*2: Modelos sin modo SPORT
*3: Modelos con modo SPORT
*5: Modelos con motor de 1,5L

Indicador del SRS 10A *3: Modelos con caja de cambios automatica de
Medidor 10A variacion continua

* No disponible en todos los modelos CONTINUA 597


















No se puede abrir el maletero

M Qué hacer cuando no se puede abrir el maletero

Si no puede abrir el maletero, utilice el siguiente procedimiento.

E 1. Quite la cubierta con una llave.
Cubierta de apertura del maletero _ .
P> Envuelva una llave en un pafno para evitar

arafar la cubierta.

2. Tire de la palanca de apertura.
3. Vuelva a colocar la cubierta.

BINo se puede abrir el maletero

Seguimiento:
Después de tomar estas medidas, pongase en contacto con
un concesionario para revisar el vehiculo.
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Informacion

Este capitulo incluye las especificaciones del vehiculo, la ubicacion de los nimeros de identificacion
y otro tipo de informacién requerida legalmente.

Especificaciones
Numeros de identificacion
Numero de identificacion del vehiculo (VIN),
numero del motor y numero de la caja de
cambios
Dispositivos que emiten ondas de radio”.. 611

* No disponible en todos los modelos
















NuUmeros de identificacion

Numero de identificacion del vehiculo (VIN), numero
del motor y numero de la caja de cambios

El vehiculo tiene un numero de identificacion del vehiculo (VIN) de 17 digitos que se utiliza para

registrar su vehiculo cumpliendo las condiciones de la garantia y para matricularlo y asegurarlo.

Las ubicaciones de los VIN, el nimero del motor y el nimero de la transmision del vehiculo se
muestran como sigue.

Numero de identificacion del vehiculo

Modelos con motor de 1,5 L

o

Numero del motor ﬂ
NUmero de la caja de ——g———¢
cambios automatica de

variacion continua” 4{ 1

Numero de la caja de
cambios manual*

— Etiqueta de certificacion/
numero de identificacion

del vehiculo
\

Modelos con motor de 2,0 L

Numero del motor ﬂ

Ndmero de la caja de ———-¢
cambios automatica de

variacion continua* =
Numero de la caja de

cambios manual*

-
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BINUmero de identificacion del vehiculo (VIN), nimero del motor y
ntimero de la caja de cambios

El nimero de identificacion del vehiculo (VIN) interior esta
ubicado debajo de la tapa.




Dispositivos que emiten ondas de radio”

Los dispositivos de frecuencia de radio instalados en el vehiculo se adecuan a los requisitos y
estandares de la normativa que se indica a continuacion:

Segun requiere la FCC:
Este dispositivo cumple la seccién 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento esta sujeto a

las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias
gue puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por los responsables de su
conformidad pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

* No disponible en todos los modelos
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ABS (sistema de frenos antibloqueo).......... 494
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Aditivos, aceite del motor........................... 527
AIrbags ..o 49
Airbags de cortina laterales ................cccco...... 58
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Airbags laterales...........cccooiviiiiiiii 56
Después de una colision ...............cccevveevennn. 51
Grabadora de datos de eventos........................ 1
INAICAdOr ... 59, 95
Indicador de desactivacion del airbag frontal
del acompanante ...........cccoceveeieeiiiiieie 60
Mantenimiento de los airbags ........................ 61
SENSOTES. ..ttt 49
Airbags de cortina..............cooooi 58
Airbags frontales (SRS)...........ccoooviiiinn. 51
Airbags laterales.............ccoocooiiiiiiiii 56
Airbags SRS (airbags)..........c.cccoceverinininnn 51
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Asientos delanteros.............cccccceeveeeieenenn.. 192

ASIENTOS traSeros .........covvvievivieiieeiiieeiieanns 195
Reposabrazos ...........ccccccvevveiiiiiiiiice 199
Cabeceras delanteros ............cccceoeeen. 197
RELrOVISOreS ... 190
Temperatura.......cccocveeciiiiieiiieces 127,133
VOlaNTe .. 189
Ajuste del reloj.........ccoovviiiiiiiiii 142
Ajuste del soNnido ...........cooviiiiiiiin. 232,270
Alfombras del piso..........c..ccoccoviiiiiinin 565
Anclaje de hombro ..., 45
Anclajes inferiores .............cccccocviviiiiiiiiie 75
ANdroid AUtO ..o 306
Apertura
Maletero ......ccooee 162, 603
Apertura/Cierre
Maletero .....cooviiiiie 162
Apertura/cierre
COTr i 526
Elevalunas eléctricos ..........coceveviiricicn. 169
TechO SOIAr ..ot 172
Apple CarPlay.........cccooviiiiiiiiiee 302
Arranque con cables..............ccociiiiiin, 584
Arranque del motor ............................. 413, 415
Arrangue con cables..........cccoeeiiiiiiiiiennn 584
Avisador acustico de interruptor del motor.. 173
NO AITANCA c.vvieiiieiiieeie e 581
ASIENTOS ... 192
AJUSTE ..o 192
Asientos delanteros ............cccccevvieevieieencn, 192
ASIENTOS traSeros .........covvvvieiiieiieeiiieeiieanns 195
Asientos delanteros
AJUSTE ..o 192
Asientos traseros (plegado) ......................... 195

Asistencia de maniobrabilidad agil.............. 440
Atenuacion
FAIOS ..ot 179
REIOVISON ... 190
Audio Bluetooth®....................cc.......... 242,294
Avance lento (caja de cambios automatica
de variacion continua) ..., 421
B
Bateria ........oocoovvioiiiieee e 557
Arrangue con cables..........cooveiiiiiiiiiiins 584
Indicador del sistema de carga ............... 93, 590
Mantenimiento (comprobacion de la
DAteria) .......ooovoee e 557
Bateria descargada ............cccoocooeiiniiiiinnn. 584
Bloqueo de seguridad para nifos................ 157
Bloqueo/desbloqueo..............cccooeoviiiiinnnn. 144
Blogueo/desbloqueo automatico.................. 158
Blogueos de seguridad para nifos................ 157
Conunallave .......cccoooiviieiiiiiiiiice 153
Desde el exterior..........ccoocveeviieiiiiiiiieen 148
Desde el interior..........cc.cocvevveviicciiee 155
LIQVES .o 144
Bloqueo/desbloqueo automatico................. 158
Personalizar .........ccccooiviiiiii 159, 349
Bluetooth® HandsFreeLink®................ 352,375
Bombillas halégenas....................oe... 536, 539
Botén de las luces de emergencia.................... 4
Boton del desempafador trasero................ 187
Boton ECON...........coovvvviiiin, . 432
Botén ENGINE START/STOP ......ccoovvviiiiiiins 174
Botdn pantalla/informacion................ 129, 247
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